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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OSWIETLENIE DROGI GMINNEJ WE WNETRZNEJ

w miejscowosci KIELCZEWICE MARYJSKIE

Kategoria obiektu : XXVI

Adres

Dziatki nr

Inwestor

Branza

Jednostka
projektowa

Projektowat :

Sprawdzit

Kietczewice Maryjskie, gm. Strzyzewice

Obreb Kietczewice Maryjskie : 276

Gmina Strzyzewice

Strzyzewice 109, 23-107 Strzyzewice

Oswietlenie drogowe

mgr inz. Piotr Zajac
20-470 Lublin ul.Natkowskich 219

mgr inz. Piotr Zajac
20-470 Lublin ul.Natkowskich 219
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRA WDZAJACEGO
My nizej podpisani :

mgr inz. Piotr Zajgc / mgr inz. Zbigniew Kargol
Uprawnienia budowlane nr :
114/Lb/97 | LUB/0037/POOE/14

Czlonkowie izby budowlanej pod numerem ewidencyjnym :

LUBI/IE/3974/02 |/ LUBI/IE/0219/14
(Wazne zaswiadczenia o przynalezno$ci w zatgczeniu)

po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 z p6zniejszymi zmianami)

. oSwiadczamy, ze projekt :
Oswietlenie drogi gminnej w m.Kietczewice Maryjskie, gm. Strzyzewice

dzialki : Obreb Kietczewice Maryjskie : dz.nr 276

inwestor:
Gmina Strzyzewice,
Strzyzewice 109, 23-107 Strzyzewice
‘ e sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz za-

sadami wiedzy technicznej.
e jest kompletny pod wzglgdem celu jakiemu ma stuzy¢

Lublin dn. 2016-07-23

PROJEKTA T: SPRAWDZAJACY :
mgr inz. Pi\? r Zajac mgr inz. niew Kargol




URZAD ROIERODZES
¥ Eﬁ;b H ? he - a Lublin, dnia 16 grudnia 1997 r.

Znak: GPNB.UBR.7342/40/97

DECYZJA

; Na podstawie art. 12 ust. 3i 4, art. 13 ust. 1 pkt1, ust 214, art. 14 ust. 1 pkt5, ust. 3 pkt1iust.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 . - Prawo budowlane /Dz.U nr 89, poz. 414/ oraz § 3 ust. 17§ 4 ust 2
razporzadzenia Ministra Gespodarki Przesirzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawig’
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 1995 r. nr 8, poz. 38/, w zwigzku z art.
104 § 1i2 KPA ftekst jednolity w Dz.U. nr 9 z 1980 I, poz. 26, z p&zn. zmianami/ - po rozpatrzeniy
wniosku Pana Pictra Zajsca z dnia 15 kwietnia 1996 r., wobeg ziozenia egzaminu z wynikiem pozy-

tywnym - -
nadaje
Panu Piotrowi ZAJACOWI

- magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 11 lutego 1958 r, w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 114/Lb/S7

do projektowania bez ograniczesi _ _
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzed
elekirycznych i elektroeneraetyeznvch.

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Piotr Zajac:

1. Spelnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do’ uzyskania uprawnieri by

dowlanyth;
2 Z}czyt egzamin z wynikiem pozytywnym.
| Wobéc powyZszego, decyzjg niniejszg postanowiono jak na wstepie.
Od decyzji ninisjszej stuzy wniesienie odwolania do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.
Otzymuja:
1. Pan Piotr Zajac
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ) —
| /?J/’@\:’;\ mgking. arch. Olgierd Olszewski

DyreXgor Wdziatu Zagospodarowanta
Przestrzenn2go i Nagzoru Budowlanego
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objetej niniejszymi
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-HW7-39D-ET2 *

Pan Piotr Zajac o numerze ewidencyjnym LUB/IE/3974/02

adres zamieszkania Natkowskich 219, 20-470 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-25 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8PR-994-E9T *

Pan Zbigniew Grzegorz Kargol o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0219/14

adres zamieszkania ul. Jana Hempla 4/2, 20-008 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-11-01 do 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-16 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




2. Spis zawartosci

1. Strona tytutowa

1.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
2. Spis zawartosci

3. Dane wyjsciowe do projektowania

4. Opis techniczny

5. Informacja BiOZ

6. Obliczenia techniczne

7. Tabele montazowe

8. Zestawienie materiatéw z montazu

9. Spis rysunkow

Rysunki: nr1,2



3.Dane wyjsSciowe do projektowania

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oswietlenia ulicznego drogi gminnej wewnetrznej
w migejscowosci Kietczewice Maryjskie, gm. Strzyzewice.

3.2. Zakres opracowania

- montaz stupéw oswietleniowych (6 szt.);

- montaz przewodu oswietleniowego AsXSn2x25 mm2
3.3. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig ustalenia z Inwestorem,




Lublin, 2016-07-12
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.470.2016.1S Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. 22015 r. poz. 520 z p6zn. zm.)

uzgodnienia dokumentacji projektowe;

Przedmiot uzgodnienia: oSwietlenie drogowe w m. Kielczewice Maryjskie,
gm. Strzyzewice

dla: Gmina Strzyzewice

adres: 23-107 STRZYZEWICE
Strzyzewice 109

Zespét ds. koordynacji usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu na naradzie
. koordynacyjnej w dniu 2016-07-01 postanawia uzgodnic¢ lokalizacje obiektu potozonego:
Kietczewice Maryjskie gmina: Strzyzewice

Uwagi i zalecenia:

1. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich

uzytkownikow urzgdzen podziemnych na odno$nym terenie.

2. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywacé recznie ze

szczegoblng ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy

wyrzadzonej szkody witasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytucji

branzowe;j.

3. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywaé zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

4. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub

uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
. wykonawstwa geodezyjnego.

5. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich

przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi

zarzadzajacy dang siecia.
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Cigg dalszy na str. 2




Ciag dalszy ze strony nr 1

GGZ.6630.4 72 2016t

Przedstawiciele obecni na posiedzeniu w dniu 01.07.2016r.

Lp. Instytucja Imi¢ i nazwisko Podpis Uwagi
I -Starostwo Powiatowe w Lublinie GotanrKatarzyma— & 1o
Wydziat Architektoniczno- Budowlany Eleonora Nowosielska /"%@Z—/Lé
J
2 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Kr]zysi;tof S¥ t[opyra] )«'J\ %
Zarzad Drég Powiatowych w Lublinie Gwnﬁaj% . (
3 iedziba w Belzcach Franciszek Pietron )
Z plecalba, Bogustaw Stochmalski |/ o~ /
. Btoctey v/ on ‘
4 | Urzad Gminy é/ /)Lé//Z-c_‘z/(gé %/ / -
[Ponct/ 2y 2. g
PSG Sp. z. 0.0. Oddziat w Tarnowie . 5 L 0
5 Zaktad w Lublinie Tomasz Zyczynski %WM?
Rejon Energetyczny Lublin- Teren Mariusz Pawlak
Rejon—Energetyczny Pulawry (Krasnik) Brodeowski Maciej
& Rejon Energetyczny-Lublin=Ivfiasto Wiestaw Stawek q
RejonEnergetyezayPutawy Amdrzej Bajdowski i
7 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$¢
Rejon Energetyczny Zamo$é o el ol 29,
8 | Zarzad Drég Wojewddzkich w Lublinie San.dra Slenicia 7
: Bozena Krzeszowska | e ol o by cang
9 Generglna Dyrekcja Drog Krajowyvch i Autostrad Ewa Bartoszek d
o/Lublin e olobgcuu
d
10 | ,,WODROL” Sp. z 0.0. w Lublinie Wojciech Oziemczuk (/( éo
mae OUWD Y C/(A(/)\
Zaklad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzen . o : _
t Komunalnych w Betzycach Wlarian Rajdzik FRLE Onécq ;
' watS
12 | NETIA S.A. Zbigniew Kielech h@)&u)k m({
Operator Gazociaggéw Przesytlowych. GAZ-SYSTEM S.A. )
13 | Oddziat w Tarnowie - Terenowa Jednostka Eksploatacji Krzysztof Swider Cevs

w Sandomierzu

ole 04{7

14

Gminny Zaktad Komunalny Glusk Sp. z o.0.

Lukasz Wojtowicz

Matgorzata Kucharczyk
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technicznymi rozporzadzenia MRRiB z dnia 29.03.2001 r.

w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.

Wizelkie trwale obiekty budowlane podlegaja -
wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji

poprzez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. .
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MAPA DO CELOW PROJEKTOW Y€ |

" Olreb: 060912_2.0011 — Kielczewice Maryjskie Niniejszg mape wykonano na p iZow

- Jedmostka ewidencyjna: 060912_2. Strzyiewice w obszarze objetym Zamowienien mapy zasadnicze]
- w skali 1:1000 (sekeja 145.224.233) wg stanu na dzief 04.06.201

Poziom odniesienia: Kronsztadt 60.

Uklad wspélrzednych: 1965/1.

Szkic orientacji:
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SKALA 1:1000 ~<___ /

konane na podstawie zaktualizowanej
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4. Opis techniczny

4.1 Ogolna charakterystyka projektowanego os$wietlenia.
Niniejszy projekt obejmuje budowe os$wietlenia drogi gminnej wewnetrznej w mjejscowosci
Kietczewice Maryjskie, gm. Strzyzewice.
Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-CEN/TR 13201¢z1,2,3,4
Wg normy w/w o$wietlenie zakwalifikowano do klasy ME-5 .
Oswietlenie tej klasy winno spetnia¢ nastepujgce warunki :

- $rednia minimalna luminancja Lm = 0,50 cd/m®
- rownomierno$¢ luminancji wzdtuzna U0 = 0,35

- rownomiernosc¢ luminancji poprzeczna Ul = 0,40

- wskaznik olé$nienia TI=0,15%

- wptyw oswietlenia otoczenia SR =0,50

Urzadzenia oswietlenia drogowego pozostaja na majatku Gminy Strzyzewice.

4.2. Zasilanie oswietlenia

Oswietlenie bedzie zasilone z istniejgcego obwodu oswietleniowego pokazanego na rys.nr1 .
4.3. Stupy oswietleniowe

Jako podpory do mocowania opraw o$wietleniowych zastosowany stupy wykonane z zerdzi
wirowanej E-10,5, . Oprawy o$wietleniowe podwiesi¢ nalezy na wysiegnikach Wo-5.

Oprawy o$wietleniowe WSL-870RM 70/50W zabezpieczono wkiadkami bezpiecznikowymi
Bi-Wts 6A zlokalizowanymi w projektowanych skrzynkach bezpiecznikowych SV 19.25. Skrzynki
bezpiecznikowe winny by¢ wykonane w Il klasie ochronno$ci.

Lokalizacje projektowanych opraw o$wietleniowych przedstawiono na planie rys. nr 1

Na proj. stupie nr: 6/0 nalezy zamontowa¢ odgromniki typu ,ETITEC 0,5/5” ktére podigczyé
nalezy do projektowanego uziemienia. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ R,s10Q, co nalezy
sprawdzi¢ poprzez przeprowadzenie pomiaréw

4.4. Napowietrzna linia o$wietleniowa

Zasilenie opraw os$wietleniowych zaprojektowano linig napowietrzng izolowang typu
AsXSn 2x25 mm? .

Jako konstrukcje nosne linii, a jednoczesnie opraw o$wietleniowych zastosowano projekto-
wane stupy z zerdzi wirowanych E-10/10.
Cato$¢ linii zaprojektowano w oparciu o katalog:
Lnni tom Il Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonos$nymi na stu-
pach z zerdzi wirowanych typu E i ELV wyd. PTPIREE Poznan 1999r.

4.5. Oprawy oswietleniowe

Na wysiegnikach nalezy zamontowa¢ oprawy w |l klasie ochronnosci typu
WSL-870RM 70/50W (prod. ES-SYSTEM Wilkasy) z sodowym Zrodtem $wiatta typu HST 70W.
Wprowadzanie przewodoéw do wysiegnikow nalezy uszczelnié¢ przy pomocy dtawic gumowych.

4.6. Ochrona od porazen
Jako srodek dodatkowy przed dotykiem posrednim dla projektowanej linii o$wietleniowe;
zastosowano Il KLASE OCHRONNOSCI dla opraw

4.7. Ochrona przepieciowa



4.7. Ochrona przepieciowa
Dla ochrony przepieciowej na stupie nr 6/O projektowanej linii o$wietleniowe] zastosowaé
ograniczniki ETITEC z sygnalizacja, a przewdd neutralny PEN nalezy uziemic.

4.8.. Zabezpieczenia przed przedostawaniem sie zaktécen elektrycznych do sieci

Nie przewiduje sie powstawania zakiécen elektrycznych w sieci przedmiotowego o$wietlenia
drogowego , ktére mogtyby przedostac sie do sieci PGE Dystrybucja S.A. W zwigzku z tym na eta-
pie projektowania nie przewidziano zadnych zabezpieczen w tym zakresie.

4.9. Ocena oddziatywania inwestycji na srodowisko

Projektowana budowa linii o$wietleniowej nn nie ma wptywu na zanieczyszczenie $rodowiska
w tym wadd gruntowych i gleby. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowane; linii o$wietleniowej
z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi zachowane bedg obowigzujgce odlegtosci.
Po wykonaniu prac ziemnych teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.
Na terenie realizacji inwestycji nie wystepuja chronione gatunki roslin, grzybow i zwierzat okreslone
W rozporzgdzeniach :
o zdn.06.10.2014 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2014r. poz.1348)
o zdn.09.10.2014 w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U.z 2014r. poz.1409)
o zdn.16.10.2014 w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz.U.z 2014.poz.1408)
Oswiadczam, ze obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany tj.: Obreb 7 — Kietczewice Maryjskie : 276

4.10. Uwagi koncowe

a) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi normami
i przepisami.

b) Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé oraz przestrzegaé przepiséw BHP przy prowadzeniu
rob6t w pasie drogowym oraz w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami pod-
ziemnymi. '

c) Wykonywane prace ziemne podlegajg inwentaryzacji geodezyjne;.

d) Po zakonczeniu prac ziemnych, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego

e) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z protokotem GGZ.6630.487.2015 z Narady Koordynacyjnej

Projektowat:
mgr inz. Piotr Zajac




5. Informacja BIOZ

1.Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia drogowego.

2. Lokalizacja inwestyciji.

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Kietczewice Maryjskie, gm. Strzyzewice

3. Oddzialywanie na srodowisko.

Inwestycja nie wnosi negatywnego oddziatywania na srodowisko.

4. Elementy, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy inwestyciji sa;

a) znajdujgce sie w poblizu czynne urzadzenia elektryczne pod napigciem,

b) elektronarzedzia (wiertarka, szlifierka)

) narzedzia reczne

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robét, okre$lenie skali

i rodzaju zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie montazu istnieje zagrozenie:

a) sttuczeniem,

b) skaleczeniem,

c) porazeniem pradem elektrycznym,

d) upadkiem z wysoko$ci

Czynnoéci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i zastosowaé przewidziane

odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiada¢ aktualne badania lekarskie,

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii ,E” lub ,D”" (w zalezno$ci od rodzaju wykony-
wanych prac),

¢) posiada¢ poswiadczenie szkolenia okresowego BHP,

d) zosta¢ przeszkoleni z zakresie BHP na stanowisku pracy.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia lub ich

sasiedztwie.

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych bezpie-

czenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporza-

dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadze-

niach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912).

W szczegolno$ci nalezy zwrécié uwage na:

a) Poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie migjsce pracy,

b) Wykonywanie prac pod i w poblizu kabli energetycznych zgodnie z przepisami obowigzujacymi przy budo-

wie linii nn

¢) Uniemozliwienie dokonania zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione

d) Zastosowanie narzedzi i sprzgtu ochronnego, posiadajacych aktualne $wiadectwa i oznaczenia prob okre-

sowych w zakresie okre$lonym w Polskich normach i dokumentacji producenta.

e) Sprawdzanie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed jego uzyciem,

f) Oznakowanie miejsca robot tasmami ostrzegawczymi,

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny byé prowadzone zgodnie z wymaga-

niami Polskich Norm, obowiazujacych przepiséw.

Opracowat.
mgr inz. RiotrZaj
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8. Zestawienie materiatow z montazu

Katalog Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢ Uwagi
Lp.
1 2 3 4 5 6
8.1. Oswietlenie drogowe

1 Przewdd ASXSn 2x25 m 428
2 Uchwyt odciggowy S080.225 szt 3
3 Uchwyt przelotowy SO130 szt 4
4 Zacisk przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt 2
4 Sruba hakowa M16x160 szt 4
4 Sruba hakowa M20x250 szt 2
4 Ogranicznik przepie¢ ETITEC0.5/5 szt 2
5 Bednarka 25x4 m 15
6 Pret FeZn fi 20 I=1,5m szt 3
7 Zacisk ZUP-6 szt 1
7 Wysiegnik Wo-5 szt 2
8 Wysiegnik Wo-4 szt 4
9 Element usztywniajacy wysiegnik Ew szt 6
10 Oprawa oswietleniowa WLS8770RM 70/50W | szt 6
11 Lampa sodowa 70W szt 6
12 Skrzynka bezpiecznikowa SV1925 szt 6
13 Bezpiecznik Bi-Wts 6A szt 6
14 Zacisk ZUP-5 szt 6
15 Zacisk SL11.1183 szt 12
16 Kabel YKY 2x2,5 m 16
17 Zerdz wirowana E10,5/10 szt 1
18 Zerdz wirowana E10,5/6 szt | 1
19 Zerdz wirowana E10,5/4,3 szt 4




9. Spis rysunkow

Lp.

Tytutrysunku

Uwagi

1. Plan trasy o$wietlenia
2. Schemat oswietlenia drogi gminnej
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