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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO
My nizej podpisani :

mgr inz. Piotr Zajgc / mgr inz. Zbigniew Kargol
Uprawnienia budowlane nr :
114/Lb/97 / LUB/0037/POOE/14

Czlonkowie izby budowlanej pod numerem ewidencyjnym :

LUB/IE/3974/02 | LUBI/IE/0219/14
(Wazne zadwiadczenia o przynalezno$ci w zatgczeniu)

po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 z p6zniejszymi zmianamj)

oSwiadczamy, Ze projekt :
Oswietlenie drogi gminnej w miejscowosci Piotrowice, gm. Strzyzewice

dzialki : Obreb Piotrowice, Jedn. ewid. Strzyzewice, dz. nr 97, 58/6, 58/7, 61/4, 65/2, 66/1,
66/2

inwestor:

Gmina Strzyzewice,
Strzyzewice 109, 23-107 Strzyzewice

e sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz za-
sadami wiedzy technicznej.
¢ jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma shuzyé

Lublin dn. 2015-11-17

SPRAW JACY :
mgr inz.\ZRignhiew Kargol




RIAD BWOIEe SDIE
u _’:ﬁ‘;h tioie - E Lublin, dnia 16 grudnia 1967 r.

Znak: GPNB.UBR.7342/40/97

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 3i 4, art. 13 ust 1 pkt1, ust. 24, art. 14 ust. 1 pkt5, ust. 3 pkt 1 ust.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U nr 89, poz. 414/ oraz § 3ust 11§ 4 ust 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie’
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 1995 r. nr 8, poz. 38/, w zwizzku z art
104§ 112 KPA fekst jednolity w Dz U. nr 9z 1880 r., POz 26, z pézn. zmianami/ - po rozpattzeniu
otra Zaj5ca z dia 15 kwisnia 1996 r., wobet ziozenia egzaminu z wynikiem pozy-

wniosku Pana Plotra
tywnym -
- nadaje
® Panu Pistrowi ZAJACOWI

magistrowi inZynierowi elekirykowi
ur. dnia 11 lutego 1958 r. w Lublinis

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 114/Lb/37 | .

deo projekfowaniz bez ograniczes - )
Ffer

W specialnodci instalacyine] w zakresie siec, instalaci | urzadze;
elekfrycznych i elektroenergetyvcznyeh.

=

Uzasadnienie

i

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Piofr Zajac:
1. Spefnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnieri bu
dowlanych;
. 2. Ziazyt egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzjg niniejsza postanowiono jak na wstepie. : ‘ :

do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego i
ego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. ,

A e,

Od decyzji ninigjszej stuzy wniesienie odwofania
w Warszawie, za posrednictwemn Wojewody Lubelski

Ofrzymujg:

1. Pan Piotr Zajac

i

mgkinz. arch. Olgierd Olszewski
Dyrekgor Wydziatu Zagospodarowarnia
Przestrzennego | Nagzoru Budowlanego

3. 2/a.




Zaswiadczenie

o numerze wery'ﬁkacyjnym:

LUB-P1Y-3KH-LUU *

Pan Piotr Zajac o numerze ewidencyjnym LUB/IE/3974/02
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Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

o
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-05 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine poed wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8PR-994-EST *

Pan Zbigniew Grzegorz Kargol o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0219/14

adres zamieszkania ul. Jana Hempla 4/2, 20-008 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiine;j.
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Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-11-01 do 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-16 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




2. Spis zawartosci

1. Strona tytutowa

1.1. OSwiadczenie projektanta i sprawdzajacego
2. Spis zawartosci

3. Dane wyjsciowe do projektowania

4. Opis téohniczny

5. Informacja BiOZ

6. Obliczenia techniczne

7. Tabele montazowe

8. Zestawienie materiatéw z montazu

9. Spis rysunkdéw

Rysunki:

nr1,2,3




3.Dane wyjsciowe do projektowania

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oéwietlenia ulicznego drogi gminnej nr 107127L
W migjscowosci Piotrowice, gm. Strzyzewice.

3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje :
- montaz linii kablowe] YAKY 4x25 rel: istn. ZK — proj. SO
- montaz stupdw o$wietleniowych (25 szt.);
- montaz szafki odwietleniowej SO na stupie nr 1/1/o
- montaz przewodu oswietleniowego AsXSn2x25 mm2 (obwod nr 1)
- montaz przewodu oswietleniowego AsXSn2x25 mm2 (obwdd nr 2)

3.3. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig ustalenia z Inwestorem, warunki przytaczenia nr 87216
1618/RE2/2015 oraz inwentaryzacja w terenie.

3.4. Zataczniki :

- Warunki przytgczenia nr 87216 1618/RE2/2015

- Protokdt z Narady Koordynacyjnej z zat. graficznym
- Decyzja gm. Strzyzewice

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania




PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Teren
ul. Elektryczna 2 20-349 Lublin
Tel. centrala 81 445 12 02

; Faks: 81444 04 22
Email: sekretariat.ze2@pgedystrybucja.pi
Tel. RP 81 744 24 29

Zatgcznik nr 1 do umowy o przytzczenie do sieci dystrybucyjnef
GMINA STRZYZEWICE

STRZYZEWICE 109
23-107 STRZYZEWICE

Lublin, dnia 05.10.2015r.
87216 1618/RE2/2015

Warunki przytaczenia nr 87216 1618/RE2/2015 dla podmiotu V grupy przytgczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,40 kV
Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oSwietlenie drogowe

Lokalizacja: Piotrowice, gm. StrzyZewice, dziatka nr 97.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu e]ektroenergetyczneoo (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

Z dnia, 23.09.2015 okresla sig nastepujace warunki przylgczenia:
1. Miejsce przytgczenia: ziacze kablowe nr2/3/1 inii niskiego napiecia PIOTROW!CE-B KOL 2

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski

na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odhiorcy.

w

Moc przytaczeniowa: 11,00 kW

4. Rodzaj przytacza: ziacze kablowe typu ZK-2+2P wym. w pkt 1 wymieni¢ na zlacze typu
ZK-2L1+1L00+3P (ukfady pomiarowe po bokach). Szafke sterowania oswietieniem zasilié
zalicznikowo z ww. ziacza.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztaczu kablowo-licznikowym.

6. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego.

6.1. Zastosowac bezposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napieciu 0,407 KV spetniajacy
ponizsze wymogi:

6.2. Urzadzenia wchodzgce w sktad uktadu pomiarowego muszg speiniaé wymagania prawa.

6.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

6.4.Urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego powinny spetniaé wymagania okreslone
w Instruk'cji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

6.5. Liczniki energii elektrycznej muszg posiadac zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pol
magnetycznych (z wyjgtkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé elektroniczny
systemem informujgcy o wystgpieniu takiego wptywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywaé wylgcznie czy na licznik oddziatywano polem
magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi byé widoczne ,gotym okiem”
bez potrzeby demontazu licznika.

6.6. Wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad ukiadu

pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania.
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7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego: wytacznik nadmiarowo-pradowy o
wartosci prgdu znamionowego 20 A, usytuowac¢ w ztgczu kablowo-licznikowym.
8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okre$lonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,40 kV: TN -C

©

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

10. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma
posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg wazne 2 laia od daty ich aoreczenia,

— realizacja inwestycii zwiazanych z przviaczaniem obiekiu Whnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okre$lonych w umowie o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkdw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytgczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

7

1. Zastosowad zigeze z tworzyw termoutwardzainych

4
i
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13.2. Materialy z demontazu przekazal do magazynu Rejonu Energetycznego.
1

(J.)

3. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, Wynikajacych
zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany

umowy o przytgczenie.

Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkdw przytgczenia jest: PAWLAK
MARIUSZ tel. 81 445 1230.

i RGN
Wydzialu Pr'yiq; ‘ama | Rozwsju




Lublin, 2015-11-03
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.787.2015 Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 19&9r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 22010 r. Nr 193, poz 1287 ze zm.)

uzgodnienia dokumentagiji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: o$wietlenie drogowe z lokalizacjg stupéw w m. Piotrowice,
gm. Strzyzewice

dla: Gmina StrzyZzewice

adres: 23-107 STRZYZEWICE
Strzyzewice 109

Zespdt ds. Koordynagii Dokumentaciji Projektowe: na naradzie koordynacyjngj w dniu
2015-10-23 postanawia uzgodnié¢ lokalizacje obiektu potozonego:
Piotrowice gmina: Strzyzewice

Uwagi i zalecenia:

1. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robgt wszystkich
uzytkownikow urzgdzen podziemnych na odno$nym terenie.

2. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen pociziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegding ostroznoscig.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wlasnym staraniem | na wiasny koszt, pod nadzorem instytuciji
branzowe;.

3. Skrzyzowania i zblizenia z innymi  urzgdzeniami nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

4. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzié recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

5. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi
zarzgdzajgcy dang siecia.

Cigg dalszy na sr. 2
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4. Opis techniczny

4.1 Ogodlna charakterystyka projektowanego os$wietlenia.

Niniejszy projekt obejmuje budowe owietlenia drogi gminnej w m. Piotrowice, gm. Strzyzewice.
Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-CEN/TR 13201cz1.2,3.4

Wg normy w/w o$wietlenie zakwalifikowano do klasy ME-5 .
Oswietlenie tej klasy winno spetniaé nastepujace warunki :

- srednia minimalna luminancja Lm = 0,50 cd/m?
- rownomierno$¢ luminancji wzdtuzna  UQ = 0,35

- rownomiernos¢ luminancji poprzeczna Ul = 0,40

- wskaznik olénienia TI<0,15%

- wplyw oswietlenia otoczenia SR =0,50

Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostaja na majatku Gminy Strzyzewice.

Granice stron ustala sie na zaciskach na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

4.2. Szafka oswietieniowa SO ,,Piotrowice-B Kol 2”

Obudowa projektowanej szafki oswietleniowe] z konstrukcjg do zamocowania na projektowanym
stupie nr 1/1/o0 wykonana jest z tworzywa termo-utwardzalnego w Il klasie ochronnoéci.

Szyne PEN szafki nalezy uziemic. Rezystancja uziemienia winna wynosié R,£10Q.

W czesci ogdinej szafki projektuje sie zamontowaé ukiad sterowania oéwietleniem progra-
mator astronomiczny typu PSO-02, oraz wyiaczniki instalacyjne S301C16A jako zabezpieczenie
obwoddw os$wietleniowych.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym zaprojektowano :

- automatyczne za pomocg zegara programowalnego typu PSO-02 produkcji Automatex.

- reczne za pomocy przetacznika zamontowanego w szafce o$wietleniowej.
Rozmieszczenie aparatéw w szafce oswietleniowe] SO pokazano na rysunku szafki o$wietlenia

ulicznego nr 3.

4.3. Zasilanie oswietlenia

Oswietlenie bedzie zasilone ze ztacza kablowo pomiarowego ZK-2+2P nr 2/3/1 linii nn Pio-
trowice-B Kol. 2., przebudowanego na ztacze ZK-2L1+1L00+3P wg. odregbnego opracowania zgod-
nie z WP 87216 1618/RE2/2015.

Od przebudowanego ztgcza do projektowanej szafki oswietleniowej SO wykonaé wiz kablem
YAKY 4x25mm? / 1kV uktadanym w ziemi.

Z szafki oswietleniowej SO zaprojektowano dwa obwody oswietleniowe:
- obwéd nr 1: od proj. szafki SO do stupa nr 1/1/0 wykonaé przewodem AsXSn 2x25mm? 1kV. Od
stupa nr 1/1/0 do stupa nr 7/1/o0 wykona¢ przewodem napowietrznym AsXSn 2x25mm?/ 1kV.
- obwdd nr 2: od proj. szafki SO do stupa nr 1/1/0 wykonaé przewodem AsXSn 2x25mm2/ 1kV. Od
stupa nr 1/1/o0 do stupa nr 18/2/0 wykonaé przewodem napowietrznym AsXSn 2x25mm?/ 1kV.

4.4. Stupy oswietleniowe

Jako podpory do mocowania opraw o$wietleniowych zastosowano projektowane stupy wy-
konane z zerdzi wirowanej E-10,5/6 (stupy nr 1/1/o, 7/1/0, 18/2/0). Oprawy oswietleniowe podwiesic
nalezy na wysiegnikach Wo-5.

Pozostate stupy oswietleniowe wykonane z zerdzi typu ZN-10. Oprawy oswietleniowe pod-
wieszone zostang na wysiegnikach WO-I.

Oprawy oswietleniowe WSL-870RM 70/50W zabezpieczono wktadkami bezpiecznikowymi
Bi-Wts 6A zlokalizowanymi w projektowanych skrzynkach bezpiecznikowych SV 19.25. Skrzynki
bezpiecznikowe winny by¢ wykonane w |l klasie ochronnosci.

Lokalizacje projektowanych opraw oswietleniowych przedstawiono na planie rys. nr 1




Na proj. stupie nr: 1/1/0, 7/1/0, 9/2/0, 18/2/0 nalezy zamontowaé odgromniki typu ,ETITEC
0,5/5" ktére podiaczy¢ nalezy do projektowanego uziemienia. Rezystancja uziemienia winna wyno-
si¢ Rys10Q, co nalezy sprawdzi¢ poprzez przeprowadzenie pomiarow

4.5. Sposob ukiadania kabli

Kable nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Trase kabli oznaczy¢ w ziemi folig z two-
rzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szerokosci 20cm i grubosci min. 0,5mm. Folie utozy¢ 25cm
nad poziomem kabla. Kable utozy¢é na 10cm podsypce z piasku, przykry¢ warstwg piasku grubosci
10 cm i warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15cm. Na tak wykonane warstwy nasypowe utozyé
folie jw., oraz zasypac¢ ziemig do poziomu gruntu. Kable na catej dtugosci (min. co 10m) nalezy zao-
patrzy¢ w oznaczniki kablowe.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach lub zblizeniach kabli z innymi urzgdze-
niami podziemnymi wg. PN-78/E-05125.

Przy wejsciu na proj. stup nr 1/1/o0 kabel uktada¢ w rurze ostonowej BE 50 do wysokosci 2,5
m (0,5m w ziemi). Uszczelnianie wykonaé za pomocg ksztattek termokurczliwych.

Trasy kabli winny by¢ wytyczone i zinwentaryzowane przez uprawnionego geodete.

4.6. Napowietrzna linia oswietleniowa

Zasilenie opraw os$wietleniowych zaprojektowano linia napowietrzng izolowang typu
AsXSn 2x25 mm?.

Jako konstrukcje nosne linii, a jednocze$nie opraw o$wietleniowych zastosowano projekto-
wane stupy z zerdzi zelbetonowych ZN o dtugosci 10m oraz projektowane stupy z zerdzi E-10,5/6.
Catos¢ linii zaprojektowano w oparciu o katalogi:

Lnni tom | Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi na stu-
pach z zerdzi Zelbetonowych typu ZN wyd. PTPIREE Poznan 1999r.

Lnni tom Il Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi na stu-
pach z zerdzi wirowanych typu E i ELV wyd. PTPIREE Poznan 1999r.

4.7. Oprawy oswietleniowe

Na wysiegnikach nalezy zamontowaé oprawy w Il klasie ochronnosci typu
WSL-870RM 70/50W (prod. ES-SYSTEM Wilkasy) z sodowym zrodtem $wiatta typu HST 70W.
Wprowadzanie przewodow do wysiegnikéw nalezy uszczelni¢ przy pomocy dfawic gumowych.

4.8. Ochrona od porazen
Jako Srodek dodatkowy przed dotykiem posrednim dla projektowanej linii oswietleniowej
zastosowano Il KLASE OCHRONNOSCI dla opraw i szafki o$wietleniowej

4.9 Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przepieciowej na stupie nr 1/1/o0, 7/1/0, 9/2/0, 18/2/0 projektowane;j linii oswie-
tleniowej zastosowac ograniczniki ETITEC z sygnalizacjg, a przewdd neutralny PEN nalezy uzie-
mic.

4.10. Zabezpieczenia przed przedostawaniem sie zaklécen elektrycznych do sieci

Nie przewiduje sie powstawania zakiécen elektrycznych w sieci przedmiotowego oswietlenia
drogowego , ktére mogtyby przedostac sie do sieci PGE Dystrybucja S.A. W zwigzku z tym na eta-
pie projektowania nie przewidziano zadnych zabezpieczen w tym zakresie.

4.11. Uwagi koncowe

a) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami.

b) Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ oraz przestrzegaé przepiséw BHP przy prowadzeniu
robét w pasie drogowym oraz w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi instalacjami pod-
ziemnymi.

c) Wykonywane prace ziemne podlegajg inwentaryzacji geodezyjne;.

d) Po zakonczeniu prac ziemnych, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego

e) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z protokotem z Narady Koordynacyjnej

_—7\‘6_



4.12. Ocena oddziatywania inwestycji na érodowisko

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy dziatek nr 97, 58/6, 58/7, 61/4, 65/2, 66/1, 66/2.
W odlegto$ci 3m od projektowane;j linii napowietrznej nn nie mozna wznosom zadnych obiektéw
budowlanych a pod linia nie mozna sadzi¢ drzew i krzewdw wysokich.

Projektowana budowa linii napowietrznej nn nie ma wptywu na zanieczyszczenie srodowiska
w tym wod gruntowych i gleby. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi zachowane bedg obowigzujgce odlegtosci.
Po wykonaniu prac ziemnych teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.
Na terenie realizacji inwestycji nie wystepujg chronione gatunki roslin, grzybéw i zwierzat okreslone
w rozporzgdzeniach :
o zdn.06.10.2014 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2014r. poz.1348)
o zdn.09.10.2014 w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U.z 2014r. poz.1409)
o zdn. 16.10.2014 w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz.U.z 2014.p0z.1408)

Projektowat:
mgr |n?. P|of£/§@,qc
L y
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BILANS MOCY DLA SZAFKI OSWIETLENIOWEJ
SzO "Piotrowice-B Kol 2"

Obwad nr 1 2 | 3 4 | 5 6 7 8 9
Pradobe.fazy b | Al [ 25 68 | | ] ;
Typzabezp. | [-] | S301C | sso1Cc || ‘ | o
Pradzabezo. W | A | 16 | 16 | i | N ]
L mu 4935 1,507 ﬁ | | T
L“— =P W 574 1476 | 1 | ] B
;\Kabel ‘ [-]2 Al ; Al 1 i - ;l e ; ]
wPrzekr’o’J | [mm?] 25 | 25 4[‘; | ‘ - ]
’Dtugosc trasy | Im] 333,0! 1004,0 ; ‘ ‘ R N
Diugos¢ kabla m] 3330 1004,0 1 ; ]
‘Sposc’)b utozenia [-] F [ E ! j | J_ ﬁ

Iy LAl 80,0/ 80,0] \ [ | ‘ 1

L s Al 595 595 | | | _

| SZAFA OSWIETLENIOWA SzO |
| P | 2,050 —1
| o A 55 —
“ Typ zabezpieczenia [-] o S303C - T
| Iy A 20 " !
|Kabel ‘ [-] Al ) !
|Przekroj 2yt 1 [mm?] 25 ’
l b A 80 ]
| g Al 80 - |
| eIy Ly | I-] TAK ]
’ < 1,45 * Iy S TAK |




6. OBLICZENIA TECHNICZNE
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE
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3. Informacja BIOZ

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia drogowego.

2. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Piotrowice gm. Strzyzewice

3. Oddziatywanie na $rodowisko.

Inwestycja nie wnosi negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

4. Elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy inwestycji sa;

a) znajdujgce sig w poblizu czynne urzadzenia elekiryczne pod napieciem,

b) elektronarzedzia (wiertarka, szlifierka)

) narzedziareczne

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robét, okreslenie skali

i rodzaju zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie montazu istnieje zagrozenie:

a) stluczeniem,

b) skaleczeniem,

¢) porazeniem pradem elektrycznym,

d) upadkiem z wysokosci

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowaé przewidziane

odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadac aktualne badania lekarskie,

b) posiadac odpowiednie za$wiadczenia kwalifikacyjne kategorii ,E” lub ,D” (w zaleznosci od rodzaju wykony-
wanych prac),

¢) posiadac poswiadczenie szkolenia okresowego BHP,

d) zostac przeszkoleni z zakresie BHP na stanowisku pracy. :

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczefistwom wynikajgcym z wykonywania robét w strefach szczegblnego zagroZenia lub ich

sasiedztwie, ' ‘

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych bezpie-

czenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporza-

dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy przy urzadze-

niach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912).

W szczegolnoSci nalezy zwrdci¢ uwage na:

a) Poprawne przygotowanie, zabezpieczenie | oznakowanie miejsce pracy,

b) Wykonywanie prac pod i w poblizu kabli energetycznych zgodnie z przepisami obowigzujacymi przy budo-

wie linii nn

¢) Uniemozliwienie dokonania zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczen przez 0soby nieupowaznione

d) Zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne $wiadectwa i oznaczenia prob okre-

sowych w zakresie okreslonym w Polskich normach i dokumentacji producenta.

e) Sprawdzanie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed jego uzyciem,

f) Oznakowanie miejsca robét tasmami ostrzegawczymi,

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaga-

niami Polskich Norm, obowiazujacych przepiséw.

Opragow

AN
mgr inz. Piotr Zajq
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8. Zestawienie materiatdw z montazu

Katalog Wyszczegdlnienie Jedn. | llosc Uwagi
Lp.
7 2 3 4 5 6
8.1. wlz kablowy
1 Kabel YAKY 4x25mm?2 m 11
2 Wykop Szer. 0,4m gt. 0,7m m 5
3 Opaski kablowe CT 140x3,6 do ozn. Kabl. szt 4
4 Opaska oznacznikowa szt 2
5 Folia niebieska szer. 0,4 m 5
6 m3 0,4
7 Koncowka kablowa KA 25 szt 8
8 Oznaczniki faz termokurczliwe ZOK-2 kpl 2
9 Palczatka AK4 6-35 szt 2
10 Tabliczka opisowa w ztaczu szt 2
11 UMR(0) Uchwyt do moc. RURY 3 ost. na stup
szt E
12 Rura ost. BE 50 AROT m 3
13 Ksztaltka termokurczliwa szt 1
8.2. Oswietlenie drogowe
1 Szafka oswietleniowa Kpl 1 We. rys
2 Zerdz ZN-10 szt 22
3 Zerdz E-10,5/6 szt 3
4 szi S
5 Obejma Ou-1 szt 6
6 Plyta stopowa : szt 3
7 a ustojowa B-60 szt 44
8 Sruba znakr. M16x400 szt 44
9 Podkfadka kwadratowa do M16 szt 88
10 Przewod AsXSn 2x25 m 1346
11 Uchw. Odciggowy SO 80.225 szt 4
12 Uchw. Narozny SO 136 szt 22
13 Hak nakretkowy kompletny M20 Szt 1
14 Ostonka PK-99.25 Szt 8
15 Sruba hakowa kompletna M16x160 Szt 22
16 Sruba hakowa kompletna M20x250 Szt 3
17 Ogr.przep.ETITEC 0,5/5 szt 5
18 Bednarka FeZn 25x4 m 60
19 Pret FeZn f 20mm I=1,5m Kpl 12
20 Zacisk ZUP-8 szt 4
21 Wysiegnik Wo-5 Szt 3
22 Element usztywniajgcy wysiegnik Szt 3
23 Opaska TKUV20/5 Szt 25
24 Wysiegnik WO-| Szt 22
25 Uchwyt do mocowania wysiegnika UW | Szt 44
26 Oprawa WLS870RM 70/50W szt 25
27 Lampa sodowa 70W Szt 25
28 Skrzynka bezp. SV19.25 Szt 25
29 Bezpiecznik Bi-Wits 6A Szt 25
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30 | Zacisk ZUP-5 Szt | 25 |
31 | Zac. SL11.1189 Szt | 50
32 Przewdd AsXSn 1x16 m 17,5
33 Kabel YKY 2x2.5 m 75
34 Koszulka igielitowa fi10 m 7,5
35 M10x25+N+Po Szt 25
36 Konc. kablowa KO2,5/10 Szt 50




9. Spis rysunkéw

Lp. Tytutrysunku Uwagi

1. Plan trasy o$wietlenia (Ark. 1, Ark 2)
2. Schemat o$wietlenia drogi gminnej
3. Widok projektowanej szafki o$wietleniowe;]
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