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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

0,125kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w

terenie równinnym

KNNR 1

0111-0100

1.1

0,125km0,125

2,000szt.Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności

kategorii I-II. Średnice pni 16-25 cm

KNNR 1

0104-0200

1.2

2,000szt.2

0,010haMechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, rzadkich 10-30% powierzchniKNNR 1

0102-0600

1.3

0,010ha1*100*0,0001

2,000szt.Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 16-25 cmKNNR 1

0108-0200

1.4

2,000szt.2

250,000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość

warstwy do 15 cm

KNNR 1

0113-0100

1.5

250,000m22*1,0*125

37,500m3Roboty ziemne wykonywane ładowarkami o poj.łyżki 1,5 m3 z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 10 km. Grunt kat.III

KNNR 1

0219-0400

1.6

37,500m32,0*125*0,15

21,000mRozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

KNR 2-31

0813-0400

1.7

21,000m15+6

31,500m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce

piaskowej

KNNR 6

0803-0600

1.8

31,500m2(15+6)*1,5

10,000mRozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 60 cmKNR 2-31

0816-0200

1.9

10,000m10

117,600m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12 cm,spoiny

wypełnione piaskiem wraz z transportem płyt na odległość do 10 km

KNNR 6

0805-0100

1.10

117,600m236*3,2+2,4

22,500m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o

grubości 6 cm

KNR 2-31

0803-0300

1.11

22,500m215*1,5

ROBOTY ZIEMNE2

266,100m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem

urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 10 km. Grunt kategorii III

(B.I.nr 8/96)

KNR 2-01

0206-0401

2.1

266,100m3(1,2+0,8)/2*1,2*18+6,0*(0,4+0,1)/2*30+7,0*95*0,3

PRZEPUST3

7,500m3Przepusty rurowe 60 cm - ławy fundamentowe żwiroweKNR 2-31

0605-0100

3.1

7,500m30,5*1,0*15

15,000mPrzepusty rurowe - rury polietylenowe PEHD o średnicy 60 cmKNR 2-31

0605-0600

3.2

15,000m15

2,000szt.Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cmKNR 2-31

0605-0300

3.3

2,000szt.2

11,498m3Podsypka cementowo-piaskowa 2,5 MPa. Zagęszczenie ręczne - obsypka

przepustu

KNR 2-31

0105-0500

3.4

11,498m315*1,0*0,8-(3,14*0,8*0,8)/4

PODBUDOWA4

891,000m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0103-0400

4.1

891,000m27,0*125+2*0,5*4*4

900,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, o wytrzymałości

Rm=5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie

wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

BCD

D-04.05.01.22

BCD_201301

4.2

900,000m27,0*125+2*1/2*5*5

875,000m2Podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 63 mm. Warstwa dolna. Grubość warstwy

po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31

0114-0500

4.3

875,000m26,80*125+2*1/2*5*5

856,250m2Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm. Warstwa górna. Grubość warstwy

po zagęszczeniu - 7 cm

KNR 2-31

0114-0700

4.4

856,250m26,65*125+2*1/2*5*5
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

PRZEBUDOWA CHODNIKA5

10,000mKrawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 20x30 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej - bez ceny krawężników

KNNR 6

0401-0400

5.1

10,000m3+3+2*2

6,000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej

spoiny wypełniane zaprawą cementową - bez ceny obrzeży

KNNR 6

0404-0500

5.2

6,000m3+3

9,000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce

cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - bez ceny kostki

KNNR 6

0502-0201

5.3

9,000m23,0*1,5+3*1,5

NAWIERZCHNIA6

145,000m2Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową szybkorozpadowąKNR 2-31

1004-0700

6.1

145,000m2125*0,5*2+5,0*1,0+15*1,0

15,000m2Ułożenie siatki przeciwspękaniowej na połączeniach z istniejącą nawierzchniąkalkulacja własna6.2

15,000m215*1,0

616,000m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa.

Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31

0310-0100

6.3

616,000m230*5,1+2*0,5*5*5+4,6*95+2*0,5*0,5*2

616,000m2Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową szybkorozpadowąKNR 2-31

1004-0700

6.4

616,000m230*5,1+2*0,5*5*5+4,6*95+2*0,5*0,5*2

603,500m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa, asfaltowa. Warstwa

 ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31

0311-0100

6.5

603,500m230*5,0+2*0,5*5*5+4,5*95+2*0,5*0,5*2

53,000m2Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltemKNR 2-31

1004-0700

6.6

53,000m22*0,2*125+15*0,2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE7

390,000m2Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów

wykonywanych ręcznie.Grunt kategorii I-III.

KNR 2-01

0506-0100

7.1

390,000m22*1*190+5*2*1,0

187,500m2Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po

zagęszczeniu 7 cm - utwardzenie poboczy

KNR 2-31

0114-0700

7.2

187,500m20,75*125*2

ZJAZDY8

40,000m2Warstwa odsączająca na zjazdach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31

0104-0300 x 2

8.1

40,000m25*2,0*4,0

40,000m2Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po

zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31

0114-0700

8.2

40,000m25*2,0*4,0

16,000m2Wykonywanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych  na podsypce

piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 15 cm (płyty z

rozbiórki)

BCD

D-05.03.03.02

BCD_201301

8.3

16,000m24*4

OZNAKOWANIE9

13,000szt.Ustawienie słupów z rur stalowych fi 60 mm dla znaków drogowych, wraz z

wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

BCD

D-07.02.01.02

BCD_201301

9.1

13,000szt.13

6,000szt.Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B (okrągły fi 600 mm),

folia odblaskowa I generacji 2 komplety - znak: B-33 (40km/h) + B-18 (10t), 2

komplety: B-33 [40km/h] - 6 szt. tablic

BCD

D-07.02.11.11

BCD_201301

9.2

6,000szt.6

7,000szt.Znaki ostrzegawcze, folia odblaskowa II generacji. Przymocowanie tablic o

powierzchni do 0,3 m2: znaki A-7  - 2 kpl., A-6b - 2 kpl., A-6c - 2 kpl., A-4 - 1 kpl.

KNR 2-31

0703-0100

9.3

7,000szt.7

4,000szt.Znaki ostrzegawcze, folia odblaskowa I generacji. Przymocowanie tablic o

powierzchni do 0,3 m2: znaki  A-30 + T-3 [koniec drogi utwardzonej] - 2 kpl. (4

tablice)

KNR 2-31

0703-0100

9.4

4,000szt.4
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Formularz oferty

Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

0,125kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1 0111-01001.1

2,000szt.Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o

normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni

16-25 cm

KNNR 1 0104-02001.2

0,010haMechaniczne karczowanie krzaków i podszycia,

rzadkich 10-30% powierzchni

KNNR 1 0102-06001.3

2,000szt.Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym.

Średnica pni 16-25 cm

KNNR 1 0108-02001.4

250,000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za

pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

KNNR 1 0113-01001.5

37,500m3Roboty ziemne wykonywane ładowarkami o poj.łyżki

1,5 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 10 km. Grunt

kat.III

KNNR 1 0219-04001.6

21,000mRozebranie krawężników betonowych o wymiarach

20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0813-04001.7

31,500m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej

regularnej na podsypce piaskowej

KNNR 6 0803-06001.8

10,000mRozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o

średnicy 60 cm

KNR 2-31 0816-02001.9

117,600m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych

betonowych grubości 12 cm,spoiny wypełnione

piaskiem wraz z transportem płyt na odległość do 10

km

KNNR 6 0805-01001.10

22,500m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek

mineralno- bitumicznych o grubości 6 cm

KNR 2-31 0803-03001.11

ROBOTY ZIEMNE2

266,100m3Roboty ziemne wykonywane koparkami

podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku

samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 10 km.

Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)

KNR 2-01 0206-04012.1

PRZEPUST3

7,500m3Przepusty rurowe 60 cm - ławy fundamentowe

żwirowe

KNR 2-31 0605-01003.1

15,000mPrzepusty rurowe - rury polietylenowe PEHD o

średnicy 60 cm

KNR 2-31 0605-06003.2

2,000szt.Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o

średnicy 60 cm

KNR 2-31 0605-03003.3

11,498m3Podsypka cementowo-piaskowa 2,5 MPa.

Zagęszczenie ręczne - obsypka przepustu

KNR 2-31 0105-05003.4

PODBUDOWA4

891,000m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria

gruntu I-IV

KNR 2-31 0103-04004.1

900,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego

cementem, o wytrzymałości Rm=5 MPa, pielęgnacja

podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie

wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

BCD D-04.05.01.22

BCD_201301

4.2

875,000m2Podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 63 mm.

Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu

15 cm

KNR 2-31 0114-05004.3

856,250m2Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm.

Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu -

7 cm

KNR 2-31 0114-07004.4

PRZEBUDOWA CHODNIKA5

10,000mKrawężniki betonowe bez ław,wystające o

wymiarach 20x30 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej - bez ceny krawężników

KNNR 6 0401-04005.1

6,000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane

zaprawą cementową - bez ceny obrzeży

KNNR 6 0404-05005.2

9,000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,

układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny

wypełniane piaskiem - bez ceny kostki

KNNR 6 0502-02015.3

NAWIERZCHNIA6

145,000m2Skropienie nawierzchni drogowych emulsją

asfaltową szybkorozpadową

KNR 2-31 1004-07006.1
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

15,000m2Ułożenie siatki przeciwspękaniowej na połączeniach

z istniejącą nawierzchnią

kalkulacja własna6.2

616,000m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości

po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31 0310-01006.3

616,000m2Skropienie nawierzchni drogowych emulsją

asfaltową szybkorozpadową

KNR 2-31 1004-07006.4

603,500m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

grysowa, asfaltowa. Warstwa  ścieralna o grubości

po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31 0311-01006.5

53,000m2Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych

asfaltem

KNR 2-31 1004-07006.6

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE7

390,000m2Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni

skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie.Grunt

kategorii I-III.

KNR 2-01 0506-01007.1

187,500m2Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna.

Grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm -

utwardzenie poboczy

KNR 2-31 0114-07007.2

ZJAZDY8

40,000m2Warstwa odsączająca na zjazdach. Zagęszczanie

mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNR 2-31 0104-0300

x 2

8.1

40,000m2Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna.

Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31 0114-07008.2

16,000m2Wykonywanie nawierzchni z płyt drogowych

betonowych  na podsypce piaskowej wraz z

wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 15 cm

(płyty z rozbiórki)

BCD D-05.03.03.02

BCD_201301

8.3

OZNAKOWANIE9

13,000szt.Ustawienie słupów z rur stalowych fi 60 mm dla

znaków drogowych, wraz z wykonaniem i

zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

BCD D-07.02.01.02

BCD_201301

9.1

6,000szt.Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu

typ B (okrągły fi 600 mm), folia odblaskowa I

generacji 2 komplety - znak: B-33 (40km/h) + B-18

(10t), 2 komplety: B-33 [40km/h] - 6 szt. tablic

BCD D-07.02.11.11

BCD_201301

9.2

7,000szt.Znaki ostrzegawcze, folia odblaskowa II generacji.

Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2:

znaki A-7  - 2 kpl., A-6b - 2 kpl., A-6c - 2 kpl., A-4 - 1

kpl.

KNR 2-31 0703-01009.3

4,000szt.Znaki ostrzegawcze, folia odblaskowa I generacji.

Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2:

znaki  A-30 + T-3 [koniec drogi utwardzonej] - 2 kpl.

(4 tablice)

KNR 2-31 0703-01009.4

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa:
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