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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych,
- projekt architektoniczny,

- obowigzujgce normy i przepisy.

Podany ponizej wykaz firm — producentéw, materialéw i urzadzen nalezy traktowac,
jako przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o ktérg zaprojektowano instalacje.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen w uzgodnieniu z

Inwestorem i projektantem oraz o parametrach nie nizszych niz podano ponizej.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wody zimnej, wody cieptej,
cyrkulacji cieptej wody, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej i kanalizacji deszczowej w projektowanym

budynku ustugowym w miejscowoséci Strzyzewice.

1.3 Opis rozwiagzan projektowych
1.3.1. Instalacja wodna

Projektowana instalacja wodna zasilana bedzie z istniejgcego przytacza. Instalacje
wody zimnej bytowej wpigé nalezy w istniejgcg instalacie w pomieszczeniu kottowni w
piwnicy.

Obliczeniowy przeptyw zimnej wody:

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o0 norme PN-92/B-01706.

Tablica 1. Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych (woda zimna i ciepta) dla budynku:

Nazwa urzadzenia llosé Wydatek normatywny | Suma

dn [dm®/s] qn [dm/s]
Umywalka 18 0,07 1,26
Ptuczka zbiornikowa 11 0,13 1,43
Zlewozmywak 10 0,07 0,7
Pisuar 3 0,30 0,9

¥q,= 4,29dm’/s
q=0,682x (Zqc )°*-0,14 = 1,17 lIs = 4,22m3/h



Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur z polipropylenu tgczonych przez
zgrzewanie. Wode zimng wykonac z rur z polipropylenu typ-3 PN16, wode cieptg i cyrkulacje
z rur z polipropylenu PN20 STABI.

Projektuje sie odrebne opomiarowanie zuzycia wody dla kazdego z lokali przy uzyciu
wodomierza lokalowego typu Js-1,6 DN15. Przed i za wodomierzem, zgodnie z czes$cig
rysunkowg zamontowac zawory przelotowe, kulowe (za wodomierzem, zamontowaé zawor z

kurkiem spustowym).

Rozprowadzenie poziome prowadzi¢ w posadzkach. Odcinki pionowe i podejscia do
przyborow prowadzi¢ w bruzdach. Przewody mocowaé do s$cian i stropow za pomocag
odpowiednich uchwytdéw (obejm) w odstepach wg instrukcji producenta.

Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia
termicznego przewodow pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej. W
tym celu przewody polipropylenowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel lub
izolacjach termicznych, uszczelnianych na koncach, gwarantujgcych brak mozliwosci
zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowg lub zarzucanie tynkiem.
Sztukowanie rur ochronnych na ksztattkach nie jest wymagane.

Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledéw wytrzymato$ciowych wynosic¢
4cm. W przypadku tynku wymagana grubos¢ miesci sie w zakresie 3 — 4 cm, zaleznie od
Srednicy rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego zaleca sie wykonywanie przejs¢ przez przegrody budowlane w
rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o $rednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej
Srednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypemi¢ materiatami nieagresywnymi,
elastycznymi lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci sciany
lub stropu 0 minimum 2cm.

Uzbrojenie rurociggdw wody zimnej i cieptej stanowig na podejsciach do baterii
stojgcych zawory odcinajgce "mini" wraz z wezykami elastycznymi.

Zrédtem ciepta dla instalaciji cieptej wody jest:

- Piwnica: pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 200! zasilany z kaskady
kottéw gazowych.

- Parter Biblioteka: elektryczny pojemnosciowy ogrzewacz wody firmy Biawar typu OW-
E10 o pojemnosci 10l.

- Parter Przychodnia lekarska: pojemnosciowy ogrzewacz wody o pojemnosci 60l
zintegrowany z kottem gazowym.

-Poddasze Pomieszczenia GOK: dwa elektryczne pojemnosciowe ogrzewacze wody

firmy Biawar typu OW-E10 o pojemnosci 10l.



Instalacje nalezy izolowa¢ termicznie, réwniez instalacje zimnej wody nalezy
zabezpieczy¢ przed roszeniem zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami Zat. nr 2:

»1.5 Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetniac¢
nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli: Wymagani izolacji cieplnej przewodow i
komponentéw.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubo$¢  izolacji  cieplnej
(materiat 0,035W/m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany | 50% wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyZzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | 50% wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikoéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50% wymagan z poz. 1-4
budynku2)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100% wymagan z poz. 1-4
budynku?2)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.”

Jako izolacje termiczng i akustyczng dla rurociggu wody zimnej projektuje sie izolacje
ze spienionego poliuretanu o wspoétczynniku przew. A=0,035 W/m*K.

Grubosc¢ izolacji — 6mm (dla rur montowanych w posadzkach i podtynkowo);

Jako izolacje termiczng i akustyczng dla rurociggu wody cieptej i cyrkulacyjnej
projektuje sie izolacje ze spienionego poliuretanu o wspétczynniku przew. A=0,035 W/m*K.
Grubosé¢ izolacji — 6mm (dla rur montowanych w posadzkach);

Grubosc¢ izolacji — 13mm (dla rur o $rednicach 20,25,32mm montowanych podtynkowo).
Grubosc¢ izolacji — 20mm (dla rur o $rednicach 40,50mm montowanych podtynkowo).

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢, jako probe wstepng, gtdwng i koncowa.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowacé cisnienie prébne (9 bar), odpowiadajgce 1, 5 -
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w
okresie 30 min. wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min préby,
cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Bezposrednio po probie wstepnej,
nalezy przeprowadzi¢ probe gidwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ci$nienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.
Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. W probie

tej, w cyklach, co najmniej 5 min, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1bar. Pomiedzy



poszczegélnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

Instalacje wody pitnej nalezy poddaé ptukaniu woda.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadac

wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zostac¢ zatwierdzone przez Inwestora.

1.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow z budynku nowoprojektowanym przytaczem kanalizacji
sanitarnej do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte. Trasa nowego przytgcza pokrywa
sie z trasg przytagcza istniejgcego - przed utozeniem nowego rurociggu nalezy zdemontowaé
przytgcz istniejgcy.

Przytacz projektuje sie z rur PVC-U typu ciezkiego ze spienionym rdzeniem np. rura
PVC-U klasy S z warstwg — multilayer firmy WAVIN.

Na przytgczu projektuje sie studnie rewizyjng z kregéw betonowych o srednicy
1200mm przykrytg wtazem typu ciezkiego z ryglem wg PN-EN-124:2000 klasy D o
wytrzymatosci 400kN. Kregi taczyé za pomocg uszczelki z betonu B-45 o przesigkliwosci
ponizej 4%. Wejscia instalacji do studzieneki nalezy wykona¢ za pomoca przej$¢ szczelnych
typu PS. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-B 10729:1999.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang oraz
ustaleniami zawartymi w PN-B-10736 z 1999r. Przewody podziemne. Roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze . Wykopy na otwartej przestrzeni — nie umocnione ze
skarpami o nachyleniu skarp w gruntach kat Il 1:1 dla gruntéw kat Ill 1:0.6. Przy
zblizeniach z infrastrukturg techniczng w gruncie — wykopy wykonywac¢ recznie jako wasko
przestrzenne z umocnieniami Scian .

Wykopy — gteboko$é wykopdw wg profildw. powiekszona o grubo$é podtoza. Sciany
pionowe zabezpieczone obudowg z bali drewnianych lub wyprasek. Szerokosé¢ wykopow
obudowanych — 0.6m.

Podtoze - w gruntach piaszczystych , piaszczysto gliniastych $rednio zwartych
luznych , podtozem moze by¢ grunt rodzimy. W gruntach ilastych , pylastych zwartych
wykonaé¢ podtoze sztuczne z piasku grubosci 15-20 cm. W podtozu wyprofilowa¢ dno na
tozysko nosne rury w obrebie kata 90 .

Obsypka - warstwa ochronna grubosci 30 cm ponad wierzch rury/ z gruntu luznego,
bez grud i kamieni Obsypke nalezy starannie zagesci¢ — ubi¢ drewnianymi ubijakami po obu
stronach rury. Zasyp i ubijanie wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
deskowania.

Po stwierdzeniu, ze grunt jest dobrze zageszczony nalezy na catym terenie
przeprowadzi¢ renowacje po robotach instalacyjnych. W przypadku stwierdzenia w trakcie

realizacji w strefie posadowienia komor oraz przewoddw gruntéw nienosnych, nalezy wykop



pogtebi¢ do warstwy gruntdéw nosnych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir.
Wymieniony grunt doktadnie zagesci¢. Wynik zageszczenia gruntu powinien byc¢
potwierdzony badaniami. Wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-75/S-96015-0. Stopien
zageszczenia oraz przydatnosé rodzimego gruntu do zasypki okresli inspektor nadzoru

Prace ziemne wykonawcze nalezy prowadzi¢ w dostosowaniu do projektu organizaciji
budowy catego obiektu szczegdlnie zwrdci¢ uwage na drogi transportowe i aspekty BHP.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonac z rur z polipropylenu zgodne z
normag PN-EN 1329-1:2001.Gtéwne poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka piwnicy.

Kanalizacje sanitarng projektuje sie wykona¢ z rur PCV i PP w potgczeniach
kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek fabrycznych dwuwargowych. Przewody z
rur kielichowych powinny miec kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekow.

Piony i podejécia kanalizacyjne nalezy montowac z rur i ksztattek kanalizacyjnych
wewnetrznych z PP, natomiast poziomy uktadane w gruncie z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
zewnetrznych PVC typoszeregu ,S”.

Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami. Zachowac spadki i
Srednice wedtug rysunkow. Piony wykonac zgodnie z czescig graficzng opracowania. Rure
wentylacyjng nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0,5-1,0m ponad dach. Piony wyposazy¢ w
rewizje usytuowane 30cm nad poziomem posadzki.

Montaz rurociggdéw instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Rozstaw uchwytéw dla pionéw kanalizacji @110 wynosi 1,5 m., dla pozioméw @75 i @50 co
1,0 m. Przejscia przez sciany, stropy wykona¢ w rurach ochronnych.

Wszystkie przewody kanalizacyjne (pionowe, poziome, podejscia do przyboréw
sanitarnych) nalezy prowadzi¢ sposéb umozliwiajgcy ich catkowite zakrycie (t.j. w kanatach,
bruzdach, lub w obudowach). Przewody prowadzone po Scianach nalezy montowac za
pomocg uchwytow, wspornikow lub wieszakow z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpor
dla przewodoéw poziomych powinie wynosi¢ do 1,25m. Piony wykonane z PP powinny z
uwagi na wydiuzenia cieplne mie¢ podpory state na kazdej kondygnacji budynku i jedno
mocowanie przesuwne. Uchwyty piondw powinny mocowacé rure pod kielichem. Wszystkie
elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Przewody odptywowe (poziomy) pod podtogg najnizszej kondygnaciji utozy¢ w gruncie
na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m. Zasypywanie przewodow nalezy przeprowadzi¢
po dokonaniu proby cisnieniowej wodnej wediug PN - EN 1610:2002 oraz po sprawdzeniu i
zabezpieczeniu wszystkich zigczy. Zasypke w wysokosci do 0,4 m powyzej rury nalezy
wykona¢ réwniez piaskiem pozbawionym grubszych frakcji oraz zagescic¢. Nastepnie wykopy
zasypywac gruntem rodzimym lub piaskiem warstwami o gr. 30cm. Kazdg warstwe nalezy
zageszczaé mechanicznie lub recznie.

Prace zwigzane z budowg kanalizacji winny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami

zawartymi w PN - EN 1610:2002, oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP na w/w/ prace.



Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadac

wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zostac¢ zatwierdzone przez Inwestora.

1.3.3. Instalacja kanalizacji technologicznej

Projektuje sie kanalizacje technologiczng odprowadzajgcg scieki z kuchni w lokalu
gastronomicznym na poziomie piwnicy.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji technologicznej wykona¢ z rur z polipropylenu
zgodne z normg PN-EN 1329-1:2001. Gtéwne poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod
posadzkg piwnicy.

Kanalizacje technologiczng projektuje sie wykona¢ z rur PCV i PP w potgczeniach
kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek fabrycznych dwuwargowych. Przewody z
rur kielichowych powinny miec kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekow.

Piony i podejscia kanalizacyjne nalezy montowac z rur i ksztattek kanalizacyjnych
wewnetrznych z PP, natomiast poziomy uktadane w gruncie z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
zewnetrznych PVC typoszeregu ,S”.

Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami. Zachowac spadki i
Srednice wedtug rysunkéw. Piony wykona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania. Rure
wentylacyjng nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0,5-1,0m ponad dach. Piony wyposazy¢ w
rewizje usytuowane 30cm nad poziomem posadzki.

Montaz rurociggdéw instalacji nalezy wykonaé¢ analogicznie do instalacji kanalizaciji
sanitarnej.

Przed wprowadzeniem sciekdw technologicznych do kanalizacji sanitarnej nalezy
poddac je podczyszczeniu w separatorze ttuszczu. Dobrano separator tluszczu typu NS2 do
zabudowy w gruncie firmy KESELL. Przeptyw nominalny przez separator wynosi 2I/s.
Separator nalezy wyposazy¢ w oproznianie bezposrednie ze studzienkg LW400 odsunietg
minimum 5m od $ciany budynku. Za separatorem zlokalizowano studzienke do poboru

probek sciekdw podczyszczonych.

1.3.4. Instalacja grzewcza

Zapotrzebowanie na ciepto poszczegdinych pomieszczen wyznaczono za pomocg
programu Arkadia-Termo.
Szczegotowe wyniki obliczen w zatgczniku.
Projektowe obcigzenie cieplne budynku: 92062,8W
Wskaznik strat ciepta: 116,8W/m2
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto: 119,6kWh/m2*rok
W budynku projektuje sie 4 odrebne ukfady grzewcze:

Uktad nr 1 - Lokal gastronomiczny (piwnica)




Instalacja grzewcza w piwnicy zasilana bedzie z kaskady dwéch kondensacyjnych
kottébw gazowych matej mocy. Dobrano kaskade dwoéch kondensacyjnych kottow gazowych
typu MCA25 firmy DeDietrich. Projektuje sie dwa obiegi grzewcze, jeden do zasilania
nagrzewnic central wentylacyjnych o tgcznej mocy 42kW, drugi do zasilania grzejnikébw o
mocy 7730W.

W piwnicy zaprojektowano instalacje c.o. jako ogrzewanie pompowe, dwururowe, z
rozdziatem dolnym. Temperatura czynnika na zasileniu 70°C, a na powrocie 55°C.

Przewody gtdéwne zasilajgce poszczegdlne rozdzielacze wykonaé z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie.

Srednice i przebieg wykonaé wg czeéci rysunkowej opracowania.

Przewody zasilajgce nagrzewnice oraz rozdzielacze instalacji grzejnikowej prowadzi¢ w
Scianie w izolacji 13mm, w bruzdzie pod tynkiem. Grubos¢ warstwy tynku przykrywajgcego
piony min. 3cm.

Do rozdziatu ciepta na poszczegdlne grzejniki projektuje sie rozdzielacze grzejnikowe z
odejsciami umieszczone w szafkach podtynkowych. W szafkach tych na poszczegdlnych
obwodach grzejnikowych projektuje sie zawory do odcinania typu ,mini”. Rozdzielacze sg
wyposazone w zawory odpowietrzajgce.

Przewody zasilajgce grzejniki projektuje sie z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX
uktadanych w wylewce posadzki i tgczonych na ztgczki zaciskowe. Rury uktada¢ w izolacji z
prefabrykowanych elementéw z pianki poliuretanowej Thermacompact IS gr. 6mm. Grubosé
warstwy betonu przykrywajgcej rury min. 3cm.

Ogrzewanie grzejnikowe projektuje sie z zastosowaniem grzejnikéw stalowych
ptytowych, zasilanych odpodtogowo o wymiarach jak na rysunkach. Grzejniki dobrano w
oparciu o obliczone zapotrzebowanie na ciepto poszczegdlnych pomieszczen. Wszystkie
grzejniki zaopatrzone majg byé w zawory i glowice termostatyczne. Miejsce montazu
grzejnikdw oraz ich obcigzenie cieplne zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Gatgzki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ w fukach prowadzacych, bruzdach sciennych i
bezposrednio wyprowadza¢ ze $ciany w miejscu podigczenia grzejnika (od dotu).
Zastosowac kolankowe zawory odcinajgce typu RLV-KS DN15 lub réwnowazne.

Grzejniki zasilane bocznie nalezy potaczy¢ z instalacjg poprzez zawér termostatyczny
RA-N15 prosty z gtowica RAW-K 5135 firm. Danfoss zamontowany na przewodzie
zasilajgcym i zawor odcinajgcy RLV-S 15 firm. Danfoss na powrocie.

Zastosowane gtowice termostatyczne umozliwiajg regulacje temperatury w zakresie +16
do +26°C i dajg mozliwos¢ ograniczania i blokowania wartosci ustawionej temperatury.
Poprawna praca gtowic termostatycznych uzalezniona jest od ich prawidtowego montazu
tzn. glowice nie mogg by¢ zastoniete (zastony, obudowa, meble itp.).

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez odpowietrzniki indywidualne

zainstalowane na kazdym grzejniku i rozdzielaczu oraz na zakonczeniach pionéw.



Przy przejsciach instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przewody
umieszczac w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicach wewnetrznej wiekszej o 4 mm od
Srednicy zewnetrznej przewodu i dilugosci wiekszej o 10 mm do grubosci przegrody
budowlanej. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym. W
obszarze tulei nie nalezy wykonywac potgczen.

Instalacje nalezy izolowa¢ termicznie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami Zat. Nr 2. (przytoczony w punkcie 1.3.7 opisu).

Uktad nr 2 - Biblioteka (parter)

Instalacja grzewcza zasilana bedzie przez kociot kondensacyjny gazowy. Dobrano kociot

gazowy typu MCAZ25 firmy DeDietrich.

Zaprojektowano instalacje c.o. jako ogrzewanie pompowe, dwururowe, z rozdziatem
dolnym. Temperatura czynnika na zasileniu 70°C, a na powrocie 55°C.

Przewody gtéwne zasilajgce poszczegdlne rozdzielacze wykonaé¢ z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie.

Srednice i przebieg wykonaé wg czeéci rysunkowej opracowania.

Do rozdziatu ciepta na poszczegdlne grzejniki projektuje sie rozdzielacze grzejnikowe z
odejSciami umieszczone w szafkach podtynkowych. W szafkach tych na poszczegdlnych
obwodach grzejnikowych projektuje sie zawory do odcinania typu ,mini”. Rozdzielacze sg
wyposazone w zawory odpowietrzajgce.

Przewody zasilajgce grzejniki projektuje sie z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX
uktadanych w wylewce posadzki i tgczonych na ztgczki zaciskowe. Rury uktada¢ w izolacji z
prefabrykowanych elementéw z pianki poliuretanowej Thermacompact IS gr. 6mm. Grubosé
warstwy betonu przykrywajacej rury min. 3cm.

Ogrzewanie grzejnikowe projektuje sie z zastosowaniem grzejnikéw stalowych
ptytowych, zasilanych odpodtogowo o wymiarach jak na rysunkach. Grzejniki dobrano w
oparciu o obliczone zapotrzebowanie na ciepto poszczegdlnych pomieszczen. Wszystkie
grzejniki zaopatrzone majg byé w zawory i glowice termostatyczne. Miejsce montazu
grzejnikdw oraz ich obcigzenie cieplne zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Gatgzki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ w fukach prowadzacych, bruzdach sciennych i
bezposrednio wyprowadzaé ze Sciany w miejscu poditgczenia grzejnika (od dotu).
Zastosowac kolankowe zawory odcinajgce typu RLV-KS DN15 lub réwnowazne.

Zastosowane gtowice termostatyczne umozliwiajg regulacje temperatury w zakresie +16
do +26°C i dajg mozliwos¢ ograniczania i blokowania wartosci ustawionej temperatury.
Poprawna praca gtowic termostatycznych uzalezniona jest od ich prawidtowego montazu

tzn. glowice nie mogg by¢ zastoniete (zastony, obudowa, meble itp.).



Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez odpowietrzniki indywidualne
zainstalowane na kazdym grzejniku i rozdzielaczu oraz na zakonczeniach pionéw.

Przy przejsciach instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przewody
umieszczac w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicach wewnetrznej wiekszej o 4 mm od
Srednicy zewnetrznej przewodu i ditugosci wiekszej o 10 mm do grubosci przegrody
budowlanej. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym. W
obszarze tulei nie nalezy wykonywac potgczen.

Instalacje nalezy izolowac¢ termicznie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami Zat. Nr 2. (przytoczony w punkcie 1.3.7 opisu).

Uktad nr 3 - Przychodnia lekarska (parter)

Instalacja grzewcza zasilana bedzie przez kociot kondensacyjny gazowy. Dobrano kociot
gazowy typu MCA25/BS60 firmy DeDietrich zintegrowany z podgrzewaczem c.w.u. o
pojemnosci 60I.

Zaprojektowano instalacje c.o. jako ogrzewanie pompowe, dwururowe, z rozdziatem
dolnym. Temperatura czynnika na zasileniu 70°C, a na powrocie 55°C.

Przewody gtdéwne zasilajgce poszczegdlne rozdzielacze wykonaé z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie.

Srednice i przebieg wykonaé wg czeéci rysunkowej opracowania.

Do rozdziatu ciepta na poszczegdlne grzejniki projektuje sie rozdzielacze grzejnikowe z
odejsciami umieszczone w szafkach podtynkowych. W szafkach tych na poszczegdlnych
obwodach grzejnikowych projektuje sie zawory do odcinania typu ,mini”. Rozdzielacze sg
wyposazone w zawory odpowietrzajgce.

Przewody zasilajgce grzejniki projektuje sie z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX
uktadanych w wylewce posadzki i tgczonych na ztgczki zaciskowe. Rury uktada¢ w izolacji z
prefabrykowanych elementéw z pianki poliuretanowej Thermacompact IS gr. 6mm. Grubosé
warstwy betonu przykrywajacej rury min. 3cm.

Ogrzewanie grzejnikowe projektuje sie z zastosowaniem grzejnikdw stalowych
ptytowych, zasilanych odpodtogowo o wymiarach jak na rysunkach. Grzejniki dobrano w
oparciu o obliczone zapotrzebowanie na ciepto poszczegdlnych pomieszczen. Wszystkie
grzejniki zaopatrzone majg byé w zawory i glowice termostatyczne. Miejsce montazu
grzejnikdw oraz ich obcigzenie cieplne zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Gatgzki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ w fukach prowadzacych, bruzdach sciennych i
bezposrednio wyprowadzaé ze Sciany w miejscu poditgczenia grzejnika (od dotu).
Zastosowac kolankowe zawory odcinajgce typu RLV-KS DN15 lub réwnowazne.

Zastosowane gtowice termostatyczne umozliwiajg regulacje temperatury w zakresie +16

do +26°C i dajg mozliwos¢ ograniczania i blokowania wartosci ustawionej temperatury.



Poprawna praca gtowic termostatycznych uzalezniona jest od ich prawidtowego montazu
tzn. glowice nie mogg by¢ zastoniete (zastony, obudowa, meble itp.).

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez odpowietrzniki indywidualne
zainstalowane na kazdym grzejniku i rozdzielaczu oraz na zakonczeniach pionéw.

Przy przejsciach instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przewody
umieszczac w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicach wewnetrznej wiekszej o 4 mm od
Srednicy zewnetrznej przewodu i ditugosci wiekszej o 10 mm do grubosci przegrody
budowlanej. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym. W
obszarze tulei nie nalezy wykonywac potgczen.

Instalacje nalezy izolowac¢ termicznie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami Zat. Nr 2. (przytoczony w punkcie 1.3.7 opisu).

Uktad nr 4 - Pomieszczenia GOK (poddasze)

Instalacja grzewcza zasilana bedzie przez kociot kondensacyjny gazowy. Dobrano kociot
gazowy typu MCAZ25 firmy DeDietrich.

Zaprojektowano instalacje c.o. jako ogrzewanie pompowe, dwururowe, z rozdziatem
dolnym. Temperatura czynnika na zasileniu 70°C, a na powrocie 55°C.

Przewody gtéwne zasilajgce poszczegdlne rozdzielacze wykonaé z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie.

Srednice i przebieg wykonaé wg czeéci rysunkowej opracowania.

Do rozdziatu ciepta na poszczegdlne grzejniki projektuje sie rozdzielacze grzejnikowe z
odejsciami umieszczone w szafkach podtynkowych. W szafkach tych na poszczegdlnych
obwodach grzejnikowych projektuje sie zawory do odcinania typu ,mini”. Rozdzielacze sg
wyposazone w zawory odpowietrzajgce.

Przewody zasilajgce grzejniki projektuje sie z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX
uktadanych w wylewce posadzki i tgczonych na ztgczki zaciskowe. Rury uktada¢ w izolacji z
prefabrykowanych elementéw z pianki poliuretanowej Thermacompact IS gr. 6mm. Grubosé
warstwy betonu przykrywajacej rury min. 3cm.

Ogrzewanie grzejnikowe projektuje sie z zastosowaniem grzejnikdw stalowych
ptytowych, zasilanych odpodtogowo o wymiarach jak na rysunkach. Grzejniki dobrano w
oparciu o obliczone zapotrzebowanie na ciepto poszczegdlnych pomieszczen. Wszystkie
grzejniki zaopatrzone majg byé w zawory i glowice termostatyczne. Miejsce montazu
grzejnikdéw oraz ich obcigzenie cieplne zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Gatgzki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ w fukach prowadzacych, bruzdach sciennych i
bezposrednio wyprowadzaé ze Sciany w miejscu podigczenia grzejnika (od dotu).
Zastosowac kolankowe zawory odcinajgce typu RLV-KS DN15 lub réwnowazne.

Zastosowane gtowice termostatyczne umozliwiajg regulacje temperatury w zakresie +16

do +26°C i dajg mozliwos¢ ograniczania i blokowania wartosci ustawionej temperatury.



Poprawna praca gtowic termostatycznych uzalezniona jest od ich prawidtowego montazu
tzn. glowice nie mogg by¢ zastoniete (zastony, obudowa, meble itp.).

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez odpowietrzniki indywidualne
zainstalowane na kazdym grzejniku i rozdzielaczu oraz na zakonczeniach pionéw.

Przy przejsciach instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przewody
umieszczac w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicach wewnetrznej wiekszej o 4 mm od
Srednicy zewnetrznej przewodu i dtugosci wiekszej o 10 mm do grubosci przegrody
budowlanej. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym. W
obszarze tulei nie nalezy wykonywac potgczen.

Instalacje nalezy izolowac¢ termicznie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami Zat. Nr 2. (przytoczony w punkcie 1.3.7 opisu).

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ jej ptukania oraz wykonaé proby szczelnosci
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Instalacje nalezy izolowac¢ termicznie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami Zat. nr2.

Catos¢ robot powinna byé zgodna z WTWIORBM Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe. Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje c.0. nalezy dokfadnie

wyregulowac.

1.3.5. Wentylacja mechaniczna

Projektuje sie wentylacie nawiewno-wywiewng na poziomie piwnicy w

pomieszczeniach przeznaczonych na lokal gastronomiczny.
Projekt obejmuje wykonanie 4 uktadéw wentylacyjnych:

- Uktad | - wentylacja nawiewno-wywiewna sal konsumpcyjnych

- Uktad Il - wentylacja nawiewno-wywiewna zaplecza kuchni

- Uktad Il - wentylacja nawiewno- wywiewna kuchni

- Uktad IV - wentylacja wywiewna sanitariatow.

Uktad |

Projektuje sie wentylacje nawiewno-wywiewng sal konsumpcyjnych w oparciu o
centrale wentylacyjng typu VS-21-R-PHC/SS firmy VTS. Nawiew: 1245m3/h, cis.
dyspozycyjne 300Pa. Wywiew: 1180m3/h, ci$. dyspozycyjne 300Pa. Odzysk ciepta poprzez

rekuperator krzyzowy o sprawnosci 62%. Nagrzewnica wodna o parametrach pracy 70/50°C



i mocy grzewczej 8kW zasilana z kondensacyjnego kotta gazowego. Chtodzenie powietrza
przez nagrzewnice freonowg o mocy chtodniczej 9kW, z czynnikiem R410a i przy
temperaturze parowania tp=6°C, temperatura powietrza zewnetrznego 32°C. Wentylator
nawiew: 0,3kW, 2,7A, 3~230V. Wentylator wywiew: 0,27kW, 2,7A, 3~230V. Waga centrali
451kg. Centrale nalezy wyposazy¢ w ttumik na nawiewie i wywiewie po stronie instalacyjne;j
oraz potgczenia elastyczne na wszystkich kréécach. Sterowanie pracg centrali przez
automatyke AP-41E zamawiang razem z centrala.

Chiodnica freonowa zasilana z agregatu skraplajgcego o mocy 10,8kW typu
HCSI1088X firmy HOKKAIDO. Jest to agregat przeznaczony do zasilania wymiennikow
freonowych w centralach wentylacyjnych. Moc elektryczna 0,6-4,25kW, 11A, 400V. Wymiary
(szer./wys./gt.): 990/966/354mm, masa 2,7kg. Wspdtpraca agregatu z centralg mozliwa
dzieki zastosowaniu modutu AirMODUL w zestawie z agregatem.

Montaz centrali w pomieszczeniu kottowni na poziomie piwnicy. Agregat skraplajgcy
zlokalizowano na elewacji budynku.

Kanaty nalezy prowadzi¢ pod stropem kondygnacji. Czes¢ przewodoéw poprowadzié
pod posadzkg w specjalnie przygotowanym do tego celu kanale. Przewody wentylacyjne w
kanale uktada¢ na statych podporach.

Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez kratki nawiewne oraz zawory nawiewne.
Projektuje sie kratki przeznaczone do montazu na kanatach okragtych z pojedynczym
rzedem poziomych kierownic. Dobrano kratki typu STRW 75x525 firmy SMAY z regulacjg
przepustnicg szczelinowg typu GT 75x525 z regulacjg reczng. Dobrano zawory nawiewne
typu KE firmy Smay.

Wywiew powietrza realizowany poprzez kratki wywiewne i zawory wywiewne.
Projektuje sie kratki przeznaczone do montazu na kanatach okragtych z pojedynczym
rzedem poziomych kierownic. Dobrano kratki typu STRW 75x425 firmy SMAY z regulacjg
przepustnicg szczelinowg typu GT 75x425 z regulacjg reczng. Dobrano zawory wywiewne
typu KK firmy Smay.

Regulacje instalacji uzupetniajg przepustnice jednoptaszczyznowe typu PJB
ustawiana recznie montowane przed zaworami hawiewnymi i wywiewnymi.

Pobdr powietrza $wiezego poprzez czerpnie $cienng zlokalizowang na elewacii
budynku od strony pétnocno-zachodniej. Scienna czerpnia powietrza typu ZS wyposazona w
poziome nieruchome kierownice, wykonana ze stali ocynkowanej pomalowanej w kolorze
elewacji, zabezpieczona siatkg stalowg przeciw ptakom. Wymiary: 400x300mm. Montaz
czerpni min. 2m nad poziomem terenu.

Odprowadzenie powietrza zuzytego ponad dach wyrzutnia dachowg typu WPDB
firmy Smay wyposazong w poziome nieruchome kierownice, wykonang ze stali ocynkowanej
pomalowanej w kolorze dachu. Wymiary: 400x250mm. Montaz na podstawie dachowej do
dachu o spadku 3° typu PDQ-AII-400-250 firmy ALNOR.



Uktad Il

Projektuje sie wentylacje nawiewno-wywiewng zaplecza kuchni w oparciu o centrale
wentylacyjng typu VS-21-R-PHC firmy VTS. Nawiew: 750m3/h, ci$. dyspozycyjne 300Pa.
Wywiew: 800m3/h, cis. dyspozycyjne 300Pa. Odzysk ciepta poprzez rekuperator krzyzowy o
sprawnosci 63%. Nagrzewnica wodna o parametrach pracy 70/50°C i mocy grzewczej 8kW
zasilana z kondensacyjnego kotta gazowego. Chtodzenie powietrza przez nagrzewnice
freonowg o mocy chtodniczej 9kW, z czynnikiem R410a i przy temperaturze parowania
tp=6°C, temperatura powietrza zewnetrznego 32°C. Wentylator nawiew: 0,29kW, 2,7A,
3~230V. Wentylator wywiew: 0,27kW, 2,7A, 3~230V. Waga centrali 448kg. Centrale nalezy
wyposazyC w potgczenia elastyczne na wszystkich kro¢cach. Sterowanie pracg centrali
przez automatyke AP-41E zamawiang razem z centralg.

Chiodnica freonowa zasilana z agregatu skraplajgcego o mocy 10,8kW typu
HCSI1088X firmy HOKKAIDO. Jest to agregat przeznaczony do zasilania wymiennikow
freonowych w centralach wentylacyjnych. Moc elektryczna 0,6-4,25kW, 11A, 400V. Wymiary
(szer./wys./gt.): 990/966/354mm, masa 2,7kg. Wspdtpraca agregatu z centralg mozliwa
dzieki zastosowaniu modutu AirMODUL w zestawie z agregatem.

Montaz centrali na poddaszu. Agregat skraplajgcy zlokalizowano na elewaciji
budynku.

Za centralg od strony instalacji zamontowa¢ ttumiki kanatowe o srednicy 250mm i
dtugosci 500mm.

Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez zawory nawiewne. Dobrano zawory
nawiewne typu KE firmy Smay.

Wywiew powietrza realizowany poprzez zawory wywiewne. Dobrano zawory
wywiewne typu KK firmy Smay.

Regulacja instalacji poprzez przepustnice jednoptaszczyznowe typu PJB ustawiane
recznie, montowane przed zaworami nawiewnymi i wywiewnymi.

Pobdr powietrza $wiezego poprzez czerpnie $cienng zlokalizowang na elewacii
budynku od strony potudniowo-wschodniej. Scienna czerpnia powietrza typu ZS wyposazona
w poziome nieruchome kierownice, wykonana ze stali ocynkowanej pomalowanej w kolorze
elewacji, zabezpieczona siatkg stalowg przeciw ptakom. Wymiary: 400x200mm.

Odprowadzenie powietrza zuzytego ponad dach wyrzutnia dachowg typu C,
wykonang ze stali ocynkowanej pomalowanej w kolorze dachu. Wymiary: 250mm. Montaz
na podstawie dachowej do dachu o spadku 10° typu TAGF-250 firmy ALNOR.

Uktad Il
Projektuje sie wentylacje nawiewng w kuchni w oparciu o centrale wentylacyjng typu
VS-21-R-S/HC firmy VTS. Nawiew: 1950m3/h, ci$. dyspozycyjne 300Pa. Nagrzewnica



wodna o parametrach pracy 70/50°C i mocy grzewczej 26kW zasilana z kondensacyjnego
kotta gazowego. Chtodzenie powietrza przez nagrzewnice freonowg o mocy chiodniczej
14kW, z czynnikiem R410a i przy temperaturze parowania tp=6°C, temperatura powietrza
zewnetrznego 32°C. Wentylator nawiew: 0,54kW, 2,7A, 3~230V. Waga centrali 156kg.
Centrale nalezy wyposazy¢ w potgczenia elastyczne na wszystkich kréécach. Sterowanie
pracg centrali przez automatyke AS-9S zamawiang razem z centralga.

Chiodnica freonowa zasilana z agregatu skraplajgcego o mocy 14,1kW typu
HCS114188X firmy HOKKAIDO. Jest to agregat przeznaczony do zasilania wymiennikow
freonowych w centralach wentylacyjnych. Moc elektryczna 1,2-6kW, 27A, 400V. Wymiary
(szer./wys./gt.): 940/1369/392mm, masa 3,8kg. Wspdtpraca agregatu z centralg mozliwa
dzieki zastosowaniu modutu AirMODUL w zestawie z agregatem.

Montaz centrali na poddaszu. Agregat skraplajacy zlokalizowano na elewac;ji
budynku.

Za centralg od strony instalacji zamontowac¢ ttumik kanatowy 400x250mm, dtugosci
800mm.

Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez kratki nawiewne. Projektuje sie kratki
przeznaczone do montazu na kanatach prostokatnych z pojedynczym rzedem poziomych
kierownic. Dobrano kratki typu ALW 825x125 firmy SMAY z regulacjg przepustnicg
szczelinowg typu GT 825x125 z regulacjg reczna.

Pobdr powietrza swiezego poprzez czerpnie dachowg typu CPDK wykonana ze stali
ocynkowanej pomalowanej w kolorze dachu. Zabezpieczona siatkg przeciw ptakom.
Wymiary: 400x250mm. Montaz na podstawie dachowej do dachu o spadku 16° typu PDQ-
All-400-250 firmy ALNOR.

Wywiew powietrza realizowany poprzez okap gastronomiczny przyscienny
wyciggowy ze stali nierdzewnej z filtrem tluszczu (dt/szer./wys.) 2500/1000/550mm o
wydatku 2050m3/h. Wycigg powietrza przez okap przez wentylator dachowy typu CTHT/4/8
315/LS VENTURE. Wydajnos¢ 2050m3/h, sprez 50Pa, temp. pracy -40-120°C, Pmax=230W,
400V, 0,9A, masa 33kg. Montaz na podstawie dachowej RS-I-10.

Zuzyte powietrze spod stropu kuchni usuwane przez uktad Il.

Praca wentylatora wyciggowego oraz centrali nawiewnej w sprzezeniu. Zastosowana
centrala z automatykg umozliwia sterowanie pracg wentylatora wyciggowego zapewniajgc
automatyczne zatgczenie wentylatora w przypadku uruchomienia centrali. Uruchomienie
wyciggu nie uruchamia centrali.

Uktad IV

Projektuje sie wentylacje wywiewng w pomieszczeniach sanitariatow. Wywiew
powietrza realizowany poprzez wentylator dachowy typu CTB/160 ECOWATT [/8V firmy
VENTURE. Wydajnos¢ 230m3/h przy sprezu 72Pa, temp. pracy -20-40°C, Pmax=18W,



230V, 50Hz, masa 6kg. Montaz na podstawie dachowej B/Il 160 i cokole do dachu o spadku 16°.

Wywiew powietrza realizowany poprzez zawory wywiewne. Dobrano zawory wywiewne typu
KK firmy Smay.

Regulacja instalacji poprzez przepustnice jednoptaszczyznowe typu PJB ustawiane recznie,
montowane przed zaworami wywiewnymi.

Nawiew powietrza poprzez otwory w drzwiach oraz czesciowo z instalacji nawiewnej uktadu |.
W drzwiach do sanitariatow nalezy przewidzie¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022m2.

W kottowni projektuje sie nawiew powietrza z centrali uktadu | oraz wywiew grawitacyjny
kanatem izolowanym o s$rednicy 100mm, zakonczonym na dachu wywietrzakiem na podstawie
dachowej typu TAGF-100 firmy ALNOR.

Przy montazu central nalezy pamietaé o zachowaniu wolnej przestrzeni od strony obstugi
centrali, celem umozliwienia ewentualnych napraw poszczegodlnych elementéw centrali oraz wymiany
wktadow filtracyjnych.

Skropliny z centrali odprowadzi¢ nalezy do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej poprzez
syfon z suchym zamknieciem.

W stropie miedzy piwnicg i parterem oraz miedzy parterem i poddaszem na przewodach
wentylacji mechanicznej zabudowaé nalezy klapy odcinajgce przeciwpozarowe. Na kanatach o
przekroju prostokgtnym dobrano klapy typu KWP-0O-S-400-250 oraz KWP-0O-S-400x300 firmy SMAY,
a na kanatach okragtych klapy typu KTM DN160 i DN250.

1.3.5. Instalacja gazowa wewnetrzna

Budynek posiada przytgcz gazu. Skrzynka gazowa z uktadem pomiarowym zlokalizowana jest
na elewacji potudniowo-zachodniej. Projektuje sie 4 odrebne ukfady pomiarowe zasilajgce odrebne
instalacje dla poszczegdélnych odbiorcéw. Skrzynia gazowa o wymiarach (szer./wys./gt.):
1300/1220/510mm z 4 gazomierzami zlokalizowana bedzie na elewacji potudniowo-wschodnie;.

Projektowane zapotrzebowanie na gaz dla catego budynku wynosi 16,71m3/h. Nalezy w
porozumieniu z dostawcg gazu zwiekszy¢ moc przytgczeniowg, ewentualna przebudowa przytgcza
gazu i istniejgcego uktadu pomiarowego wg odrebnego opracowania wykonanego przez dostawce
gazu.

Poszczegdlne instalacje zasila¢ beda:

- piwnice z lokalem gastronomicznym: kaskada dwdch kottéw gazowych typu MCA25 firm.
DeDietrich o mocy (80/60°C) 5-24,1W kazdy (max. zuzycie gazu GZ50: 2,97m3/h x 2 kazdy) do celow
grzewczych i przygotowania c.w.u. oraz kuchnie wyposazong w trzon kuchenny 6-palnikow z
piekarnikiem gazowym (3,9m3/h) oraz ptyte grill 2 gladka i %2 ryflowana gazowa (1,2m3/h) - ukiad
wyposazony w gazomierz miechowy G6.

- biblioteke na parterze: kociot gazowych typu MCA25 firm. DeDietrich o mocy (80/60°C) 5-
24,1W (max. zuzycie gazu GZ50: 2,97m3/h) do celéw grzewczych - uktad wyposazony w gazomierz

miechowy G4.



- przychodnie lekarskg na parterze: kociot gazowych typu MCA25/BS60 firm.
DeDietrich o mocy (80/60°C) 5-24,1W (max. zuzycie gazu GZ50: 2,97m3/h) do celéw
grzewczych i przygotowania c.w.u. - uktad wyposazony w gazomierz miechowy G4.

- pomieszczenia GOK: kociot gazowych typu MCA25 firm. DeDietrich o mocy
(80/60°C) 5-24,1W (max. zuzycie gazu GZ50: 2,97m3/h) do celéw grzewczych - uktad
wyposazony w gazomierz miechowy G4.

Stosowac potgczenie gazomierza typu zawiasowego. Kurek gtowny potgczy¢ na styk
metal na metal z potSrubunkiem przyspawanym do koncowki przytgcza. Na szafce powinien
znajdowac sie napis — ,gaz”. Szafke montowa¢ minimum 0,50 m nad terenem i 0,50 m od
okien i drzwi.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej zaprojektowano =z rur stalowych,
spawalnych, czarnych bez szwu, wg PN-EN 10208-2 +AC :1999, tgczonych przez spawanie.
Przejscia przewoddéw instalacji wewnetrznej przez Sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, ktorych wyloty nalezy uszczelnic¢ piankg poliuretanows.

Przewod gazowy wewnatrz budynku prowadzi¢ natynkowo, powyzej instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej, w odlegtosci, co najmniej 10 cm. W przypadku skrzyzowan z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ oddalone od nich, co najmniej o 20 mm.
Ponadto mogg krzyzowa¢ sie i by¢ prowadzone wzdiuz przewodow instalacji elektrycznej,
lecz powinny by¢ prowadzone nad nimi.

Przewody stalowe prowadzone wewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja naktadajgc (na suchg, oczyszczona z brudu i rdzy) na rure warstwe
chlorokauczukowej farby podktadowej, a po wyschnieciu warstwe farby nawierzchniowej.

Na podejsciu do kotta nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajgcy kulowy oraz filtr gazowy.
Przewody nalezy mocowa¢ do $cian i stropdw za pomocg hakéw lub uchwytéw w
odlegtosciach: przewody poziome o srednicy do 40 mm co 1.5 m, a przewody pionowe co
2.5m.

Praca kottébw gazowych niezalezna od poboru powietrza potrzebnego do spalania
gazu z pomieszczenia (kociot z zamknieta komora spalania). Kazdy z kottdw nalezy
podtgczy¢ na state z kominowym przewodem powietrzno-spalinowym przeznaczonym
wytgcznie do tego celu, odprowadzajgcym spaliny na zewnatrz budynku. Odprowadzenie
spalin wykona¢ z przewodoéw powietrzno-spalinowych o srednicy 80/125mm. Rury spalinowe
wykona¢ ze spadkiem 5% w kierunku aparatu gazowego.

Kotlownia, w ktdérej zainstalowano kociot gazowy posiada wentylacje grawitacyjng
wywiewng kratkg zlokalizowang pod stropem, oraz nawiew kanatem typu Z o wymiarach
300x150mm.

Instalacje gazowg prowadzong w budynku nalezy przedmucha¢ powietrzem w celu
usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia droznosci przewodow, a nastepnie

wykonaé¢ probe szczelno$ci przy pomocy powietrza na cisnienie 0,05 MPa (wtgczony



manometr rteciowy nie powinien wykazaé w przeciggu 30 min spadku cisnienia). Prébe
szczelnosci przeprowadza sie przed malowaniem instalacji.

Instalacje gazowe po jej wykonaniu powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce w
obecno$ci dostawcy gazu, a jej odbior po wykonaniu préb z wynikiem pozytywnym.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z dnia
15.06.2002 r. poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami z dn. 12 marca 2009r)

- Norma PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”.

Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy uzyskaé zaswiadczenie o
prawidtowym podtgczeniu i funkcjonowaniu przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych
(protokodt kominiarski). Kociot gazowy powinien mie¢ samoczynne zabezpieczenie przed
skutkami spadku ci$nienia lub wytgczenie doptywu gazu. Przewody wentylacyjne i spalinowe
oraz instalacja gazowa powinny by¢, co najmniej raz w roku poddawane okresowej kontroli.
Wszystkie zastosowane urzadzenia gazowe powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce je do
obrotu i stosowania. Kociot grzewczy nalezy poditgczy¢é do kanatu spalinowego

odpowiedniego dla danego typu kotfa.

1.3.6. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie powierzchni parkingéw i drog dojazdowych projektuje sie poprzez
system wpustédw rozmieszczonych zgodnie 2z planem zagospodarowania terenu.
Powierzchnie utwardzone powinny mieé¢ tak wyprofilowane spadki, aby wody opadowe
sptywaty powierzchniowo do projektowanych wpustéw. Wysokosciowo, nalezy przyjaé
zasade iz gora wpustu musi by¢ nizsza o 1 cm od projektowanej nawierzchni.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie, jako grawitacyjng z rur PVC f{gczonych
kielichowo z uszczelkg gumowg o srednicach 160-315mm. Rury nalezy uktadac ze spadkami
zgodnie z czedcig graficzng opracowania. Spadki kanatu gwarantujg grawitacyjny sptyw wéd
opadowych.

Studzienki osadnikowe z wpustami ulicznymi:

Studzienki osadnikowe nalezy wykona¢ z prefabrykatow betonowych o $rednicy
wewnetrznej 500mm, z betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8,
nasigkliwos¢ betonu do 5%, mrozoodpornos¢ F150, tgczonych na uszczelki. Nalezy
stosowac¢ uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo-propylenowego
EPDM lub kauczuku nitrylowo-butadienwego NBR spetniajgce wymagania normy PN-EN
681-1:2002.

Studzienki nalezy wykona¢ z osadnikami o wysoko$ci min. 0,8m bez zamkniecia

wodnego. Dolng czes¢ studzienki nalezy wykonac¢ jako monolityczng z dnem.



Studzienki zlokalizowane w krawedzi jezdni wyposazy¢ we wpusty kraweznikowo-
jezdniowe z uchylng kratg i uchylng klapg - na zawiasach, klasy C250 o wysokosci lica
kraweznikowego 12cm, natomiast pozostate we wpusty jezdniowe klasy D400 z petnym
kotnierzem 700mm z uchylng kratg na zawiasach - zgodnie z PN-EN 124:2000.

Przy wigczeniu kanatéw do studzienki nie sytuowac¢ otworéw w miejscach tgczenia
elementow studzienki na uszczelke.

Wiaczenie kanatdéw do studni wykonaé z uzyciem szczelnych tulei PVC.

Studnie osadnikowe posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 20cm.

Wszystkie studzienki wykonaé i przeprowadzi¢ ich odbiér techniczny zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1917\;2004, PN-EN 1917:2004/AC:2009.

Studzienki rewizyjne:

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ z prefabrykatow betonowych o $rednicy
wewnetrznej 1000mm (do gtebokosci posadowienia 1,5m) i 1200mm (powyzej gtebokosci
posadowienia 1,5m) z betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8,
nasigkliwo$¢ betonu do 5%, mrozoodpornos¢ F150, fgczonych na uszczelki. Nalezy
stosowacC uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo-propylenowego
EPDM lub kauczuku nitrylowo-butadienwego NBR spetniajgce wymagania normy PN-EN
681-1:2002.

Studnie zlokalizowane w drogach uzbroi¢ w ptyty nastudzienne z wtazami z zeliwa
szarego typu ciezkiego w klasie D400 wg PN-EN 124:2000, bez wentylacji, natomiast
studnie zlokalizowane w terenie zielonym montowac¢ z wtazami j.w. w klasie B-125.

Wewnatrz studni zamontowaé stopnie wiazowe zeliwne. Stopnie montowaé w
odlegtosci pionowej w zakresie 250-350mm, pojedyncze stopnie mocowaé naprzemiennie w
odlegtosci w rzucie 270-300mm, podwdjnie - pionowo jeden nad drugim. Sposéb montazu
musi gwarantowac ich wytrzymatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.

Studnie wyposazy¢ w gotowe kinety przeptywowe z betonu j.w. o wysokosci rownej

3/4 srednicy kanatéw oraz w oryginalne pierscienie uszczelniajgce na wlotach i wylotach.

Urzadzenia podczyszczajgce:

Scieki opadowe powstajgce na terenie obiektu pochodzg z opadéw atmosferycznych
takich jak deszcz i topniejacy Snieg. Zawierajg one zanieczyszczenia, ktorych ilos¢ i jakosc
zalezy od czasu trwania opadu oraz od charakteru odwadnianej zlewni. Powyzsze $cieki
opadowe nie posiadajg cech $ciekdw przemystowych, tzn. nie zawierajg w swym skfadzie
substancji niebezpiecznych. Zawarte w nich zawiesiny oraz substancje ropopochodne bedg
zatrzymywane na urzgdzeniach podczyszczajgcych takich jak osadnik i separator

Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. W sprawie

warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w



sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” okresla maksymalne
wartosci tych zanieczyszczen na poziomie:

- w zawiesinie ogélnej — do 100 [mg/dm3]

- weglowodoréw ropopochodnych — do 15 [mg/dm3]

Dla sciekdéw deszczowych lub roztopowych pochodzgcych z powierzchni drog i parkingdw na
podstawie danych literaturowych przyjeto nastepujgce stezenia zanieczyszczen:
BZT5-10-40g/m3

Zawiesina ogdlna — 90 — 200 g/m3

Ekstrakt. et. — 50 — 80 g/m3

Sprawno$¢ usuwania zanieczyszczen dla dobranego separatora ze zintegrowanym
osadnikiem wynosi ok. 80%. Stezenie zanieczyszczenn w $ciekach opadowych
odprowadzanych z parkingdbw nie bedg zatem przekracza¢ wartoéci dopuszczalnych do
zrzutu zgodnie z Rozporzgdzeniem.

Pomiar ilosci i jakosci odprowadzanych wod opadowych nie jest wymagany.
Obowigzek pomiaru dotyczy tylko oczyszczonych sciekdw na wyjsciu z separatora.

Odbiornik $ciekow stanowi grunt na dziatce Inwestora. Zgodnie z Ekspertyzg grunt
stanowi piasek drobny i $redni o stopniu wilgotnosci 9% co kwalifikuje go jako
niezawilgocony. Poziom wod gruntowych zaobserwowany w studniach na sgsiednich
dziatkach ustabilizowany jest na poziomie lustra wody w pobliskiej rzece, powyzej 3,0m pod
dnem projektowanego ukitadu rozsgczajgcego. Dokonano pobrania prébki gruntu na
gtebokosci 1,9m okreslajac jej stopien zageszczenia na poziomie 1,3 i wytrzymato$¢ na
Sciskanie 1,6 kN/m2.

Do oczyszczenia odprowadzanych wdd opadowych i roztopowych projektuje sie
separator koalescencyjny o przepustowosci 3l/s wraz z osadnikiem o pojemnosci 1,6m?>.

Po zrealizowaniu inwestycji i uruchomieniu urzgdzen nalezy wykonac¢ analize pracy w
zakresie skutecznosci dziatania zainstalowanych urzgdzen podczyszczajgcych. W czasie
eksploatacji systemu nalezy co najmniej dwa razy w roku prowadzi¢ przeglady
eksploatacyjne oraz wykonywaé¢ w czasie trwania opadéw badania w zakresie normowych
wskaznikdéw zanieczyszczen.

Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji
urzadzen podczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w ksigzce
eksploatacji.

Uzytkownik urzadzen podczyszczajgcych jest zobowigzany do zapewnienia wywozu i
utylizacji osadéw. Powstate osady i zanieczyszczenia muszg byé odbierane lub dostarczane
do firmy zajmujgcej sie ich utylizacja.

Bilans woéd opadowych:

Powierzchnie odwadniane:

Powierzchnia parkingow i drég dojazdowych: 1259m2



wsp. sptywu 0,85 - kostka chodnikowa
Natezenie deszczu miarodajnego wg Btaszczyka:
q=[6,631*(H2*C)1/3]/t0'667
dla prawdopodobienstwa p=20%, C=5 i czasu trwania deszczu T=15min., wielkos¢ opadu
rocznie 600mm:
q=[6,631*(600%*5)"3)/15%¢"= 132 5l/s*ha
Q= q*W*F, I/s
gdzie:
g — sptyw jednostkowy
W - wspotczynnik sptywu
F - powierzchnia zlewni
Q=132,5"0,1259*0,85 = 14,18l/s
llo$¢ odprowadzanych wéd opadowych: 14,18l/s
Obliczenie wéd prowadzonych sredniorocznie:
(przyjeto opad $rednioroczny 600mm)
Qmaxroczne = h X 102 x F¢ x 10* x W,
Q maxroczne = 600 x 0,001 x 0,1259 x 10000 x 0,9 = 679,9m3/rok
Qsr. dobowe = Q maxroczne /365 = 1,86m°/d
Qmax godz. = 12,76m%h dla deszczu nawalnego przy prawdopodobienstwie wystapienia 20%
raz na 5 lat.
Dobrano uktad retencyjno-rozsagczajgcy ztozony z 40 skrzynek o wymiarach
0,5/0,4/1,0m i pojemnosci 200! kazda. Catkowita pojemnos$é uktadu wynosi 8m?®.
Objetos¢ wod opadowych, jaka jest w stanie infiltrowaé do gruntu poprzez zbiorniki
drenazowe i studnie chtonne obliczono przy zatoZzeniu dziatania prawa DARCY.
Wielkos¢ infiltraciji:
Q=F xkxI
F- powierzchnia dna zbiornika filtracji, m2
k - wspétczynnik filtracji strefy chtonnej zbudowanej w przewadze z piaskdédw drobno- i
$rednioziarnistych: 10“*m/s
| - spadek hydrauliczny, przyjeto I=1, przy zatozeniu statego poziomu napetnienia urzadzenh
infiltracyjnych.
Q=14,4x 10" x 1 =0,00144m3/s = 1,44l/s
Wielko$¢ infiltracji dnem zbiornika w ciggu godziny: 5 m3/h
Maksymalna godzinowa ilos¢ wod opadowych jakg moze przyjg¢ projektowany uktad
retencyjno-rozsaczajagcy wynosi 13m*h (pojemnos¢ uktadu 8m?® + infiltracja dnem zbiornika
5m3/h).

Dobér separatora:

Maksymalny przeptyw sciekéw deszczowych ze zlewni:



Q=14,181/s

lloé¢ Sciekdbw wymagajgca podczyszczenia:

Q5 = q15"W*F , Ils

g+s= 15l/s*ha — zgodnie z §19.1.1 Dz. U. Nr 137 poz. 984

Q5 = 15%0,970,1259 = 1,7 I/s

Dobrano separator koalescencyjny z osadnikiem o przeptywie nominalnym 3l/s i
pojemnosci osadnika 1600l.

Okreslenie proporcji przeptywu miarodajnego ze zlewni do separatora Q do przeptywu przez
separator Qqs:

Qs/Q=3,0/14,18=21%

Nadmiar $ciekéw deszczowych przeptywajgcych przez przelew separatora wyniesie:

Qp= Q-Qq5= 14,18 - 3,0 = 11,18l/s

Przeptyw miarodajny $ciekdéw deszczowych ze zlewni doptywajgcych do separatora wynosi
14,18l/s. Przeptyw nominalny $ciekdw deszczowych przez separator wynosi 3l/s. W
przypadku wystgpienia deszczu o natezeniu powyzej 3l/s, scieki deszczowe doptywajgce ze

zlewni zostang skierowane przez przelew bezposrednio do odbiornika.

Uktad retencyjno-rozsaczajacy

Projektuje sie uktad ztozony z 40 skrzynek rozsgczajgch utozonych w dwdch
warstwach w 5 rzedach. Wymiary poszczegdlnych skrzynek: 0,5/0,4/1,0m (szerokos¢,
wysoko$é, diugosé), pojemnosé 2001. Catkowita pojemnos$é uktadu wynosi 8m?°.

System  skrzynek  rozsgczajgcych  przeznaczony jest do  zagospodarowania,
bezcisnieniowego rozprowadzania i rozsgczania wody deszczowej.

W sktad podstawowego zestawu elementdéw systemu wchodza:

- skrzynki rozsgczajgce,

- zatrzaski do tgczenia skrzynek,

- geowtdknina ochronna do ostony skrzynek rozsgczajgcych,
- rury i krocce kanalizacyjne potgczeniowe.

Dno wykopu nalezy wypeti¢ 0,15m warstwg podsypki zwirowej o granulacji 8-16mm
(12-24mm). Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozyé skrzynki owiniete
wodoprzepuszczalng geowtdkning, a nastepnie wykonac obsypke piaskiem gruboziarnistym
do wysokosci 0,1m powyzej gérnej krawedzi skrzynek. Odpowietrzenie nalezy wykona¢ za
pomocg rury kanalizacyjnej PVC-U dn 110 mm, ktorg nalezy potaczy¢ z kielichem rury
umieszczonym w gérnym otworze skrzynki i wyprowadzi¢ przewdd zakornczony wywiewka
nad poziom terenu ok. 50 cm. Przewdd ten moze rowniez petni¢ funkcje inspekcyjng.

Szczegodlowy schemat rozmieszczenia skrzynek na zatgczonych rysunkach.



Uwagi koncowe

- roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét

budowlano - montazowych "Tom Il instalacje sanitarne i przemysfowe".
- zastosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach i instrukcji producenta rur,

- zastosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach.

2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Podany ponizej wykaz firm — producentéw, materiatdw i urzadzen nalezy
traktowaé¢, jako przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o ktéra
zaprojektowano instalacje.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw i urzadzen w uzgodnieniu z

Inwestorem i projektantem oraz o parametrach nie nizszych niz podano ponizej.

Wszystkie roboty, urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji musza byé
zgodne z obowigzujagcymi w Polsce normami i przepisami (np. posiada¢ odpowiednie
certyfikaty). Wykonawca przy wycenie musi uwzgledni¢ wszystkie materiaty i prace
pomocnhnicze, pomiary i préby cisnienia instalacji napisane instrukcji eksploatacji oraz
szkolenie obstugi. Instalacja po zakonczeniu prac ma byé kompletna, spetlniajaca

zatozenia projektowe i gotowa do eksploataciji.

Wentylacja mechaniczna:

Lp. Nazwa elementu Jedn. | llos¢ Uwagi

1 2 3 4 5

Uktad | - Wentylacja sal konsumpcyjnych

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
VS-21-R-PHC/SS, nawiew - 1245m3/h, sprez dys. 300Pa,
wywiew - 1180m3/h, sprez dys. 300Pa, nagrzewnica
8kW,dobdr wielkosci nag. na parametry 70/50st.C,
chtodnica freonowa 9kW, R410a, tp=6°C, waga-451kg,
silnik na nawiewie 3~230V, 0,3kW, 2,7A, silnik na
wywiewie 3~230V, 0,27kW, 2,7A + automatyka +
okablowanie automatyki do 50m

kpl. | 1,0 firm. VTS

Agregat skraplajgcy 10,8kW typ HCSI1088X
+ AirModul firm.

2| Moc elek. 0,64,25kW, 11A, 400V szt. | 1.0 | hokkaiDo
Wymiary (szer./wys./gt.): 990/966/354mm, 2,7kg

3. | Zawdér nawiewny KE-80 wraz z kotnierzem montazowym szt. 4 firm. SMAY

4. | Zawor nawiewny KE-125 wraz z kotnierzem montazowym | szt. 3 firm. SMAY

5. | Zawér wywiewny KK-80 wraz z kotnierzem montazowym szt. 2 firm. SMAY

6. | Zawoér wywiewny KK-125 wraz z kotnierzem montazowym | szt. 3 firm. SMAY

7 Kratka. nawiewna typu STRW 75x525 z przepustnicg kpl. > firm. SMAY
szczelinowg typu GT

8. |Kratka wywiewna typu STRW 75x425 z przepustnica kpl. 3 firm. SMAY




szczelinowg typu GT

9. | Przepustnica jednoptaszczyznowa typu PJB80 szt. 6 firm. SMAY
10. | Przepustnica jednoptaszczyznowa typu PJB125 szt. 6 firm. SMAY
Kanat wentylacyjny z blachy st. oc. typ A/l o grubosci
11 blachy dostosowanej do przekroju kanatu i ciSnienia
. . . . T m2 25
powietrza, wraz z ksztattkami, podwieszeniami,
uszczelkami, przektadkami ttumigcymi drgania
Kanat wentylacyjny z blachy st. oc. typ B/l (spiro) o
grubosci blachy dostosowanej do przekroju kanatu i
12. | ciSnienia powietrza, o srednicy DN80-DN315, wraz z m2 65
ksztattkami, podwieszeniami, uszczelkami, przektadkami
ttumigcymi drgania
13. Mata izolacyjna na folii gr. 40mm z ptaszczem z bl. st. oc. m2 | 155
gr.1fmm
Scienna czerpnia powietrza typu ZS wyposazona w
poziome nieruchome kierownice, wykonana ze stali
14. | ocynkowanej pomalowanej w kolorze elewaciji, szt. 1 firm. SMAY
zabezpieczona siatkg stalowg przeciw ptakom.
Wymiary: 400x300mm
Dachowa wyrzutnia powietrza typu WPDB wyposazona w
poziome nieruchome kierownice, wykonana ze stali
15 ocynkowanej pomalowanej w kolorze dachu. kpl 1 firm. SMAY,
" | Wymiary: 400x250mm ' ALNOR
Montaz na podstawie dachowej do dachu o spadku 3°-
PDQ-AII-400-250 ALNOR
16. | Rura miedziana chtodnicza - 9,52 mm mb 20
17. | Rura miedziana chtodnicza - 15,88 mm mb 20
18. |lzolacja chtodnicza kauczukowa gr. 199mm na rure 9,52 mb 20
19. |lzolacja chtodnicza kauczukowa gr. 199mm na rure 15,88 mb 20
Uktad Il - Zaplecze kuchni
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
VS-21-R-PHC, nawiew - 750m3/h, sprez dys. 300Pa,
wywiew - 800m3/h, sprez dys. 300Pa, nagrzewnica
8kW,dobdr wielkosci nag. na parametry 70/50st.C, ,
1. chtodnica freonowa 9kW, R410a, tp=6°C, waga-448kg, kpl. 1.0 firm. VTS
silnik na nawiewie 3~230V, 0,29kW, 2,7A, silnik na
wywiewie 3~230V, 0,27kW, 2,7A + automatyka +
okablowanie automatyki do 50m
Agregat skraplajgcy 10,8kW typ HCSI1088X
> + AirModul szt 10 firm.
" | Moc elek. 0,6-4,25kW, 11A, 400V ' ’ HOKKAIDO
Wymiary (szer./wys./gt.): 990/966/354mm, 2,7kg
3. | Zawér nawiewny KE-80 wraz z kotnierzem montazowym szt. 2 firm. SMAY
4. | Zawor nawiewny KE-100 wraz z kotnierzem montazowym | szt. 1 firm. SMAY
5. | Zawér nawiewny KE-125 wraz z kotnierzem montazowym | szt. 1 firm. SMAY
6. | Zawdr nawiewny KE-160 wraz z kotnierzem montazowym | szt. 1 firm. SMAY
7. | Zawér wywiewny KK-80 wraz z kotnierzem montazowym szt. 3 firm. SMAY
8. | Zawér wywiewny KK-100 wraz z kotnierzem montazowym | szt. 1 firm. SMAY
9. | Zawdr wywiewny KK-125 wraz z kothierzem montazowym | szt. 3 firm. SMAY
10. | Przepustnica jednoptaszczyznowa typu PJB80 szt. 5 firm. SMAY
11. | Przepustnica jednoptaszczyznowa typu PJB100 szt. 2 firm. SMAY
12. | Przepustnica jednoptaszczyznowa typu PJB125 szt. 4 firm. SMAY
13. | Przepustnica jednoptaszczyznowa typu PJB160 szt. 1 firm. SMAY
14 Kanat wentylacyjny z blachy st. oc. typ A/l o grubosci m2 6

blachy dostosowanej do przekroju kanatu i cisnienia




powietrza, wraz z ksztattkami, podwieszeniami,
uszczelkami, przektadkami ttumigcymi drgania

15.

Kanat wentylacyjny z blachy st. oc. typ B/I (spiro) o
grubosci blachy dostosowanej do przekroju kanatu i
cis$nienia powietrza, o srednicy DN80-DN315, wraz z
ksztattkami, podwieszeniami, uszczelkami, przektadkami
ttumigcymi drgania

m2

52

16.

Mata izolacyjna na folii gr. 40mm z ptaszczem z bl. st. oc.
gr.1fmm

m2

58

17.

Ttumik kanatowy okragty typu SQLL-CR ¢250 L=0,5m

szt.

ALNOR

18.

Scienna czerpnia powietrza typu ZS wyposazona w
poziome nieruchome kierownice, wykonana ze stali
ocynkowanej pomalowanej w kolorze elewaciji,
zabezpieczona siatkg stalowg przeciw ptakom.
Wymiary: 400x200mm

szt.

firm. SMAY

19.

Dachowa wyrzutnia powietrza typu C, wykonana ze stali
ocynkowanej pomalowanej w kolorze dachu.

Wymiary: 250mm. Montaz na podstawie dachowej do
dachu o spadku 10° - TAGF-250 ALNOR

kpl.

firm. SMAY,
ALNOR

20.

Rura miedziana chtodnicza - 9,52 mm

mb

12

21.

Rura miedziana chtodnicza - 15,88 mm

mb

12

22.

Izolacja chiodnicza kauczukowa gr. 19mm na rure 9,52

mb

12

23.

Izolacja chiodnicza kauczukowa gr. 19mm na rure 15,88

mb

12

Uktad Ill - Kuchnia

Nawiew:

Centrala wentylacyjna nawiewna

VS-21-R-HC, nawiew - 1950m3/h, sprez dys. 300Pa,
nagrzewnica 23kW,dobor wielkosci nag. na parametry
70/50st.C, chiodnica freonowa 12kW, R410a, tp=6°C,
waga-203kg, silnik na nawiewie 3~230V, 0,44kW, 2,7A
+ automatyka + okablowanie automatyki do 50m

kpl.

1,0

firm. VTS

Agregat skraplajagcy 14,1kW typ HCSI11418X

+ AirModul

Moc elek. 1,2-6,0kW, 7,68-7,27A, 400V

Wymiary (szer./wys./gt.): 940/1369/392mm, 3,8kg

szt.

1,0

HOKKAIDO

Kratka nawiewna ALW 825x125 z przepustnicg
szczelinowg typu GT

kpl.

firm. SMAY

Kanat wentylacyjny z blachy st. oc. typ A/l o grubosci
blachy dostosowanej do przekroju kanatu i cisnienia
powietrza, wraz z ksztattkami, podwieszeniami,
uszczelkami, przektadkami ttumigcymi drgania

m2

34

Mata izolacyjna na folii gr. 40mm z ptaszczem z bl. st. oc.
gr.1fmm

m2

34

Thumik kanatowy prostokatny typu SLC 400x250 L=0,8m

szt.

1,0

ALNOR

Dachowa czerpnia powietrza typu CPDK

wykonana ze stali ocynkowanej pomalowanej w kolorze
dachu. Zabezpieczona siatkg przeciw ptakom.

Wymiary: 400x250mm

Montaz na podstawie dachowej do dachu o spadku 16° -
PDQ-AII-400-250 ALNOR

kpl.

firm. SMAY,
ALNOR

8.

Rura miedziana chtodnicza - 9,52 mm

mb

10

9.

Rura miedziana chtodnicza - 15,88 mm

mb

10

10.

Izolacja chiodnicza kauczukowa gr. 19mm na rure 9,52

mb

10

11.

Izolacja chiodnicza kauczukowa gr. 19mm na rure 15,88

mb

10

Wywiew:

1. | Okap przyscienny wyciggowy ze stali nierdzewnej z

| szt. |




filtrem tluszczu (d¥/szer./wys.) 2500/1000/550mm
2050m3/h

Kanat wentylacyjny z blachy st. oc. typ A/l o grubosci
blachy dostosowanej do przekroju kanatu i cisnienia
powietrza, wraz z ksztattkami, podwieszeniami,
uszczelkami, przektadkami ttumigcymi drgania

m2

17

Kanat wentylacyjny z blachy st. oc. typ B/I (spiro) o
grubosci blachy dostosowanej do przekroju kanatu i
cis$nienia powietrza, o srednicy DN80-DN315, wraz z
ksztattkami, podwieszeniami, uszczelkami, przektadkami
ttumigcymi drgania

m2

Mata izolacyjna na folii gr. 40mm z ptaszczem z bl. st. oc.
gr.1fmm

m2

19

Wentylator dachowy typu CTHT/4/8 315/LS VENTURE
Wydajnos¢ 2050m3/h przy sprezu 50Pa,

temp. pracy -40-120°C,

Pmax=230W, 400V, 0,9A,

33kg

Montaz na podstawie dachowej RS-I-10

kpl.

firm.
VENTURE

Uktad IV - Sanitariaty

Wentylator dachowy typu CTB/160 ECOWATT I/8V
Wydajnos¢ 230m3/h przy sprezu 72Pa,

temp. pracy -20-40°C,

Pmax=18W, 230V, 50Hz

6kg

Montaz na podstawie dachowej B/Il 160

+ cokot do dachu o spadku 16°

kpl.

firm.
VENTURE

Zawor wywiewny KK-80 wraz z kotnierzem montazowym

szt.

firm. SMAY

Zawor wywiewny KK-100 wraz z kotnierzem montazowym

szt.

firm. SMAY

Przepustnica jednoptaszczyznowa typu PJB80

szt.

firm. SMAY

S Rl R

Przepustnica jednoptaszczyznowa typu PJB100

szt.

W= |W

firm. SMAY

Kanat wentylacyjny z blachy st. oc. typ B/I (spiro) o
grubosci blachy dostosowanej do przekroju kanatu i
cis$nienia powietrza, o srednicy DN80-DN315, wraz z
ksztattkami, podwieszeniami, uszczelkami, przektadkami
ttumigcymi drgania

m2

Mata izolacyjna na folii gr. 40mm z ptaszczem z bl. st. oc.
gr.1fmm

m2

Wentylacja grawitacyjna:

Kanat wentylacyjny z blachy st. oc. typ B/I (spiro) o
grubosci blachy dostosowanej do przekroju kanatu i
ci$nienia powietrza, o srednicy DN100, wraz z
ksztattkami, podwieszeniami, uszczelkami, przektadkami
ttumigcymi drgania

m2

14

Wywietrzak dachowy #100 na podstawie dachowej do
dachu o spadku dostosowanym do dachu typu TAGF-100
firmy ALNOR

kpl.

14

ALNOR

Nawiewnik okienny cisnieniowy AERECO EFR 6-30m3/h

szt.

27

AERECO

Wentylator tazienkowy uruchamiany przez wigcznik
Swiatta

szt.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca KWP-O-S-400x250 L=500

szt.

SMAY

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca KWP-O-S-400x300 L=500

szt.

SMAY

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca okrggta KTM DN250

szt.

SMAY

BlLOIN=

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca okrggta KTM DN160

szt.

BN N

SMAY




Instalacja grzewcza:

Lp.

Nazwa elementu

Jedn.

llosé

Uwagi

1

2

3

Lokal gastronomiczny

(Piwnica)

Rura miedziana 15x1,0

mb

Rura miedziana 18x1,0

mb

Rura miedziana 22x1,0

mb

Rura miedziana 28x1,5

mb

Rura miedziana 35x1,5

mb

Rura miedziana 42x1,5

mb

Stal DN25

mb

Stal DN40

mb

©®OND|O1 A W IN =

Rura PE-RT/AL/PE-RT @16x2,0mm

mb

Uponor

-_—
©

Rozdzielacz mosiezny-3 obwody

w sktad wchodzg 2 belki z nyplami —
podtgczenie 1", 2 x korki 177,

2 x wsporniki, 2 x odpowietrzniki 72"

kpl.

Gorgiel

11.

Rozdzielacz mosiezny-4 obwody

w sktad wchodzg 2 belki z nyplami —
podtgczenie 1", 2 x korki 177,

2 x wsporniki, 2 x odpowietrzniki 72"

kpl.

Gorgiel

12.

Rozdzielacz mosiezny-5 obwody

w sktad wchodzg 2 belki z nyplami —
podtgczenie 1", 2 x korki 177,

2 x wsporniki, 2 x odpowietrzniki 72"

kpl.

Gorgiel

13.

Szafka do rozdzielaczy typ SGP-0
podtynkowa szer. 335mm; wys. 575-665mm;
gt. 110-175mm

szt.

Gorgiel

14.

Szafka do rozdzielaczy typ SGP-1
podtynkowa szer. 435mm; wys. 575-665mm;
gt. 110-175mm

szt.

Gorgiel

15.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV10 040 40

kpl.

Kermi

16.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV10 060 40

kpl.

Kermi

17.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV11 060 40

kpl.

Kermi

18.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV12 060 40

kpl.

Kermi

19.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym

kpl.

Kermi




FTV12 060 50

20.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV12 060 60

kpl.

Kermi

21.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV22 060 40

kpl.

Kermi

22.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV22 060 100

kpl.

Kermi

23.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
z bocznym zasilaniem z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FKO0 22 060 80

kpl.

Kermi

24,

Zawor odcinajgcy katowy RLV-KS z
mozliwoécig odciecia przeptywu o rozstawie
50mm

szt.

15

Danfoss

25.

Glowica termostatyczna cieczowa z
potgczeniem M30x1,5 z ograniczeniem
+16°C RAW-K

szt.

16

Danfoss

26.

Zawor odcinajacy prosty RLV 15

szt.

Danfoss

27.

Zawor termostatyczny prosty RA-N 15

szt.

Danfoss

28.

Zawory kulowe mini

szt.

30

29.

Ztgczka PEX zaciskana 16x1/2 GZ

szt.

30

30.

Otulina termoizolacyjna z pianki
polietylenowej w ptaszczu z foli z
wzmochnionego polietylenu, grubo$¢ Scianki
izolacji N=6mm na rure 16x2,0mm

mb

270

Thermaflex

31.

Otulina termoizolacyjna z pianki
polietylenowej w ptaszczu z foli z
wzmocnionego polietylenu, grubo$¢ Scianki
izolacji N=13mm na rure Cu 15x1,0

mb

33

Thermaflex

32.

Otulina termoizolacyjna z pianki
polietylenowej w ptaszczu z foli z
wzmocnionego polietylenu, grubo$¢ Scianki
izolacji N=13mm na rure Cu 18x1,0

mb

26

Thermaflex

33.

Otulina termoizolacyjna z pianki
polietylenowej w ptaszczu z foli z
wzmocnionego polietylenu, grubo$¢ Scianki
izolacji N=13mm na rure Cu 22x1,0

mb

27

Thermaflex

34.

Otulina termoizolacyjna z pianki
polietylenowej w ptaszczu z foli z
wzmocnionego polietylenu, grubo$¢ Scianki
izolacji N=13mm na rure Cu 35x1,5

mb

82

Thermaflex

35.

Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
poliuretanowej w ptaszczu z foli PVC,
grubosé Scianki izolacji N=20mm na rure Cu
15x1,0

mb

Thermaflex

36.

Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki

mb

15

Thermaflex




poliuretanowej w ptaszczu z foli PVC,
grubosé Scianki izolacji N=20mm na rure Cu
22x1,0

37.

Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
poliuretanowej w ptaszczu z foli PVC,
grubosé Scianki izolacji N=20mm na rure Cu
28x1,5

mb

27

Thermaflex

38.

Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
poliuretanowej w ptaszczu z foli PVC,
grubosé Scianki izolacji N=20mm na rure Cu
35x1,5

mb

40

Thermaflex

39.

Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
poliuretanowej w ptaszczu z foli PVC,
grubosé Scianki izolacji N=30mm na rure Cu
42x1,5

mb

Thermaflex

40.

Konstrukcja wsporcza pod rurociggi instalacji
sanitarnej — zastosowac punkty state
systemowe np. Mefa dostosowane do
Srednicy rurociggu, podwieszenia co 1,5m

Mefa

41.

Kondensacyjny wiszgcy kociot gazowych
firm. DeDietrich typu MCA25 o mocy
(80/60°C) 5-24,1W z konsolg sterowniczg
DIEMATIC iSystem

+ Kabel potgczeniowy BUS 1 szt.

+ AD212 - czujnik temperatury c.w.u. 1 szt.
+ AD199 - czujnik zasilania 1 szt.

+ czujnik zasilania kaskady

Dop. cisnienie robocze: 3 bary
Sprawnoé¢ 96,4%,

Zuzycie gazu GZ50: 2,97m3/h

Pojemnos¢ wodna: 1,71, Waga: 34kg
Wymiary (dt./szer./ wys.): 450/450/690mm

kpl.

DeDietrich

42.

Rozdzielacz hydrauliczny typu HWPIlus 70
firm. DeDietrich z ramg montazowg w
komplecie

kpl.

DeDietrich

43.

Odpowietrznik automatyczny pionowy z
zaworem stopowym 17 GZ, ci$. max. 12bar,
temp. max. 110°C

szt.

Afriso

44.

Rura polipropylenowa Dz32 L=2m do
odprowadzenia kondensatu z kotta + syfon

kpl.

45.

Zawor mieszajgcy tréjdrogowy HRB-3 DN15
Kv=1m3/h Ap=12kPa
+sitownik AMB162, Danfoss

kpl.

Danfoss

46.

Pompa obiegowa STRATOS PICO 25/1-6
Wilo, 230V, 3-40W, 0,35A

szt.

Wilo

47.

Naczynie przeponowe cisnieniowe Vn=100lI,
pmax=3bary, tmax=120°C,

ci$. napetnienia 1,8bara,

ci$. wstepne 1,5bara, czerwone

+ zabezpieczony zawdr odcinajgcy i
oprozniajgcy

szt.

Reflex

48.

Pojemnosciowy ogrzewacz wody typu
BLC200, DeDietrich

szt.

DeDietrich

49.

Pompa fadujgca zasobnik c.w.u.
STRATOS PICO 15/1-4 Wilo
230V, 3-25W, 0,33A

szt.

Wilo




Zawor bezpieczenstwa c.w.u. SYR 2115

50. 1/2"" ciS. otwarcia 6 bar, Tmax=110°C szt. 1 HUSTY
Naczynie przeponowe instalacji c.w.u.
51. |cisnieniowe Vn=12I, cis. wstepne 3bary, szt. 1 Reflex
reduktor cisnienia - cién.poczatkowe 3,2bary
Pompa c.w.u. Wilo Stratos PICO-Z 20/1-6, :
52. 230Vp, 3-45W. 0,49A szt. 1 Wilo
53 Zawor kulowy DN15 gwintowany PN10 szt 8 Ferro
" |t=150°C do wody gorgcej '
54 Zawor kulowy DN20 gwintowany PN10 szt > Ferro
" |t=150°C do wody gorgcej '
55 Zawor kulowy DN25 gwintowany PN10 szt 8 Ferro
" |t=150°C do wody gorgcej '
Zawor kulowy DN32 gwintowany PN10 do Ferro
56. . : szt. 1
wody zimnej
57 Zawor kulowy DN40 gwintowany PN10 szt 9 Ferro
" |t=150°C do wody gorgcej '
58. E)e'a\lv:gr zwrotny DN25, p=16bar, t,,,=95°C, szt > Ferro
Zawor zwrotny DN40, p=16bar, t,,x=95°C, Ferro
59. |PN10 szt. 1
60. | Filtr siatkowy gwintowany DN20 PN10 szt. 1 Efar
Filtr magnetyczny siatkowy DN40 do wody
61. |goracej, 6000czek/cm? + rezerwowa szt. 1 Efar
4000czek/cm?
62. Manometr Dz=100 zakres 0...4bar + kurek szt 4
manometryczny
Reduktor cisnienia DN25 - uzupetnienie
63. szt. 1
ztadu
64. | Reduktor cisnienia DN32 - zasilanie c.w.u. szt. 1
65. | Zawor odpowietrzajgcy reczny szt. 1
Rozdzielacz wody grzewczej Dz133x4,5, Rury stalowe ze
66. L=800mm szt. 2 szwem przewodowe
wg. PN-79/H-74244
Zawor kulowy spustowy gwintowany z
67. koncowka doyWQZa DN%’ES;J ! szt ! Efar
Korpus wentylacyjny ACO
68. | przykryty rusztem kratowym 300/150 m 1 ACO
+ Kratka nawiewna w pomieszczeniu
69. Komin koncentryczny ze stali kwasoodporne;j m 18 DeDietrich
80/125mm
70. | Zakonczenie gorne 80/125mm szt. 2 DeDietrich
71. | Zestaw przytgczeniowy do kotta 80/125mm szt. 2 DeDietrich
Biblioteka (Parter)
Kondensacyjny wiszgcy kociot gazowych
firm. DeDietrich typu MCA25 o mocy
(80/60°C) 5-24,1W z konsolg sterowniczg
DIEMATIC iSystem
1. | Dop. ci$nienie robocze: 3 bary szt. 1 DeDietrich
Sprawnoé¢ 96,4%,
Zuzycie gazu GZ50: 2,97m3/h
Pojemnos¢ wodna: 1,71, Waga: 34kg
Wymiary (dt./szer./ wys.): 450/450/690mm
5 Komin koncentryczny ze stali kwasoodporne;j m 6 DeDietrich

80/125mm




Zakonczenie gérme 80/125mm

szt.

DeDietrich

Zestaw przytgczeniowy do kotta 80/125mm

szt.

DeDietrich

Rura miedziana 28x1,5

mb

28

Rura miedziana 35x1,5

mb

N~ W

Rura PE-RT/AI/PE-RT @16x2,0mm

mb

266

Uponor

Rozdzielacz mosiezny-7 obwoddw
w sktad wchodzg 2 belki z nyplami —
podtgczenie 1", 2 x korki 177,

2 x wsporniki, 2 x odpowietrzniki 72"

kpl.

Gorgiel

Szafka do rozdzielaczy typ SGP-2
podtynkowa szer. 565mm; wys. 575-665mm;
gt. 110-175mm

szt.

Gorgiel

10.

Zawory kulowe mini

szt.

28

11.

Ztgczka PEX zaciskana 16x1/2 GZ

szt.

28

12.

Otulina termoizolacyjna z pianki
polietylenowej w ptaszczu z foli z
wzmocnionego polietylenu, grubo$¢ Scianki
izolacji N=6mm na rure 16x2,0mm

mb

266

Thermaflex

13.

Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
poliuretanowej w ptaszczu z foli PVC,
grubosé Scianki izolacji N=20mm na rure Cu
35x1,5

mb

Thermaflex

14.

Otulina termoizolacyjna z pianki
polietylenowej w ptaszczu z foli z
wzmocnionego polietylenu, grubo$¢ Scianki
izolacji N=13mm na rure Cu 28x1,5

mb

28

Thermaflex

15.

Konstrukcja wsporcza pod rurociggi instalacji
sanitarnej — zastosowac punkty state
systemowe np. Mefa dostosowane do
Srednicy rurociggu, podwieszenia co 1,5m

Mefa

16.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV12 060 70

kpl.

Kermi

17.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV22 060 40

kpl.

Kermi

18.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV22 060 60

kpl.

Kermi

19.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV22 060 70

kpl.

Kermi

20.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowsa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV22 060 90

kpl.

Kermi




21.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV22 060 140

kpl.

Kermi

22.

Zawor odcinajgcy katowy RLV-KS z
mozliwoécig odciecia przeptywu o rozstawie
50mm

szt.

14

Danfoss

23.

Glowica termostatyczna cieczowa z
potgczeniem M30x1,5 z ograniczeniem
+16°C RAW-K

szt.

14

Danfoss

24,

Zawor kulowy DN25 gwintowany PN10
t=150°C do wody gorgce;j

szt.

Ferro

Przychodnia lekarska

(Parter)

Kondensacyjny wiszgcy kociot gazowych
firm. DeDietrich typu MCA25/BS60 z
podgrzewaczem c.w.u. 0 poj. 60I, moc
(80/60°C) 5-24,1W z konsolg sterowniczg
DIEMATIC iSystem

Dop. cisnienie robocze: 3 bary
Sprawnoé¢ 96,4%,

Zuzycie gazu GZ50: 2,97m3/h
Pojemnos¢ wodna: 1,71, Waga: 34kg
Wymiary (dt./szer./ wys.): 450/450/690mm +
450/450/690mm

szt.

DeDietrich

Komin koncentryczny ze stali kwasoodporne;j
80/125mm

DeDietrich

Zakonczenie géme 80/125mm

szt.

DeDietrich

Zestaw przytgczeniowy do kotta 80/125mm

szt.

DeDietrich

Rura miedziana 18x1,0

mb

Rura miedziana 35x1,5

mb

27

N aMlw N

Rura PE-RT/AL/PE-RT @16x2,0mm

mb

300

Uponor

Rozdzielacz mosiezny-4 obwoddw
w sktad wchodzg 2 belki z nyplami —
podtgczenie 1", 2 x korki 177,

2 x wsporniki, 2 x odpowietrzniki 2"

kpl.

Gorgiel

Rozdzielacz mosiezny-11 obwoddéw
w sktad wchodzg 2 belki z nyplami —
podtgczenie 1", 2 x korki 177,

2 x wsporniki, 2 x odpowietrzniki 72"

kpl.

Gorgiel

10.

Szafka do rozdzielaczy typ SGP-4
podtynkowa szer. 795mm; wys. 575-665mm;
gt. 110-175mm

szt.

Gorgiel

11.

Zawory kulowe mini

szt.

30

12.

Ztgczka PEX zaciskana 16x1/2 GZ

szt.

30

13.

Otulina termoizolacyjna z pianki
polietylenowej w ptaszczu z foli z
wzmocnionego polietylenu, grubo$¢ Scianki
izolacji N=6mm na rure 16x2,0mm

mb

300

Thermaflex

14.

Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
poliuretanowej w ptaszczu z foli PVC,
grubos¢ Scianki izolacji N=20mm na rure Cu

mb

Thermaflex




35x1,5

15.

Otulina termoizolacyjna z pianki
polietylenowej w ptaszczu z foli z
wzmocnionego polietylenu, grubo$¢ Scianki
izolacji N=13mm na rure Cu 35x1,5

mb

19

Thermaflex

Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
poliuretanowej w ptaszczu z foli PVC,
grubosé Scianki izolacji N=20mm na rure Cu
18x1,0

mb

Thermaflex

16.

Konstrukcja wsporcza pod rurociggi instalacji
sanitarnej — zastosowac punkty state
systemowe np. Mefa dostosowane do
Srednicy rurociggu, podwieszenia co 1,5m

Mefa

17.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV11 060 40

kpl.

Kermi

18.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV12 060 60

kpl.

Kermi

19.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV12 060 70

kpl.

Kermi

20.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowsa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV22 060 60

kpl.

Kermi

21.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV22 060 80

kpl.

Kermi

22.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV22 060 90

kpl.

Kermi

23.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV22 075 110

kpl.

Kermi

24,

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV22 075 160

kpl.

Kermi

25.

Zawor odcinajgcy katowy RLV-KS z
mozliwoécig odciecia przeptywu o rozstawie
50mm

szt.

15

Danfoss




26.

Glowica termostatyczna cieczowa z
potgczeniem M30x1,5 z ograniczeniem
+16°C RAW-K

szt.

15

Danfoss

27.

Zawor kulowy DN32 gwintowany PN10
t=150°C do wody gorgce;j

szt.

Ferro

28.

Zawor kulowy DN15 gwintowany PN10
t=150°C do wody gorgce;j

szt.

Ferro

29.

Odpowietrznik automatyczny pionowy z
zaworem stopowym 17 GZ, ci$. max. 12bar,
temp. max. 110°C

szt.

Afriso

GOK (Poddasze)

Kondensacyjny wiszgcy kociot gazowych
firm. DeDietrich typu MCA25 o mocy
(80/60°C) 5-24,1W z konsolg sterowniczg
DIEMATIC iSystem

Dop. cisnienie robocze: 3 bary
Sprawnoé¢ 96,4%,

Zuzycie gazu GZ50: 2,97m3/h

Pojemnos¢ wodna: 1,71, Waga: 34kg
Wymiary (dt./szer./ wys.): 450/450/690mm

szt.

DeDietrich

Komin koncentryczny ze stali kwasoodporne;j
80/125mm

DeDietrich

Zakonczenie gérme 80/125mm

szt.

DeDietrich

Zestaw przytgczeniowy do kotta 80/125mm

szt.

DeDietrich

Rura miedziana 28x1,5

mb

Rura miedziana 35x1,5

mb

N o~ w N

Rura PE-RT/AL/PE-RT @16x2,0mm

mb

230

Uponor

Rozdzielacz mosiezny-10 obwodow
w sktad wchodzg 2 belki z nyplami —
podtgczenie 1", 2 x korki 177,

2 x wsporniki, 2 x odpowietrzniki 72"

kpl.

Gorgiel

Szafka do rozdzielaczy typ SGP-3
podtynkowa szer. 715mm; wys. 575-665mm;
gt. 110-175mm

szt.

Gorgiel

10.

Zawory kulowe mini

szt.

20

11.

Ztgczka PEX zaciskana 16x1/2 GZ

szt.

20

12.

Otulina termoizolacyjna z pianki
polietylenowej w ptaszczu z foli z
wzmochnionego polietylenu, grubo$¢ Scianki
izolacji N=6mm na rure 16x2,0mm

mb

230

Thermaflex

13.

Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
poliuretanowej w ptaszczu z foli PVC,
grubosé Scianki izolacji N=20mm na rure Cu
35x1,5

mb

18

Thermaflex

14.

Otulina termoizolacyjna z pianki
polietylenowej w ptaszczu z foli z
wzmochnionego polietylenu, grubo$¢ Scianki
izolacji N=13mm na rure Cu 35x1,5

mb

20

Thermaflex

15.

Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
poliuretanowej w ptaszczu z foli PVC,
grubosé Scianki izolacji N=20mm na rure Cu
15x1,0

mb

12

Thermaflex




16.

Konstrukcja wsporcza pod rurociggi instalacji
sanitarnej — zastosowac punkty state
systemowe np. Mefa dostosowane do
Srednicy rurociggu, podwieszenia co 1,5m

Mefa

17.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV10 040 40

kpl.

Kermi

18.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV12 060 40

kpl.

Kermi

19.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV22 060 110

kpl.

Kermi

20.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowsa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FTV33 060 130

kpl.

Kermi

21.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FKO 12 060 40

kpl.

Kermi

22.

Grzejnik stalowy ptytowy profilowany z
uchwytami mocujgcymi, konsolg montazowa,
dolnozasilany z prawej strony z
wbudowanym zaworem termostatycznym
FKO0 22 060 110

kpl.

Kermi

23.

Zawor odcinajgcy katowy RLV-KS z
mozliwoécig odciecia przeptywu o rozstawie
50mm

szt.

10

Danfoss

24,

Glowica termostatyczna cieczowa z
potagczeniem M30x1,5 z ograniczeniem
+16°C RAW-K

szt.

12

Danfoss

25.

Zawor odcinajacy prosty RLV 15

szt.

Danfoss

26.

Zawor termostatyczny prosty RA-N 15

szt.

Danfoss

27.

Zawor kulowy DN32 gwintowany PN10
t=150°C do wody gorgce;j

szt.

Ferro

28.

Odpowietrznik automatyczny pionowy z
zaworem stopowym 17 GZ, ci$. max. 12bar,
temp. max. 110°C

szt.

Afriso




Instalacja gazowa:

Lp. Nazwa elementu Jedn. | llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1. | Rura stalowa czarna bez szwu DN50 m 9
2. | Stalowa rura ochronna DN80 m 3

Skrzynka gazowa 1300x1220x510 kpl.
3. |dwudrzwiowa, "z petnymi plecami" typu 1 INTERGAZ
GS123

PIWNICA - LOKAL GASTRONOMICZNY
1. | Rura stalowa czarna bez szwu DN40 m 5
2. | Rura stalowa czarna bez szwu DN32 m 7
3. |Rura stalowa czarna bez szwu DN25 m 58
4. | Rura stalowa czarna bez szwu DN20 m 5
5. | Zawor kulowy odcinajgcy do gazu DN40 szt. 1
6. | Zawor kulowy odcinajgcy do gazu DN20 szt. 4
7. | Filtr siatkowy do gazu DN20 szt. 2
8. | Gazomierz miechowy G6 szt. 1 METRIX
9. | Stalowa rura ochronna DN50 m 7
10. | Stalowa rura ochronna DNG5 m 1

PARTER - BIBLIOTEKA

1. | Rura stalowa czarna bez szwu DN20 m 54
2. | Stalowa rura ochronna DN50 m 7
3. | Gazomierz miechowy G4 szt. 1 METRIX
4. | Zawdr kulowy odcinajgcy do gazu DN20 szt. 2
5. | Filtr siatkowy do gazu DN20 szt. 1

PARTER - PRZYCHODNIA LEKARSKA
1. | Rura stalowa czarna bez szwu DN20 m 35
2. | Stalowa rura ochronna DN50 m 5
3. | Gazomierz miechowy G4 szt. 1 METRIX
4. | Zawdr kulowy odcinajagcy do gazu DN20 szt. 2
5. | Filtr siatkowy do gazu DN20 szt. 1

PODDASZE - GOK

1. | Rura stalowa czarna bez szwu DN20 m 47

2. | Stalowa rura ochronna DN50 m 8
3. | Gazomierz miechowy G4 szt. 1 METRIX
4. | Zawdr kulowy odcinajagcy do gazu DN20 szt. 2
5. | Filtr siatkowy do gazu DN20 szt. 1

Instalacja wodna:

Lp. Nazwa elementu Jedn. | llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1. |Rura PP @50 PN 10 m 6 Wavin
2. |Rura PP @40 PN 10 m 18 Wavin
3. |Rura PP @32 PN 10 m 43 Wavin
4. |Rura PP @ 25PN 10 m 7 Wavin
5. |Wodomierz Js-02 DN20 szt. 1 PoWoGaz
6. | Zawér odcinajgcy kulowy DN25 szt. 2 Valvex
7. | Zawér antyskazeniowy DN25 szt. 1 Valvex

Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia

8. | b.035W/M K arubodé Seranki izolacj Omm m | 6 | Thermaflex

na rure Dz 50mm

9 Otglina termoi.zolacyjr?a z p(’).’fsztywnej pianki. m 18 | Thermaflex

poliuretanowej o wspoétczynniku przewodzenia




0,035W/m*K grubos¢ Scianki izolacji 6mm
na rure Dz 40mm

Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
poliuretanowej o wspoétczynniku przewodzenia

10. 1 0,035W/m*K grubos¢ scianki izolacji 6mm m | 43 | Thermaflex
na rure Dz 32mm
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
1. |0 035W/mK g;ruboérz': sk izoFI)acji 6mm m | 7 | Thermaflex
na rure Dz 25mm
PIWNICA - LOKAL GASTRONOMICZNY
1. |Rura PP @ 20 PN 10 m 72 Wavin
2. |Rura PP @ 25PN 10 m 9 Wavin
3. |Rura PP @ 32 PN 10 m 17 Wavin
4. |Rura PP @40 PN 10 m 34 Wavin
5. |Rura PP @ 20 PN 20 stabi m 95 Wavin
6. |Rura PP @ 25 PN 20 stabi m 40 Wavin
7. |Rura PP @ 32 PN 20 stabi m 12 Wavin
8. | Rura PP @ 40 PN 20 stabi m 36 Wavin
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
9. |6 .035WimK g;ruboérz': sk izoFI)acji 6mm m | 143 | Thermaflex
na rure Dz 20mm
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
10. 10 035W/mK g;ruboérz': sk izoFI)acji 6mm m | 46 | Thermaflex
na rure Dz 25mm
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
1. |0, 035W/mK g;ruboérz': sk izoFI)acji 6mm m | 29 | Thermaflex
na rure Dz 32mm
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
12. |0 035W/m K arubost &eianki izolagj 6rmm m | 65 | Thermaflex
na rure Dz 40mm
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
13. | 0. 035W/m K aruboss seianki izolagj 13mm m | 19 | Thermaflex
na rure Dz 20mm
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
14. | 0. 035W/m K arubost &efanki izolagj Omrm m | 5 | Thermaflex
na rure Dz 20mm
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
15. | 0. 035W/m K arubost &efanki izolagj Omrm m | 3 | Thermaflex
na rure Dz 40mm
16. | Wodomierz Js-1,6 DN15 szt. 1 PoWoGaz
17. | Zawor odcinajacy kulowy Dn15 szt. 2 Valvex
18. | Zawor antyskazeniowy DN15 szt. 1 Valvex
PARTER - BIBLIOTEKA
1. |Rura PP @ 20 PN 10 m 9 Wavin
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
5 poliuretanowej o wspoétczynniku przewodzenia m 7 Thermaflex

0,035W/m*K grubos¢ Scianki izolacji 6mm
na rure Dz 20mm




Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
3. | B,035WIm'K grubots somanki izolacj omm m | 2 | Thermaflex
na rure Dz 20mm
4. |Wodomierz Js-1,6 DN15 szt. 1 PoWoGaz
5. | Zawdér odcinajgcy kulowy Dn15 szt. 3 Valvex
6. | Reduktor cisnienia DN15 szt. 1 Valvex
Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy 10l
7 | typu OW-E10 firm. BIAWAR Y szt. | 1 | BIAWAR
PARTER - PRZYCHODNIA LEKARSKA
1. |Rura PP @ 20 PN 10 m 55 Wavin
2. |Rura PP @ 25PN 10 m 3 Wavin
3. |Rura PP @32 PN 10 m 8 Wavin
4. |Rura PP @ 20 PN 20 stabi m 90 Wavin
5. |Rura PP @ 25 PN 20 stabi m 1 Wavin
6. |Rura PP @ 32 PN 20 stabi m 8 Wavin
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
7 |b.035WimK g;ruboérz': sk izoFI)acji 6mm m | 137 | Thermaflex
na rure Dz 20mm
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
8. |b.035Wim'K g;ruboérz': sk izoFI)acji 6mm m | 2 | Thermaflex
na rure Dz 25mm
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
9. | B,035WIm"K grubots somanki izolacf 6mm m | 12 ) Thermaflex
na rure Dz 32mm
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
10. |0 035W/m K arubost &eianki izolagj 13mm m | 9 | Thermaflex
na rure Dz 20mm
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
1. | . 035W/m K arubost &efanki izolagj Omrm m | 2 | Thermaflex
na rure Dz 25mm
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
12. | 0 035W/mMK arubots soianki izolasj Srm m | 2 | Thermaflex
na rure Dz 32mm
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
13. | 0.035W/M*K aruboce soranki izolagj 20mm m | 2 | Thermaflex
na rure Dz 32mm
14. | Wodomierz Js-1,6 DN15 szt. 1 PoWoGaz
15. | Zawor odcinajgcy kulowy Dn15 szt. 3 Valvex
16. | Reduktor cisnienia DN15 szt. 1 Valvex
PODDASZE - GOK
1. |Rura PP @ 20 PN 10 m 22 Wavin
2. |Rura PP @ 25PN 10 m 23 Wavin
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
3. |b.035WimK g;ruboérz': sk izoFI)acji 6mm m | 20 | Thermaflex
na rure Dz 20mm
4 Otu_lina termoi.zolacyjr?a z p(’).’fsztywnej pianki. m 23 | Thermaflex
poliuretanowej o wspoétczynniku przewodzenia




0,035W/m*K grubos¢ Scianki izolacji 6mm
na rure Dz 25mm
Otulina termoizolacyjna z potsztywnej pianki
oliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia
5. |b.035W/mK g;ruboérz': sk izoFI)acji 9mm m | 2 | Thermaflex
na rure Dz 20mm
6. | Wodomierz Js-1,6 DN15 szt. 1 PoWoGaz
7. | Zawér odcinajgcy kulowy Dn15 szt. 3 Valvex
8. | Reduktor cisnienia DN15 szt. 1 Valvex
Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy 10l
9 |iypu OW-EA0 firmn, BIAWAR Y szt. | 2 | BIAWAR
Kanalizacja:
Lp. Nazwa elementu Jedn. | llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
1 Kratka kanalizacyjna PVC z rusztem ze stali matowej
. . . szt. 2 HL
nierdzewnej 50
2. |Rewizja do zabudowy w posadce szt. 1
3. | Rura kanalizacji wewnetrznej PP 50 m 27 Wavin
4. | Rura kanalizacji wewnetrznej PP 75 m 12 Wavin
5. | Rura kanalizacji wewnetrznej PP 110 m 16 Wavin
6. | Rura kanalizacji zewnetrznej PVC 200 (rura ochronna) m 4 Wavin
7. | Rura kanalizacji zewnetrznej PVC 110 m 43 Wavin
8. | Rewizja PP 110 szt. 1 Wavin
9. |Rewizja PP 75 szt. 1 Wavin
10. | Rura wywiewna PVC 110 szt. 1 Wavin
Studnia Tegra 425 z kinetg @110mm H=2,85m +
11. | zelbetowy pierscieh odcigzajgcy + wiaz typu ciezkiego z | kpl. 2 Wavin
ryglem
12. Separator t{uszczu NS2 do zabudowy w gruncie, kpl. 1 KESSEL
wiaz w klasie B
Oprdznianie bezposrednie do sep. tluszczu ze
13. stﬁdzienka LW400 i kpl. | 1 | KESSEL
Studzienka do pobierania probek fi 400 z PE-HD,
14. | DN 100/150, KI. B + Element przediuzajgcy H=600 do kpl. 1 KESSEL
studzienek probierczych
KANALIZACJA SANITARNA
1 K.ratka kanqlizacyjna PVC z rusztem ze stali matowe] szt 7 HL
nierdzewnej 50
2. | Rura kanalizacji wewnetrznej PP 50 m 65 Wavin
3. | Rura kanalizacji wewnetrznej PP 75 m 41 Wavin
4. | Rura kanalizacji wewnetrznej PP 110 m 90 Wavin
5. | Rura kanalizacji zewnetrznej PVC 110 m 30 Wavin
6. | Rura kanalizacji zewnetrznej PVC 160 m 35 Wavin
7. | Rewizja PP 110 szt. 6 Wavin
8. |Rewizja PP 75 szt. 2 Wavin
9. | Rura wywiewna PVC 75 szt. 3 Wavin
10. | Rura wywiewna PVC 110 szt. 5 Wavin
11. | Zawor napowietrzajgcy PP75 szt. 1 Wavin
12. | Zawor napowietrzajgcy PP110 szt. 2 Wavin
PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEJ
1. |Rura PVC-U 160 klasa S m | 30 Wavin




Studnia betonowa 1200mm H=2,85m + nakrywa

betonowa + witaz typu ciezkiego z ryglem kpl. 1 Bruk-Bet
3. | Przejscie szczelne @160mm szt. 3 Wavin
4. | Podsypka piaskowa pod rure grubosci 15 cm m° 4,5
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. |Rura PVC-U 110 klasa S m 2 Wavin
2. |Rura PVC-U 160 klasa S m 22 Wavin
3. |Rura PVC-U 250 klasa S m 58 Wavin
4. |Rura PVC-U 315 klasa S m 130 Wavin
Studnia osadnikowa DW500 z betonu
wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci
W-8, nasigkliwos¢ betonu do 5%, mrozoodpornosc
5. | F150, fgczona na uszczelki z osadnikiem wysokosci kpl. 9 Bruk-Bet
0,8m zwienczona wpustem jezdniowym klasy D400 z
petnym kotnierzem 700mm z uchylng kratg na
zawiasach - zgodnie z PN-EN 124:2000 H=1,55+2,1m
Studnia betonowa 1000mm H=0,85+1,55m + nakrywa
6. | betonowa + wiaz typu ciezkiego z ryglem i kpl. 8 Bruk-Bet
Studnia betonowa 1000mm H=0,85+1,55m + nakrywa
" | betonowa + whaz klasy B125 z ryglem i kpl. 3 Bruk-Bet
Studnia osadnikowa betonowa do pobierania prébek + Bruk-Bet
8. | nakrywa betonowa + wtaz typu ciezkiego z ryglem + kpl. 1 Wavin ’
2szt. przejscia szczelne $160 + filtr AZURA ¢$160
Modut retencyjno-rozsgczajgcy ztozony z:
9 | fgrzynka Wavin AquaCell Plus (100x500x400mm) kpl. y Wavin
szt.
- Geowtéknina
10. | Separator koalescencyjny typu NS3 firm. KESELL (31/s) | kpl. 1 KESELL
11. | Przejscie szczelne @160mm szt. 18
12. | Przejscie szczelne @250mm szt. 7
13. | Przejscie szczelne @315mm szt. 15
14. | Podsypka piaskowa pod rure grubosci 15 cm m’ 38
15. | Rura ostonowa dwudzielna typu AROT A58 PS m 24
Opracowat: Sprawdzit:

Mgr inz. Anna Szostak
PDK/0165/POOS/06

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

mgr inz. Bogdan tukaszek
44/96

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych




