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arch.Zbigniew Lonczak rys. nr :
Piqtkowiec 38
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nazwa rysunku
UWAGA:
LEGENDA: Grzejniki ptytowe THERM X2 PROFIL typu FTV z zaworami termostatycznymi wyposazy¢ w glowice termostatyczne RAW-K 5135 INSTALACJA GRZEWCZA RZUT PODDASZA
- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - rozprowadzajaca Danfoss - grzejniki zasilane sg od dotu, uzbrojone w zawory odcinajace RLV-KS Danfoss. Nastawy wstepne wktadek zaworowych nazwa obiektu | adres . . kalo
||||||| Z rur miedzianych pozostawic fabryczne T=20st.C, roznica temperatur zasilanie - powrdt 70/55st.C. Z uwagi na montaz zaworéw termostatycznych moc MME_MM__VNQMW NNmmno_c r__uso_\mr0|ﬂ_o _\_WM,\M@\@AOM <<,_ mM_\NV\ Mﬂs_ooo.ﬂ Strzyzewice 108
o o . ) ) . — rzyzewice, dz. nr ewid. , Jednostka ewidencyjn: .
||||||||| - Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - podejscia grzejnikowe grzejnikow zwigkszono o 15% w stosunku do zapotrzebowania na cieplo pomieszczen 060912_2-Strzyzewice, Obregb ewidencyjny: 060912_2.0019 Strzyzewice 1:100
Z ur 2x16x2,0 PE-XC/AIPE Izolacja rurociagdw: iwester — Gmina Strzyzewice, Strzyzewice 109, data:
R-5 - Projektowany rozdzielacz dla 5 obiegow instalacji centralnego ogrzewania z zaworami odcinajacymi na poszczegélnych - w posadzkach prowadzi¢ w izolacji gr. 6mm 23—107 Strzyzewce Grudzien 2015
odejéciach. Rozdzielacz wyposazy¢ w zawory odcinajace i odpowietrzniki. Montaz w szafce podtynkowej. - podtynkowa o $rednicach: - 20, 25, 32 - prowadzié w izolacji gr. 13mm. rodzaj | stadium_dokumentacji
. - _ | | ) 3 yrieona 0,50 . yrowaizié w ok gr 20w INSTALACJE SANITARNE — PROJEKT BUDOWLANY |
o— - Projektowany grzejnik stalowy ptytowy profilowany TERM X2 zasilany oddolnie, wysoko$¢ 0,6m, diugo$¢ 0,6m - natynkowa o $rednicach: - 20, 25, 32 prowadzié w izolacji gr. 20mm nr. uprawnief podpis
MW%% 60 60 - 40, 50 - prowadzié w izolaji gr. 30mm. projektant mgr inz. Anna Szostak PDK/0165/P00S/06
PRZEBIEG INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ KOORDYNOWAC Z INSTALACJA, C.0., ELEKTRYCZNA | KONSTRUKCJA,
BUDYNKU.
Przejscia przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. sprawdzajqcy mgr inz. Bogdan tukaszek 44/96

NINIEUSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ
ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
( DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)




