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WENTYLACJA MECHANICZNA

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

PC | - Piec ceramiczny SCHEMAT BUDYNKU
do rozbiorki
PC*| - Piec ceramiczny
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Rewitalizacja Zespotu Dworsko—Parkowego w Strzyzewicach, Strzyzewice 108
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Kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej prowadzi¢ w izolacji z wetny mineralnej na folii Alu Lamella Mat

Rockwool gr. 40mm w ptaszczu ochronnym z blachy oc. gr. 0,7mm.

Elementy rewizyjne powinny by¢ instalowane co 20 metréw na odcinkach kanatow,w ktérych nie znajduje
sie zadna przeszkoda (przepustnica, klapa pozarowa, ttumik),w przeciwnym wypadku klapa musi by¢
zamontowana przed oraz za takim elementem. Wymiar klapy powinien by¢ co najmniej o potowe mniejszy

niz wymiar kanatu.

Dla instalacji freonowej zastosowa¢ miedz chtodnicza twarda. Zastosowa¢ izolacje chtodniczg gr. 19mm.
W drzwiach do sanitariatow nalezy przewidzie¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2.

rodzaj i stadium dokumentacji:

INSTALACJE SANITARNE PROJEKT BUDOWLANY

nr. uprawnief podpis
projektant mgr inz. Anna Szostak PDK/0165/P00S/06
sprawdzajqcy mgr inz. Bogdan tukaszek 44/96

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM
ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
( DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)
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