WENTYLACJA MECHANICZNA

| RZUT PIWNIC
, \\\\\l\\\-\-\\-l " " SKALA 1:100
| A SRt B T IIITIITIIIITIIEIsssEssoOT SCHEMAT BUDYNKU
b2 o | | S o
3 3 Okap przyscienny wyciagowy 3
o ze stali nierdzewne; z filtrem ttuszczu o Q
(dt/szer./wys.) 2500/1000/550mm m X
o
2050m3/h S 2
. h=140. h= P : ~ — ~ . h=230 Y ~ B Th=1
K 19 ’ ive e S i - S Kk /
/ / i’ H e = S KK-125 \ TRW 7525+ 6T ) \STRWs25+ 6T . Tom3h ;
\ N 1 L = X
I | S e L 115m3hh 115m3/h o | 115m3h s M RZUT PIWNIC
I N \ 5 . = =T , N4 11 m \ 11 mim PJB-80 mi \ R Nazwa pow. m2 |rodzaj
\ b : | . [71/9. ROZDZIELNIA Re--p CTTT T A S\ W) il e oy et 1 e it pomieszczenia podtogi
i 300x250 ’ | | KELNERSKA T A= F5e = o S e e - S il etiials teeeietetel sleieleeietet ettt B L------ R Ui T —1/7. KUCHNIA 34,32 |GRES
g y p / L 9 ,_ =, ; : :
S S A= 400250 e o GFE=——r= g —— — S iTr=-_-—--——-—F----—--- - - - T ------ =1/2. ZNMYWALNIA 6,76 |ORES
e LR 1/1. KUCHNIA 250x200 Y= — , 230 -7 S 2 S S V[ gliQ. SALAKONSUMPCYNA = 8 ! ! L @250 |
G 23 K | o , , /7 AN 74 <Ny S \ Sy v Y = SIS ARk Y , | =1/18. SALKA BAROWA 3200 pyB-gof] ! —1/3. MAGAZYN 6,47 [CRES
I P - NS - o= _..M.u _ | [ / S KE-125 m | QR 185m3/h S (SIS 185m3/h S ” O ” : — _Hmw \A\uﬂ ZMYWALNIA 8,85 |GRES
MVMAU S - Sl—=[x2 / \ 185m3/h ' STRW75x525+GT STRW 75x525 + GT | 230 | \ KE.go |1 ! —1/5. POM. SOCJALNE 7,31 |GRES
—|g Kk-125 27 (125 ¢ B = %m% @ . | " 0 ” ” " 70m3h om o —-1/6. WC 2,73 |GRES
S| 200m3h - 00m3fh < M2 A | n=2307Q | | <+ Lh=1/0 1212 «
= =y <= = Y <= = _ e | , B . % —1/7. ZAPLECZE 5,58 |GRES
1 Fy2s0e 5 oo | h=310 0 o IS —1/8. MAGAZYN 14,05 [GRES
. I ‘Nooﬁ\mb\ e m: ~[200x150 } - e easd N . \A\Q. ROZDZIELNIA KELNERSKA 15,84 |GRES
3 HiPUB-125 ol S i | [ 7 o —1/10. SALA KONSUMPCYJNA 34,37 |GRES
S o105 B ., NS . —1/16. POM.IKKRBB\DROWE]| % —1/11. SALA KONSUMPCYJNA 12,60 |GRES
@ & e S E12 = 121 SALA KONSUMECY.NA| | o Somah \ \ 7/ 4 —71/12. KORYTARZ 10,89 |CRES
[ : VN [se) [ N
= m,m 1= W3 / _d9 S p = —1/15. WC NPS] . 3 0250, |4 | Kanat grawitacyjny izolowany 7 -1/13. WC MESKIE 7,41 |GRES
= ] = 2 S @ : 8 s kanalw warstwach posadzid g —2.91 RN 2100 | —1/14. WC DAMSKIE 10,64 [GRES
N \ - R I R R . A e Rl o] I el iy . < i —1/15. WC NPS 4,94 |GRES
= A i et SR it St o S et | Pisoiiiee e g o ————— [ S —— T N Y _>7 AY 6. POM. PORZADKOWE 8,72 [GRES
-mo== DR e Pe , = 210 — — T = = DR /% S —1/17. SALA KONSUMPCYJNA 24,71 |GRES
i | KE-125 & o N © : ard o ;
N\\\\&@w\\& / 310m3/h ¢ = S N NJ_%% 7 %M @315 —1/18. SALKA BAROWA 19,15 [GRES
—3.40 N 2 _ Sy 821x313 —1/19. KOTLOWNIA 23,36 |GRES
wwwwwwwwwwwwwwwwwww \ = | —
\\\\\\ . C . R @ PJB-125 | \ = @315 M =2508,/0
o h=130 N[[821x313
\\\\\\ n=15p ~_ h= NJ 0 — = N ——
. D 50m3/h o | |
\\\\\\\ | " @125]| LEGENDA:
0s; o o , , H=140cm _-~7 h=80 | ," | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
o 4 | I e - - % ! | VS-21-R-PHC/SS (Uktad I) ALW 825x125 + GT - kratka nawiewna ALW 825x125 z przepustnicq szczelinowa typu GT
R PJB-125-1 /4. NZ%i#ZE ST ” KE-160 \ﬂ.ﬁmmooB @ @ | %m F1715 drcownm Nawiew: 1180m3/h, ci$. dyspozycyjne 300Pa +ramka montazowa (lub rownowazna)
o125 169 , 330m3/h K , , Bl Wywiew: 1180m3/h, cis. dyspozycyjne 300Pa STRW 75x525 + GT - kratka nawiewna typu STRW 75x525 z przepustnica szczelinowa typu GT
7 I KE-125 ” ” S~ ST T 1| | MW ! Wymiennik krzyzowy spr. 61% +ramka montazowa(lub rownowazna)
! ! - S R / f N [ dna 70/50°C 8kW
R I g 215m3/h | o ﬁ wmmo = 1/17. SALA KONSUMPCYJNA | | etttk et ke - o”mmmmmm_mm%wﬂ OKW, Ri10a, (p=6°C STRW 75x425 + GT - kratka wywiewna typu STRW 75x425 z przepustnica szczelinowa typu GT
[-1/2. PRZYGOTOWALNIA] | h 125 é 2.9 Bite h=282 e [P PSR Wentylator nawiew: 0.32KW. 2.7A, 3-230V +ramka montazowa(lub réwnowazna)
7 ! [-1/14. WC DAMSKI 111119100 L S - N % M Wentylator wywiew: 0,27kW, 2,7A, 3~230V KE-100 - zawor nawiewny KE-100 + kotnierz montazowy (lub réwnowazny)
I ' ’ ) 1 Waga: 359% N , . \ :
2 KE-100 S fi - - u - aga: 35%kg ] ) ]
25 ] %m o i ”‘0 . = KKA0 ' h=190 H=190 k[l 90 h=190 +Thimik na nawiewie | wywiewie po stronie instalacyjnei KK-100 zawor wywiewny KK-100 + kotnierz montazowy (lub réwnowazny)
il - o 2 o @ 85m3/h i @100 ” + 2 x przemiennik czestotliwosci PJB-125 - przepustnica jednoptaszczyznowa typu PJB125 (lub réwnowazna)
1 e N— B i N Sy RSl P e i e = 3125 i
mw uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu A [=173- WMACAZ | | +4x bo*mon:_m elastyczne S - kanat wiaci hanicznel wuwi o Bl
T oy i | i R SR \ 202 + 2 x przepustnica EE==23 anaty wentylacji mechaniczne] wywiewnej typ
/ Ry 25 ” —— + Automatyka AP-41E — - kanaly wentylacji mechanicznej nawiewnej typ B/l
[r=——-- - | | " H=220cm i | 821x313 - kanaty wentylacji mechanicznej wywiewnej typ A/l
” ” \g mw ZAPLECZE | R | qpk, o125 PJB-125 ] 400x300 AT y ylacj ) Wyw 1 yp
=1/3. MAGZYN o 30m3h 5.2 | : / 0160 KE125 ™ 1) weesilld T Kanaly wentylacji mechanioznej nawiewnej typ Al
- . ] | Z H=140 S o - / _-~%00x - kanaty wentylacji mechanicznej nawiewnej typ
g L | N S 2160 210m3h . | ~/ \ = % ....... %
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | \
D Wr L” AN . — @ 400300 ) | - proj. instalacja freonowa - miedz chtodnicza twarda
= —— ~-__h=80
| | o | P - 4 S — @ eamanti protone
\ ARCHILON
BIURO PROJEKTOWE
arch.Zbigniew Lonczak . .
55 55 S e came [ TSP T]
5 5 - ladowice Goérne W—1
-1/12. XOE{A>EN7 F O UWAGA: £ /// RCHILON tel. 606-911-549
iuro projektowe
Regulacja za pomocg przepustnic jednoptaszczyznowych - mozliwo$¢ nastawy na budowie. \\uJ
—1/13. WC MESKI] Kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej prowadzi¢ pod stropem kondygnacji w izolacji z wetny mineralnej na nGzZwa_ rysunk ENTYLACY CCHANICZN RZUT PIWNIG
folii Alu Lamella Mat Rockwool gr 40mm w ptaszczu ochronnym z blachy oc. gr. 0,7mm. w YLACJA M A A — W
Kanaty w szachcie instalacyjnym w warstwach posadzki prowadzi¢ w izolacji gr. 30mm. :mwﬁﬁmw_.wﬁomoaﬁm ofu Dworsko—Parkoweao w Stravsewicach Stravzewice 108 skala
Elementy rewizyjne powinny by¢ instalowane co 20 metréw na odcinkach kanalw.w ktérych nie znajduje sie o 09 mﬂnﬁmsﬂm. G mr i, mog\@_m. P msa_m:n&.wn _ .
zadna przeszkoda (przepustnica, klapa pozarowa, ttumik),w przeciwnym wypadku klapa musi by¢ 060912_2-Strzyzewice, Obreb ewidencyjny: 060912_2.0019 Strzyzewice 1:50
zamontowana przed oraz za takim elementem. Wymiar klapy powinien by¢ co najmniej o potowe mnigjszy niz mwesler —Gmina Strzyzewice, Strzyzewice 109, data:
k wymiar kanatu. __23-107 Strzyzewce Grudzien 2019
e — o_mA_Mma_mo_._ freonowej zastosowa¢ miedz chtodnicza twarda. Zastosowat izolacje chtodnicza, o e STAL ACIE SANITARNE — PROJEKT BUDOWLANY
gr. Tomm. nr. uprawnien podpis
Odprowadzenie kondesatu nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0.2% w kierunku najblizszego pionu projektant mgr inz. Anna Szostak PDK,/0165,/P00S/06
kanalizacyjnego.
W drzwiach do sanitariatéw nalezy przewidzie¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mnigjszym niz 0,022m2. sprawdzojacy mgr_inz. Bogdan tukaszek 44/96
W stropie migdzy piwnica, i parterem oraz miedzy parterem i poddaszem na przewodach wentylacji mechanicznej zabudowaé nalezy klapy N2 O A OO o oA bt AR N <CPIOWANIE T POWIELANIE BEZ

odcinajace przeciwpozarowe. Dobrano klapy typu KWP-0-S-400-250 oraz KWP-O-S-400x300 firmy SMAY oraz klapy typu KTM DN160 i DN250. ( DZU.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)




