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NADPROŻE STALOWE
POZ. NŻ.1 NADPROŻE STALOWE

POZ. NŻ.1
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400x250
400x250

Ścienna czerpnia powietrza typu ZS wyposażona w  poziome
nieruchome kierownice, wykonana ze stali ocynkowanej
pomalowanej w kolorze elewacji, zabezpieczona siatką
stalową przeciw ptakom.
W

ymiary: 400x300mm
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LEGENDA:

- kanały wentylacji mechanicznej wywiewnej typ A/I

- kanały wentylacji mechanicznej nawiewnej typ A/I

- kanały wentylacji mechanicznej wywiewnej typ B/I

- kanały wentylacji mechanicznej nawiewnej typ B/I

Kanały wentylacji nawiewno-wywiewnej prowadzić  w izolacji z wełny mineralnej na folii Alu Lamella Mat
Rockwool gr. 40mm w płaszczu ochronnym z blachy oc. gr. 0,7mm.
Elementy rewizyjne powinny być instalowane co 20 metrów na odcinkach kanałów,w których nie znajduje
się żadna przeszkoda (przepustnica, klapa pożarowa, tłumik),w przeciwnym wypadku klapa musi być
zamontowana przed oraz za takim elementem. W

ymiar klapy powinien być co najmniej o połowę mniejszy
niż wymiar kanału.
Dla instalacji freonowej zastosować miedź chłodniczą twardą. Zastosować izolację chłodniczą gr. 19mm.
W

 drzwiach do sanitariatów należy przewidzieć otwory o sumarycznym
 przekroju nie mniejszym

 niż 0,022m2.

- proj. instalacja freonowa - miedź chłodnicza twarda

UW
AGA:

Kondensacyjny kocioł gazowy typu
MCA25/BS60 firm. DeDietrich
Moc (80/60st. C): 5,5-23,8kW
Pojemność podgrzewacza c.w.u. 60l
Moc wymiany c.w.u. 22kW
Zużycie gazu: 0,59-2,54m3/h
Sprawność (śr. temp. 70st. C): 98,1%

Kondensacyjny kocioł gazowy
MCA25/BS60 firm. DeDietrich
Moc (80/60st. C): 5,5-23,8kW
Zużycie gazu: 0,59-2,54m3/h
Sprawność (śr. temp. 70st. C): 98,1%
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