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2xCu35x1,5
2xCu35x1,5

2xCu35x1,5

Kondensacyjny kocioł gazowy
Moc (80/60st. C): 5,5-23,8kW
Zużycie gazu max: 2,97m3/h
Sprawność (śr. temp. 70st. C): 98,1%

komin koncentryczny
80/125

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
VS-21-R-PHC (Układ II)
Nagrzewnica wodna 70/50°C 8kW

Centrala wentylacyjna nawiewna
VS-21-R-S/HC, (Układ III)
Nagrzewnica wodna 70/50°C 26kW

2xCu28x1,5

2xCu35x1,5

komin koncentryczny
80/125

komin koncentryczny
80/125

- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - podejścia grzejnikowe
  z rur 2x16x2,0 PE-Xc/Al/PE

- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - rozprowadzająca
  z rur miedzianych

- Projektowany rozdzielacz dla 5 obiegów instalacji centralnego ogrzewania z zaworami odcinającymi na poszczególnych
odejściach.  Rozdzielacz wyposażyć w zawory odcinające i odpowietrzniki. Montaż w szafce podtynkowej.

- Projektowany grzejnik stalowy płytowy profilowany TERM X2 zasilany oddolnie, wysokość 0,6m, długość 0,6m

LEGENDA:

R-5

UW
AGA:

Grzejniki płytowe THERM X2 PROFIL typu FTV z zaworami termostatycznymi wyposażyć w głowice termostatyczne RAW
-K 5135

Danfoss - grzejniki zasilane są od dołu, uzbrojone w zawory odcinające RLV-KS Danfoss. Nastawy wstępne wkładek zaworowych
pozostawić fabryczne T=20st.C, różnica temperatur zasilanie - powrót 70/55st.C. Z uwagi na montaż zaworów termostatycznych moc
grzejników zwiększono o 15%

 w stosunku do zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń .

Izolacja rurociągów:
- w posadzkach prowadzić w izolacji gr. 6mm
- podtynkową o średnicach: - 20, 25, 32 - prowadzić w izolacji gr. 13mm.

   - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 20mm.
- natynkową o średnicach:  - 20, 25, 32 prowadzić w izolacji gr. 20mm
                       - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 30mm.
PRZEBIEG INSTALACJI W

ODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ KOORDYNOW
AĆ Z INSTALACJĄ C.O., ELEKTRYCZNĄ I KONSTRUKCJĄ

BUDYNKU.
Przejścia przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych.


