
Gazomierz G-6
Lokal gastronomiczny
Zużycie gazu do 10m3/h

Gazomierz G-4
Biblioteka
Zużycie gazu do 2,97m3/h

Gazomierz G-4
Przychodnia lekarska
Zużycie gazu do 2,97m3/h

Gazomierz G-4
GOK
Zużycie gazu do 2,97m3/h

DN20
DN20
DN20
DN40

Skrzynka gazowa
z 4 układami pomiarowymi
dla poszczególnych odbiorców
W

ymiary (szer./wys./gł.): 1300/1220/510mm

DN20

ściana zewnętrzna
rura osłonowa stalowa
DN50 L=84cm

0,5m

strop
rura osłonowa stalowa
DN50 L=162cm

DN20

Kondensacyjny wiszący kocioł gazowy
firm. DeDietrich typu MCA25 o mocy (80/60°C) 5-24,1W
Dop. ciśnienie robocze: 3 bary
Sprawność 96,4%

,
Zużycie gazu GZ50: 2,97m3/h x 2
Pojemność wodna: 1,7l
W

ymiary (dł./szer./ wys.): 450/450/690mm
W

aga: 34kg
Zawór odcinający gazowy DN20
Filtr gazowy DN20

ściana wewnętrzna
rura osłonowa stalowa
DN50 L=63cm

ściana wewnętrzna
rura osłonowa stalowa
DN50 L=84cm

ściana wewnętrzna
rura osłonowa stalowa
DN50 L=68cm

strop
rura osłonowa stalowa
DN50 L=34cm

ściana wewnętrzna
rura osłonowa stalowa
DN50 L=89cm

ściana wewnętrzna
rura osłonowa stalowa
DN50 L=19cm

DN20

DN20

DN20

DN20

DN20

DN20
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4

4

zasilanie z istniejącej DN50
skrzynki gazowej

DN50

stalowa rura osłonowa
uszczelnienie
elastyczne

~20mm
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przewód gazowy

ściana/strop

Szczegół prowadzenia rur gazowych
przez przegrody


