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Kondensacyjny kocioł gazowy
Moc (80/60st. C): 5,5-23,8kW
Zużycie gazu: 0,59-2,54m3/h
Sprawność (śr. temp. 70st. C): 98,1%

ZN
Ks2

Zestaw wodomierza lokalowego
- wodomierz PoW

oGaz Js-1,6 DN15
- 2 szt. zawory odcinające kulowe Dn15
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Instalacja wody zim
nej

LEGENDA:

Instalację wody zim
nej wykonać z rur PP w systemie BOR PLUS, instalację wody ciepłej  ciepłej

wykonać z rur PP w system
ie BOR PLUS Stabi.

Izolacja rurociągów:
- w posadzkach prowadzić w izolacji gr. 6mm
- podtynkową o średnicach: - 20, 25, 32 - prowadzić w izolacji gr. 13mm.

   - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 20mm.
- natynkową o średnicach:  - 20, 25, 32 prowadzić w izolacji gr. 20mm
                       - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 30mm.
PRZEBIEG INSTALACJI W

ODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ KOORDYNOW
AĆ Z INSTALACJĄ C.O.,

ELEKTRYCZNĄ I KONSTRUKCJĄ BUDYNKU.
Przejścia przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych.

zwPP40x5,6


