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NADPROŻE STALOWE
POZ. NŻ.1

H=140cm

H=208cm

PO
W

IER
ZC

H
N

IĘ TARASU O
RAZ

SCH
O

D
Ó

W
 W

YŁO
ŻYĆ

KAM
IEN

IEM
 PŁO

M
IENIO

W
ANYM

PO
W

IER
ZC

H
N

IĘ SCHO
DÓ

W
W

YŁO
ŻYĆ

 KAM
IENIEM

PŁO
M

IEN
IO

W
ANYM

PO
W

IER
ZC

H
N

IĘ TARASU O
RAZ

SCH
O

D
Ó

W
 W

YŁO
ŻYĆ

KAM
IEN

IEM
 PŁO

M
IENIO

W
ANYM

P
O

W
IE

R
ZC

H
N

IĘ TA
R

A
SU

 O
R

AZ
S

C
H

O
D

Ó
W

 W
YŁO

ŻYĆ
 K

AM
IE

N
IEM

P
ŁO

M
IE

N
IO

W
AN

YM

Kondensacyjny kocioł gazowy typu
MCA25/BS60 firm. DeDietrich
Moc (80/60st. C): 5,5-23,8kW
Pojemność podgrzewacza c.w.u. 60l
Moc wymiany c.w.u. 22kW
Zużycie gazu max.: 2,97m3/h
Sprawność (śr. temp. 70st. C): 98,1%

Kondensacyjny kocioł gazowy
MCA25/BS60 firm. DeDietrich
Moc (80/60st. C): 5,5-23,8kW
Zużycie gazu max.: 2,97m3/h
Sprawność (śr. temp. 70st. C): 98,1%
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Istniejący przyłacz gazu
zakończony skrzynką gazową
z układem pomiarowym na elewacji
budynku
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Skrzynka gazowa z 4 układami
pomiarowymi dla poszczególnych
odbiorców
W

ymiary (szer./wys./gł.): 1300/1220/510mm

Korpus wentylacyjny ACO
przykryty rusztem kratowym 300/150.
Kratka nawiewna w pomieszczeniu
wysunięta po za lico podgrzewacza na
wysokosci 0,3m nad posadzką.
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