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1 - kondensacyjny wiszacy kociot gazowych firm. DeDietrich
typu MCA25 o mocy (80/60°C) 5-24,1W

z konsolg sterowniczg DIEMATIC iSystem + Kabel potaczeniowy BUS

Dop. ci$nienie robocze: 3 bary

Sprawno$¢ 96,4%,

Zuzycie gazu GZ50: 2,97m3/h

Pojemnos$¢ wodna: 1,71, Waga: 34kg
Wymiary (dt./szer./ wys.): 450/450/690mm
OA - odpowietrznik automatyczny

NP - naczynie wzbiorcze

W - wymiennik ciepta

P - pompa grzewcza sterowana elektronicznie
ZB - zawér bezpieczenstwa 3bar

5 - zawoér odcinajacy - na wyposazeniu kotta
6 - rozdzielacz hydrauliczny typu HWPIus 70 firm. DeDietrich
z ramg montazowg w komplecie

7 - odpowietrznik automatyczny pionowy, z zaworem stopowym 1" GZ,

ci$. max. 12bar, temp. max. 110°C
8 - odpowietrznik reczny (na wyposazeniu rozdzielacza)
9 - zawor spustowy szlamu (na wyposazeniu rozdzielacza)

INSTALACJA GRZEWCZA
SCHEMAT KOTLOWNI
LOKAL GASTRONOMICZNY

21 - pompa tadujaca zasobnik c.w.u. STRATOS PICO 15/1-4 Wilo
230V, 3-25W, 0,33A

22 - zawér bezpieczenstwa c.w.u. SYR 2115 1/2" ci$. otwarcia 6 bar, Tmax=110°(

23 - naczynie przeponowe instalacji c.w.u. cisnieniowe Vn=12|, ci$. wstepne

3bary, reduktor cisnienia - ci$n.poczatkowe 3,2bary
24 - pompa c.w.u. Wilo Stratos PICO-Z 20/1-6, 230V, 3-45W, 0,49A
25 - zawér odcinajacy DN20
26 - filtr siatkowy DN20
27 - zawdr odpowietrzajacy reczny PN10
28 - filtr gazowy DN25
29 - czujnik zasilania kaskady (podtaczany do kotta podrzednego)
30 - reduktor cisnienia DN32
31 - czujnik temperatury zewnetrznej (na wyposazeniu kotta)
32 - zawor odcinajacy gazowy DN32
33 - zawdr odcinajacy DN32
34 - reduktor cisnienia DN25
35 - Zawor kulowy spustowy gwintowany z koricowka do weza DN15
AD212 - czujnik temperatury c.w.u.
AD199 - czujnik zasilania

10 - odprowadzenie kondensatu do kanalizacji - przewdd odprowadzajacy @32 z

13 - Zawor mieszajacy trojdrogowy HRB-3 DN15 Kv=1m3/h Ap=12kPa

+sitownik AMB162, Danfoss

14 - pompa obiegu grzejnikowego - STRATOS PICO 25/1-6 Wilo

15 - pompa obiegu zasilania nagrzewnic wentylacyjnych - STRATOS PICO 25/1-6

Wilo 230V, 3-40W, 0,35A

20 - Naczynie przeponowe ci$nieniowe Vn=100l, pmax=3bary, tmax=120°C,

ci$. napetnienia 1,8bara, ci$. wstepne 1,5bara, czerwone
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Whpust kanalizacyjny

Podgrzewacz c.w.u. 200l
typu BLC200 firm. DeDietrich

nazwa i adres
jednostki projektowej

ARCHILON
BIURO PROJEKTOWE

Y/

arch.Zbigniew Lonczak rys. nr:
w%m_wo%mmoﬂnwwioo Gorne _WO_N /
RCHILON tel. 606-911-549
\nllv_:_,o projektowe
"o P INSTALACJA GRZEWCZA — SCHEMAT KOTELOWNI
W LOKALU GASTRONOMICZNYM (PIWNICA)
nazwa obiektu i adres
Rewitalizacja Zespotu Dworsko—Parkowego w Strzyzewicach, Strzyzewice 108, skolo
23—107 Strzyzewice, dz. nr ewid. 804/12, Jednostka ewidencyjn: 1:100
060912_2-Strzyzewice, Obregb ewidencyjny: 060912_2.0019 Strzyzewice '
iwester — Cmina Strzyzewice, Strzyzewice 109, data:
____23-107 Strzyzewce Grudzien 2019
rodzaj i stadium dokumentac)i:
INSTALACJE SANITARNE — PROJEKT BUDOWLANY
nr. uprawnien podpis

projektant mgr inz. Anna Szostak PDK/0165/P00S/06

sprawdzajqcy mgr inz. Bogdan tukaszek 44/96

NINIEUSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ

ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
( DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)




