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- kratka nawiewna ALW
 825x125 z przepustnicą szczelinową typu GT

+ramka montażowa (lub równoważna)

LEGENDA:

ALW
 825x125 + GT

STRW
 75x525 + GT

- kratka nawiewna typu STRW
 75x525 z przepustnicą szczelinową typu GT

+ram
ka m

ontażowa(lub równoważna)

STRW
 75x425 + GT

- kratka wywiewna typu STRW
 75x425 z przepustnicą szczelinową typu GT

+ram
ka m

ontażowa(lub równoważna)
- zawór nawiewny KE-100 + kołnierz montażowy (lub równoważny)

KE-100
- zawór wywiewny KK-100 + kołnierz montażowy (lub równoważny)

KK-100

PJB-125
- przepustnica jednopłaszczyznowa typu PJB125 (lub równoważna)

- kanały wentylacji m
echanicznej wywiewnej typ A/I

- kanały wentylacji m
echanicznej nawiewnej typ A/I

- kanały wentylacji m
echanicznej wywiewnej typ B/I

- kanały wentylacji m
echanicznej nawiewnej typ B/I

UW
AGA:

Regulacja za pom
ocą przepustnic jednopłaszczyznowych - możliwość nastawy na budowie.

Kanały wentylacji nawiewno-wywiewnej prowadzić pod stropem kondygnacji w izolacji z wełny mineralnej na
folii Alu Lam

ella M
at Rockwool gr 40m

m
 w płaszczu ochronnym z blachy oc. gr. 0,7mm.

Kanały w szachcie instalacyjnym
 w warstwach posadzki prowadzić w izolacji gr. 30mm.

Elem
enty rewizyjne powinny być instalowane co 20 m

etrów na odcinkach kanałów,w których nie znajduje się
żadna przeszkoda (przepustnica, klapa pożarowa, tłum

ik),w przeciwnym wypadku klapa musi być
zam

ontowana przed oraz za takim
 elem

entem
. W

ym
iar klapy powinien być co najmniej o połowę mniejszy niż

wym
iar kanału.

Dla instalacji freonowej zastosować m
iedź chłodniczą twardą. Zastosować izolację chłodniczą

gr. 19mm.
Odprowadzenie kondesatu należy prowadzić ze spadkiem

 0.2%
 w kierunku najbliższego pionu

kanalizacyjnego.

W
 drzwiach do sanitariatów należy przewidzieć otwory o sum

arycznym
 przekroju nie m

niejszym
 niż 0,022m2.

- proj. instalacja freonowa - miedź chłodnicza twarda
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Okap przyścienny wyciągowy
ze stali nierdzewnej z filtrem tłuszczu
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Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
VS-21-R-PHC/SS (Układ I)
Nawiew: 1180m

3/h, ciś. dyspozycyjne 300Pa
W

ywiew: 1180m
3/h, ciś. dyspozycyjne 300Pa

W
ym

iennik krzyżowy spr. 61%
Nagrzewnica wodna 70/50°C 8kW
Chłodnica freonowa 9kW

, R410a, tp=6°C
W

entylator nawiew: 0,32kW
, 2,7A, 3~230V

W
entylator wywiew: 0,27kW

, 2,7A, 3~230V
W

aga: 359kg
+Tłum

ik na nawiewie i wywiewie po stronie instalacyjnej
+ 2 x przem

iennik częstotliwości
+ 4 x połaczenia elastyczne
+ 2 x przepustnica
+ Autom

atyka AP-41E

Kanał grawitacyjny izolowany
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W
 stropie m

iędzy piwnicą i parterem
 oraz m

iędzy parterem
 i poddaszem

 na przewodach wentylacji mechanicznej zabudować należy klapy
odcinające przeciwpożarowe. Dobrano klapy typu KW

P-O-S-400-250 oraz KW
P-O-S-400x300 firmy SMAY oraz klapy typu KTM DN160 i DN250.


