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Dachowa wyrzutnia powietrza typu W
PDB wyposażona w

poziome nieruchome kierownice, wykonana ze stali
ocynkowanej pomalowanej w kolorze dachu.
W

ymiary: 400x250mm
Montaż na podstawie dachowej do dachu o spadku 3°
PDQ-AII-400-250 ALNOR

Dachowa wyrzutnia powietrza typu C, wykonana ze stali
ocynkowanej pomalowanej w kolorze dachu.
W

ymiary: Ø250mm
Montaż na podstawie dachowej do dachu o spadku 10°
TAGF-250 ALNOR

Dachowa czerpnia powietrza typu CPDK
wykonana ze stali ocynkowanej pomalowanej
w kolorze dachu. Zabezpieczona siatką przeciw ptakom.
W

ymiary: 400x250mm
Montaż na podstawie dachowej do dachu o spadku 16°
PDQ-AII-400-250 ALNOR

W
entylator dachowy typu CTHT/4/8 315/LS VENTURE

W
ydajnosć 2050m3/h, spręż 50Pa,

temp. pracy -40-120°C,
Pmax=230W

, 400V, 0,9A,
33kg
Montaż na podstawie dachowej RS-I-10

Agregat skraplający 10,8kW
 HOKKAIDO typ HCSI1088X

+ AirModul
Moc elek. 0,6-4,25kW

, 11A, 400V
W

ymiary (szer./wys./gł.): 990/966/354mm, 2,7kg

Agregat skraplający 14,1kW
 HOKKAIDO typ HCSI1418X

+ AirModul
Moc elek. 1,2-6,0kW

, 7,68-7,27A, 400V
W

ymiary (szer./wys./gł.): 940/1369/392mm, 3,8kg

W
entylator dachowy typu CTB/160 ECOW

ATT I/8V VENTURE
W

ydajnosć 230m3/h przy sprężu 72Pa,
temp. pracy -20-40°C,
Pmax=18W

, 230V, 50Hz
6kg
Montaż na podstawie dachowej B/II Ø160
+ cokół do dachu o spadku 16°
(Układ IV)

Ø15,88
Ø9,52

W
ywietrzak dachowy Ø100

na podstawie dachowej
do dachu o spadku 29°
TAGF-100 ALNOR

W
ywietrzak dachowy Ø100

na podstawie dachowej
do dachu o spadku 29°
TAGF-100 ALNOR

W
ywietrzak dachowy Ø100

na podstawie dachowej
do dachu o spadku 29°
TAGF-100 ALNOR

W
ywietrzak dachowy Ø100

na podstawie dachowej
do dachu o spadku 3°
TAGF-100 ALNOR

W
ywietrzak dachowy Ø100

na podstawie dachowej
do dachu o spadku 3°
TAGF-100 ALNOR

W
ywietrzak dachowy Ø100

na podstawie dachowej
do dachu o spadku 29°
TAGF-100 ALNOR

W
ywietrzak dachowy Ø100

na podstawie dachowej
do dachu o spadku 29°
TAGF-100 ALNOR

W
ywietrzak dachowy Ø100

na podstawie dachowej
do dachu o spadku 29°
TAGF-100 ALNOR


