Centrala wentylacyjna nawiewna 7

VS-21-R-SHHC, (Uktad ll) L )
Nawiew: 1950m3/h, cié. dyspozycyjne 300Pa
Nagrzewnica wodna 70/50°C 26kW 7 ,
Chiodnica freonowa 14kW, R410a, tp=6°C !
Wentylator nawiew: 0,54kW, 2,7A, wxwwo< |

@

Waga: 156kg
+ przemiennik czestotliwosci 7
+ 2 x pofaczenia elastyczne

| AIANA:

+ przepustnica ﬁ
+ Automatyka AS-9S

+3.78
Vh=328

@\\\\\L

821x313
400x200

[~

umik kanatowy
%00x250 1=0,8m

821x313
400x250

400x250

AERECO ERR

69

-

° ERECO EFR
6-30m3/h
=

+3.78

33

thumik kanato

@100
T bg

400x250

400x250

okragly

S
?V [
hp=
[
)
D

01=0,5m

821x313
@250

215,88
29,52

j\u? POMIESZCZENIE G.G.

|

7 AERECO EFR AERECO EFR AERECO EFR 7
6-30m3/h 6-30m3/h 6-30m3/h
7 3 | § 7
s s s
7 P90 Ap+90

WENTYLACJA MECHANICZNA
RZUT PODDASZA
SKALA 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

PC | - Piec ceramiczny
do rozbiorki
PC*| - Piec ceramiczny
do renowac;ji
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Scienna czerpnia powietrza typu ZS
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i
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wyposazonaw poziome nhieruchome
kierownice, wykonana ze stali 7
ocynkowanej pomalowanej w kolorze
elewacji, zabezpieczona siatkq stalowa 7
przeciw ptakom.
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Wymiary: 400x200mm |
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na podstawie dachowej
do dachu o spadku 3°
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Centrala wentylacyjna nawiewng-wywiewna
V§-21-R-PHC (Uktad II) !

Nawiew: 750m3/h, cis. %%o%%:m 300Pa
Wywiew: 800m3/h, ci$. dyspozycyjne 300Pa
Wymiennik krzyzowy spr. 63%

Nagrzewnica wodna 70/50°C mLz
Chiodnica freonowa 9kW, R410a, tp=6°C
Wentylator nawiew: 0,29kW, 2,7A, 3~230V
Wentylator wywiew: 0,27kW, N_%_ 3~230V
Waga: 263kg

+Tlumik na nawiewie i <<<<<_m<<_m7vo stronie instalacyjnej
+ 2 x przemiennik czestotliwosci

+4 x pofaczenia elastyczne 7

+ 2 x przepustnica

+ Automatyka AP-41E
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N Wywietrzak dachowy 2100
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7 Agregat skraplajacy 10,8kW HOKKAIDO typ HCSI1088X
' +AirModul
7 Moc elek. 0,6-4,25kW, 11A, 400V
Wymiary (szer./wys./gt.): 990/966/354mm, 2,7kg
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Dachowa wyrzutnia powietrza typu WPDB wyposazona w
poziome nieruchome kierownice, wykonana ze stali
ocynkowanej pomalowanej w kolorze dachu.

Wymiary: 400x250mm

Montaz na podstawie dachowej do dachu o spadku 3°
PDQ-AII-400-250 ALNOR
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krokwie drewniane AmLm
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UWAGA:

Kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej prowadzi¢ w izolacji z wetny mineralnej na folii Alu Lamella Mat

Rockwool gr. 40mm w ptaszczu ochronnym z blachy oc. gr. 0,7mm.

Elementy rewizyjne powinny by¢ instalowane co 20 metréw na odcinkach kanatow
sie zadna przeszkoda (przepustnica, klapa pozarowa, ttumik),w przeciwnym wypadku klapa musi by¢
zamontowana przed oraz za takim elementem. Wymiar klapy powinien by¢ co najmniej o potowe mniejszy

niz wymiar kanatu.

Dla instalacji freonowej zastosowa¢ miedz chtodnicza twarda. Zastosowa¢ izolacje chtodniczg gr. 19mm.
W drzwiach do sanitariatow nalezy przewidzie¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2.

,w ktorych nie znajduje

RZUT PIETRA
Nazwa pow. mZ2 |rodzaj
pomieszczenia podfogi
1/1. SCHODY 10,93 |GRES
1/2. HOL 16,76 |GRES
1/3. KORYTARZ 13,64 |GRES
1/4. POMIESZCZENIE G.0.K 39,49 |GRES
1/5. POMIESZCZENIE G.0.K 48,05 |GRES
1/6. WC DAMSK] 3,76 |GRES
1/7. WC MESKI 6,90 |GRES
\\\\\é > =139,53

1/6. ZAPLECZE NIEUZYTKOWE 47,24 GRES
LEGENDA:

- kanaty wentylacji mechanicznej wywiewnej typ B/l
- kanaty wentylacji mechanicznej nawiewnej typ B/l
- kanaty wentylacji mechanicznej wywiewnej typ A/l
- kanaty wentylacji mechanicznej nawiewnej typ A/l

- proj. instalacja freonowa - miedz chtodnicza twarda
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\:"v_:_‘o projektowe

nazwa i adres
jednostki projektowej

ARCHILON

BIURO PROJEKTOWE
arch.Zbigniew Lonczak
Piqtkowiec 38

39-308 Wadowice Goérne

rys. nro:

[ISW—4]

tel. 606—911-549

nazwa rysunku

WENTYLACJA MECHANICZNA —

RZUT PODDASZA

nazwa obiektu i adres

23—107 Strzyzewce

Rewitalizacja Zespotu Dworsko—Parkowego w Strzyzewicach, Strzyzewice 108 kel
23—107 Strzyzewice, dz. nr ewid. 804/12, Jednostka ewidencyjn: 1:100
060912_2-Strzyzewice, Obregb ewidencyjny: 060912_2.0019 Strzyzewice '

iwester — Gmina Strzyzewice, Strzyzewice 109, data:

Grudzien 2015

rodzaj i stadium dokumentacji:

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY

nr. uprawnief podpis
projektant mgr inz. Anna Szostak PDK/0165/P00S/06
sprawdzajqcy mgr inz. Bogdan tukaszek 44/96

NINIEUSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM

. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ
ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

( DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)




