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400x250

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
VS-21-R-PHC (Układ II)
Nawiew: 750m3/h, ciś. dyspozycyjne 300Pa
W

ywiew: 800m3/h, ciś. dyspozycyjne 300Pa
W

ymiennik krzyżowy spr. 63%
Nagrzewnica wodna 70/50°C 8kW
Chłodnica freonowa 9kW

, R410a, tp=6°C
W

entylator nawiew: 0,29kW
, 2,7A, 3~230V

W
entylator wywiew: 0,27kW

, 2,7A, 3~230V
W

aga: 263kg
+Tłumik na nawiewie i wywiewie po stronie instalacyjnej
+ 2 x przemiennik częstotliwości
+ 4 x połaczenia elastyczne
+ 2 x przepustnica
+ Automatyka AP-41E
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400x200
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821x313
Ø250

821x313
Ø250

821x313
Ø250

tłumik kanałowy okrągły
Ø250 l=0,5m

tłumik kanałowy okrągły
Ø250 l=0,5m

Ścienna czerpnia powietrza typu ZS
wyposażona w  poziome nieruchome
kierownice, wykonana ze stali
ocynkowanej pomalowanej w kolorze
elewacji, zabezpieczona siatką stalową
przeciw ptakom.
W

ymiary: 400x200mm

tłumik kanałowy
400x250 l=0,8m

400x250

821x313
400x250

821x313
400x200

400x250

Centrala wentylacyjna nawiewna
VS-21-R-S/HC, (Układ III)
Nawiew: 1950m3/h, ciś. dyspozycyjne 300Pa
Nagrzewnica wodna 70/50°C 26kW
Chłodnica freonowa 14kW

, R410a, tp=6°C
W

entylator nawiew: 0,54kW
, 2,7A, 3~230V

W
aga: 156kg

+ przemiennik częstotliwości
+ 2 x połaczenia elastyczne
+ przepustnica
+ Automatyka AS-9S

400x250

W
ywietrzak dachowy Ø100

na podstawie dachowej
do dachu o spadku 3°
TAGF-100 ALNOR

Agregat skraplający 10,8kW
 HOKKAIDO typ HCSI1088X

+ AirModul
Moc elek. 0,6-4,25kW

, 11A, 400V
W

ymiary (szer./wys./gł.): 990/966/354mm, 2,7kg
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Ø15,88
Ø9,52
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Dachowa wyrzutnia powietrza typu W
PDB wyposażona w

poziome nieruchome kierownice, wykonana ze stali
ocynkowanej pomalowanej w kolorze dachu.
W

ymiary: 400x250mm
Montaż na podstawie dachowej do dachu o spadku 3°
PDQ-AII-400-250 ALNOR

LEGENDA:

- kanały wentylacji mechanicznej wywiewnej typ A/I

- kanały wentylacji mechanicznej nawiewnej typ A/I

- kanały wentylacji mechanicznej wywiewnej typ B/I

- kanały wentylacji mechanicznej nawiewnej typ B/I

- proj. instalacja freonowa - miedź chłodnicza twarda

Kanały wentylacji nawiewno-wywiewnej prowadzić  w izolacji z wełny mineralnej na folii Alu Lamella Mat
Rockwool gr. 40mm w płaszczu ochronnym z blachy oc. gr. 0,7mm.
Elementy rewizyjne powinny być instalowane co 20 metrów na odcinkach kanałów,w których nie znajduje
się żadna przeszkoda (przepustnica, klapa pożarowa, tłumik),w przeciwnym wypadku klapa musi być
zamontowana przed oraz za takim elementem. W

ymiar klapy powinien być co najmniej o połowę mniejszy
niż wymiar kanału.
Dla instalacji freonowej zastosować miedź chłodniczą twardą. Zastosować izolację chłodniczą gr. 19mm.
W

 drzwiach do sanitariatów należy przewidzieć otwory o sumarycznym przekroju nie m
niejszym niż 0,022m2.

UW
AGA:

AERECO EFR
6-30m3/h

AERECO EFR
6-30m3/h

AERECO EFR
6-30m3/h

AERECO EFR
6-30m3/h

AERECO EFR
6-30m3/h

AERECO EFR
6-30m3/h

AERECO EFR
6-30m3/h

AERECO EFR
6-30m3/h
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W
ywietrzak dachowy Ø100

na podstawie dachowej
do dachu o spadku 3°
TAGF-100 ALNOR
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