
B

A
A

B

∑

H
=140cm

H
=140cm

H
=220cm

H
=220cm

Ks2

Ks1

Ks4

Ks6

Ks7

Kt1

Kt2

Ks8

Ks9

Ks5

Ks3

1

2

3

4

5
6

7
8

9
10

11

12

13

14
15

1
2

3

4
56

PVCØ110
i=2%

Ø110
i=2%

Ø110
i=2%

Ø160
i=2%

Ø160
i=2%

Ø160
i=2%

Ø160
i=2%

Ø110
i=2%

Ø110
i=2%

Ø160
i=2%

Ø160
i=2%

ZN

Ø110
i=2%

Ø110

Ø50

Ø110 R

Ø50

Ø110
i=1,5%

Ø110
i=1,5%

Ø50

Ø50
Ø110
i=1,5%

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø110

Ø50
Ø50

Ø50

Ø50

Ø110
i=1,5%

Ø110
i=1,5%

Ø50

Ø50

Ø50

Ø110

7

8

9
10

- Separator tłuszczu NS2 do zabudowy w gruncie, właz w klasie B firm. KESSEL

S1S2
S3

S4

S5

Ks5`

LEGENDA:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej
PVCØ110

i=2%

- Instalacja kanalizacji technologicznej
PVCØ110

i=2%

Ks1
- Pion kanalizacyjny

S1-S2
- Studzienki rewizyjne kanalizacji technologicznej Ø425

S3
- Studzienka do pobierania próbek Ø400 z PE-HD, DN 100/150, Kl. B

S4
- Opróżnianie bezpośrednie do sep. tłuszczu  ze studzienką LW

400

S5
- Studzienka rewizyjna kanalizacji sanitarnej Ø425

SEP

SEP


