
Ogłoszenie nr 510104996-N-2019 z dnia 28-05-2019 r.  

Gmina Strzyżewice: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi 

gminnej nr 107134L od km 0+000 do km 0+190 i od km 1+208 do km 1+396 w miejscowości 

Strzyżewice, gm. Strzyżewice wraz z przebudową drogi gminnej nr 107134L od km 1+396 do 

km 1+521 w Strzyżewicach 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 538749-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 540078954-N-2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Strzyżewice, Krajowy numer identyfikacyjny 43101986200000, ul. Strzyżewice  109, 

23-107  Strzyżewice, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 666 025, e-mail 

inwestycje@strzyzewice.lubelskie.pl, faks 815 666 025.  

Adres strony internetowej (url): www.strzyzewice.lubelskie.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 107134L od km 

0+000 do km 0+190 i od km 1+208 do km 1+396 w miejscowości Strzyżewice, gm. 

Strzyżewice wraz z przebudową drogi gminnej nr 107134L od km 1+396 do km 1+521 w 

Strzyżewicach  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

KRRII.271.1.4.2019  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: „Utwardzenie dna i odwodnienie 

wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 107134L od km 0+000 do km 0+190 i od km 

1+208 do km 1+396 w miejscowości Strzyżewice, gm. Strzyżewice wraz z przebudową drogi 

gminnej nr 107134L od km 1+208 do km 1+521 w Strzyżewicach”, na które składa się 

wykonanie następujących robót: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu 



drogi gminnej nr 107134L od km 0+000 do km 0+190 i od km 1+208 do km 1+396 w 

miejscowości Strzyżewice, gm. Strzyżewice 1) roboty przygotowawcze: a) roboty pomiarowe 

b) usunięcie warstwy humusu na całym odcinku, gr. ok. 15 cm z odwozem urobku na 

odległość do 10 km, c) karczowanie pni i krzaków wraz z odwozem, d) roboty rozbiórkowe: 

płyty typu IOMB, chodnik, przepust, nawierzchnia asfaltowa 2) roboty ziemne – wykonanie 

koryta pod konstrukcję, przepust na skrzyżowaniu z drogą powiatową, 3) wymiana przepustu: 

przepust o średnicy 600 mm z rury polietylenowej dwuściennej spiralnie karbowanej (klasa 

sztywności obwodowej SN8) o długości 8,0 m na ławie fundamentowej gr. 50 cm z pospółki, 

wykonanie dwóch ścianek czołowych dla przepustu o wymiarach: 1,2x 1,2 x 0,2 m z betonu 

klasy C16/20 4) wykonanie podbudowy: a) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne, b) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-

31,5 mm zagęszczonym mechanicznie, c) warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

cementem o wytrzymałości na ściskanie minimum 5,0 MPa – gr. 10 cm, d) podbudowa z 

kruszywa łamanego 0 – 63 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 15 cm, e) podbudowa z 

kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 7 cm, f) ułożenie korytek 

betonowych 15x60 cm z wykonaniem ław fundamentowych z betonu klasy C 16/20 z 

oporem, g) umocnienie skarpy nasypu płytami ażurowymi 60x40x8 cm na podsypce 

cementowo – piaskowej gr. 5 cm o Rm 5 MPa, wypełnienie wolnych przestrzeni podsypką 

cementowo – piaskową, 5) wykonanie nawierzchni: a) skropienie podbudowy emulsją 

asfaltową szybko rozpadową, b) warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej 

grysowo – żwirowej (AC 11W 50/70) gr. 4 cm, c) skropienie między warstwowe emulsją 

asfaltową szybko rozpadową d) warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej 

grysowa (AC 11S 50/70) gr. 4 cm, e) oblanie krawędzi nawierzchni asfaltem 6) 

przebrukowanie istniejącego chodnika 7) roboty wykończeniowe: a) obustronne uzupełnienie 

poboczy na szer.50 cm, b) plantowanie skarp i dna wykopów 8) zjazdy indywidualne: 2 szt. + 

12 szt. o wym. 4,0 x 2,0 m, warstwy konstrukcyjne: warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm, 

warstwa kruszywa 0-63 mm gr. 15 cm, warstwa kruszywa 0-31,5 mm gr. 5 cm (podano 

grubości warstw po zagęszczeniu), przedrukowanie zjazdu z kostki betonowej. Przebudowa 

drogi gminnej nr 107134L od km 1+208 do km 1+521 w Strzyżewicach 1) roboty 

przygotowawcze: a) roboty pomiarowe: b) usunięcie warstwy humusu na całym odcinku, gr. 

ok. 15 cm z odwozem urobku na odległość do 10 km, c) karczowanie pni i krzaków wraz z 

odwozem, d) rozbiórka nawierzchni asfaltowej e) rozbiórka płyt IOMB gr. 12 cm wraz z 

odwozem na odległość do 10 km, 2) roboty ziemne – wykonanie koryta pod konstrukcję, 3) 

wymiana przepustu: przepust o średnicy 600 mm z rury polietylenowej dwuściennej spiralnie 

karbowanej (klasa sztywności obwodowej SN8) o długości 8,0 m na ławie fundamentowej gr. 

50 cm z pospółki, wykonanie dwóch ścianek czołowych dla przepustu o wymiarach: 1,2x 1,2 

x 0,2 m z betonu klasy C16/20 4) wykonanie podbudowy: a) mechaniczne profilowanie i 

zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, b) warstwa podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego cementem o wytrzymałości na ściskanie minimum 5,0 MPa – gr. 10 cm, c) 

podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 63 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 15 cm, d) 

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 7 cm, 5) 

wykonanie nawierzchni: a) skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybko rozpadową, b) 

warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowo – żwirowej (AC 11W 50/70) 

gr. 4 cm, c) skropienie między warstwowe emulsją asfaltową szybko rozpadową d) warstwa 

ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowa (AC 11S 50/70) gr. 4 cm, e) oblanie 

krawędzi nawierzchni asfaltem 6) roboty wykończeniowe: a) obustronne uzupełnienie 

poboczy na szer.50 cm, b) plantowanie skarp i korony nasypów, c) przebudowa chodnika 

przy drodze powiatowej 7) zjazdy indywidualne: 5 szt. o wym. 4,0 x 2,0 m, warstwy 

konstrukcyjne: warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm, warstwa kruszywa 0-63 mm gr. 15 

cm, warstwa kruszywa 0-31,5 mm gr. 5 cm (podano grubości warstw po zagęszczeniu), 



przedrukowanie zjazdu z płyt żelbetowych 8) oznakowanie pionowe: 13 kompletów. Słupki z 

rur ocynkowanych śr. 60 mm – 4 szt., tarcze znaków – 17 szt.: folia odblaskowa II generacji 

dla znaku A-7, pozostałe znaki folia odblaskowa I generacji. Do ustawienia są następujące 

znaki: a) A-4 – 1 kpl. (tarcza + słupek) b) A-6b – 2 kpl. (tarcza+ słupek) c) A-6c – 2 kpl. 

(tarcza + słupek) d) A-7– 2 kpl. (1 tarcza + słupek), e) B-33 (40 km/h) + B-18 (10t) – 2 kpl. (2 

tarcze + słupek), f) B-33 (40 km/h) – 2 kpl. (tarcza + słupek) g) A-30 + T-3 [Koniec drogi 

utwardzonej] – 1 kpl. (2 tarcze + słupek).  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6 

 

Dodatkowe kody CPV: 45233210-7  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 547539.37  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  6  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: PPTHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Roman Madejek  

Email wykonawcy: rolbud11@wp.pl  

Adres pocztowy: Godów 1  

Kod pocztowy: 24-350  

Miejscowość: Chodel  

Kraj/woj.: lubelskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 



Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 473723.42  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 473723.42  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 546864.59  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


