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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
 

 
I.  Część opisowa. 
 

 
1.  Oświadczenie, uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależności 

projektanta do LOIIB.  
2.  Opis techniczny. 
3.  Załączniki (Warunki techniczne, Decyzja ZDW). 
 
 

 
 
II.  Część rysunkowa. 
 
 

1. Plan orientacyjny 1:10000 
2. Plan sytuacyjny 1:500 
3. Rzut zjazdu  1:250 
4. Profil podłużny 1:100/250 
5. Przekroje konstrukcyjne 1:20 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. Oświadczenie, uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie 
projektanta o przynależności do LOIIB  

 
Lublin, 11.2019 r. 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290, tekst 
jednolity) oświadczam, że: 
 
„Projekt budowlano-wykonawczy (materiały do zgłoszenia) budowy zjazdu 
publicznego z drogi wojewódzkiej nr 834 Bełżyce – Niedrzwica Duża – 
Bychawa – Stara Wieś III na teren działki nr 804/12 w m. Strzyżewice” 
 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 
Zespół projektowy: 
 
 

Projektant: Sprawdzający: 
 
 
 
 

mgr inż. Krzysztof Królik 
upr. bud. nr LUB/0181/POOD/06 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 

 
 

 
 
 
 

mgr inż. Piotr Śmiszek 
upr. bud. nr LUB/0156/POOD/11 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 
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2. OPIS TECHNICZNY 
 

2.1. Podstawa opracowania  
 

− Umowa z Urzędem Gminy Strzyżewice, 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, tekst jednolity), 

− Warunki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie znak: UD.4270.485.1.2019.ASk z dnia 
06.11.2019 r. na budowę zjazdu publicznego z drogi woj. nr 834 na teren działki o nr 
ewid. 804/12 w m. Strzyżewice, 

− inwentaryzacja stanu istniejącego drogi w terenie – listopad 2019 rok, 
− aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z dnia 20.11.2019 rok. 
 

2.2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy (materiały do 
zgłoszenia) budowy zjazdu publicznego na teren działki o nr ewid. 804/12 z drogi 
wojewódzkiej nr 834 Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś III w m. 
Strzyżewice. 

Zakres projektu drogowego jw. obejmuje: 
- budowę nawierzchni zjazdu, 
- regulację wysokościową istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdu, 
- odtworzenie istniejących trawników. 
 

2.3. Stan istniejący 
 

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 834 relacji Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – 
Stara Wieś III objęty zakresem opracowania tj. w km ~18+839,00, położony jest na terenie 
działki o nr ewid. 975/4 w m. Strzyżewice, gmina Strzyżewice, powiat lubelski. Odcinek drogi 
znajduje się w centrum miejscowości – na terenie zabudowy gdzie obowiązuje ograniczenie 
prędkości ruchu pojazdów do 50 km/h. 
Droga wojewódzka nr 834 na odcinku jw. posiada przekrój uliczny – jezdnię o nawierzchni 
asfaltowej szerokości ~7,5 m, drogę dojazdową do przystanku autobusowego o szerokości 
~7,0 m, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej koloru żółtego o szerokości ~2,2 
m, zjazdy z kostki betonowej, trawniki oraz zatoki postojowe dla pojazdów osobowych. 
Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą dojazdową do przystanku autobusowego jest 
zwykłe trójwlotowe, na drodze wojewódzkiej i dojazdowej wyznaczone są przejścia dla 
pieszych. Po drodze dojazdowej do przystanku autobusowego mogą poruszać się tylko 
pojazdy komunikacji zbiorowej – autobusy. 

Działka o nr ewid. 804/12 położona jest przy drodze woj. jw. w m. Strzyżewice, teren 
działki od strony drogi jest nie ogrodzony i znajduje się na niej budynek dworku, istniejąca 
droga dojazdowa z kostki betonowej o szerokości ~4,0 m koloru grafitowego, chodniki oraz 
trawniki, ma naturalny spadek podłużny w kierunku północno-wschodnim. 
 

2.4. Stan projektowany 
 

2.4.1. Sytuacja i rozwiązanie wysokościowe 
 

Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 834 zaprojektowano jako publiczny w km ~18+838 (km 
zjazdu określono na podstawie istniejących słupków prowadzących U-1a znajdujących się w 
terenie przy drodze) na przedłużeniu istniejącej drogi dojazdowej znajdującej się na działce 
nr 804/12. 
Zjazd projektuje się na odcinku o długości L=4,0 m, od krawędzi jezdni drogi przez istniejący 
chodnik do granicy pasa drogowego.  
Szerokość utwardzonej nawierzchni zjazdu wynosi 4,50 m. Załamania krawędzi jezdni drogi i 
zjazdu wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach R=5,0 m.  
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Projektowany zjazd przecina istniejące chodnik i zjazd na działki sąsiednie, projektuje się 
regulację wysokościową istniejących nawierzchni chodnika i zjazdu oraz odtworzenie 
istniejących trawników. 
 

Powierzchnia projektowanego zjazdu w pasie drogi woj. nr 834 – działki o nr 
ewid.: 975/4 – wynosi: 28,7 m2. 
 

Rozwiązanie wysokościowe zjazdu wykonano w układzie kopii mapy zasadniczej. 
Projektowany zjazd dostosowano do istniejących rzędnych jezdni drogi (oś, krawędź), 
chodnika, zjazdu, drogi dojazdowej i terenu. 
Projektowany spadek podłużny zjazdu przez chodnik ma wartości i=3%, a na dalszym 
odcinku i=4,6%.  
Spadek poprzeczny zjazdu jest jednostronny i wynosi i=~2% oraz należy go dowiązać do 
istniejącego spadku podłużnego krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej i chodnika. 
 

2.4.2. Konstrukcja nawierzchni 
 

Roboty ziemne związane z budową nawierzchni zjazdu należy wykonać zgodnie z 
PN-B-06050 „Roboty ziemne” w zakresie doboru materiału i technologii.  
 

Zjazd 
Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego: 

- 8 cm – kostka brukowa betonowa, koloru grafitowego, 
- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
- 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie 

cementem o wytrzymałości C5/6 ≤ 10,0 MPa, 
- 15 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie 

cementem o wytrzymałości C3/4 ≤ 6,0 MPa, 
- 10 cm – warstwa odcinająca z piasku średniego. 

 

Sumaryczna grubość konstrukcji nawierzchni zjazdu wynosi h=56 cm. 
 

Na krawędzi jezdni drogi i zjazdu projektuje się krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm 
obniżone na wysokość h=2 cm ustawione na ławie z oporem z betonu C12/15. 
Nawierzchnię projektowanego zjazdu przez istniejące chodnik i zjazd ograniczają krawężniki 
betonowe o wym. 15x30 cm jako „wtopione” o wysokości h=0 cm, ustawione na ławie z 
oporem z betonu C12/15. 
Ubytki istniejącej nawierzchni asfaltowej na krawędzi jezdni drogi i zjazdu – przy obniżonych 
krawężnikach betonowych, należy uzupełnić masą asfaltową. 
 

Chodnik – regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni 
Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika: 

- 6 cm – kostka brukowa betonowa o grub. 6 cm koloru żółtego (z rozbiórki, elementy 
uszkodzone należy wymienić na nowe o tych samych parametrach), 

- 4 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
- 15 cm – podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem o 

wytrzymałości C1,5/2 ≤ 4,0 MPa, 
- 10 cm w-wa odcinająca z piasku średniego. 

 

Sumaryczna grubość konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi h=35 cm. 
 

Nawierzchnię chodnika ograniczają obrzeża betonowe (z rozbiórki, elementy uszkodzone 
należy wymienić na nowe o tych samych parametrach) „wtopione” o wymiarach 6x20 cm 
ustawione na ławie z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem o 
wytrzymałości C1,5/2 ≤ 4,0 MPa. 
 

Trawniki 
Trawniki należy wykonać min. 3 cm poniżej góry oporników betonowych. Na trawnikach 
należy wykonać humusowanie z obsianiem trawą o grubości min. 10 cm. 
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2.4.5. Odwodnienie 
 

 Projektuje się odwodnienie powierzchniowe nawierzchni zjazdu, wody opadowe 
spływają na tereny zielone.  
Z uwagi na ukształtowanie wysokościowe istniejącego terenu działki nr 804/12 tj. poziom 
terenu działki znajduje się wyżej w stosunku do poziomu jezdni drogi wojewódzkiej, w 
nawierzchni zjazdu przed granicą pasa drogowego projektuje się ciek o szerokości 0,2 m z 
kostki brukowej betonowej, obniżonej o 2 cm w stosunku do pozostałej nawierzchni zjazdu. 
Obniżenie nawierzchni – ciek jw. zbiera napływające wody opadowe z nawierzchni zjazdu 
położonej na terenie działki o nr ewid. 804/12 i odprowadza je na trawnik. Dzięki temu 
rozwiązaniu wody opadowe z nawierzchni drogi dojazdowej znajdującej się na działce jw. nie 
wpływają na pas drogowy drogi wojewódzkiej. 
 

2.5. Istniejąca infrastruktura techniczna terenu 
 

Projektowany zjazd zlokalizowany jest w miejscu istniejących nawierzchni tj. 
chodnika, zjazdu i drogi dojazdowej, a jego ukształtowanie wysokościowe dowiązano do 
poziomu istniejącego terenu oraz nawierzchni i nie koliduje z istniejącą infrastrukturą 
techniczną terenu.  
 
 

 
 

Opracował: 
 
 
 

mgr inż. Krzysztof Królik 
upr. bud. nr LUB/0181/POOD/06 
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3. Załączniki (Warunki techniczne, Decyzja ZDW): 
- Warunki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie znak: UD.4270.485.1.2019.ASk z dnia 06.11.2019 r. 
na budowę zjazdu publicznego z drogi woj. nr 834 na teren działki o nr ewid. 804/12 w m. Strzyżewice 
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- Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie znak: UD.4270.485.2.2019.ASk z dnia 31.12.2019 r. 
dot. uzgodnienia projektu budowy zjazdu publicznego z drogi woj. nr 834 na teren działki o nr ewid. 
804/12 w m. Strzyżewice 
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II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

 












