
Przedmiar Robót

1 2 4 5

1 D-01.00.00

1.1 D-01.01.01

1.1.1 D-01.01.01 km 0,010

1.2 D-01.02.04

1.2.1 D-01.02.04 m
2 26,5

1.2.2 D-01.02.04 m
2 23,8

1.2.3 D-01.02.04 m
2 38,7

1.2.4 D-01.02.04 m 12,0

1.2.5 D-01.02.04 m 11,0

1.2.6 D-01.02.04 m 12,0

1.2.7 D-01.02.04 m
3 9,261

2 D-02.00.00

2.1 D-02.01.01

2.1.1 D 02.01.01 m
3 9,000

3 D-04.00.00

3.1 D-04.01.01

3.1.1 D-04.01.01 m
2 65,30

3.2 D-04.02.01

3.2.1 D-04.02.01 m
2 65,3

3.3 D-04.05.01

3.3.1 D-04.05.01 m
2 18,20

3.3.2 D-04.05.01 m
2 47,10

3.3.3 D-04.05.01 m
2 47,10

4 D-05.00.00

4.1 D-05.03.00

D-05.03.23a

4.1.1 D-05.03.23a m
2 18,0

4.1.2 D-05.03.23a m
2 47,1

5 D-06.00.00

D-06.01.01
5.1 D-06.01.01

5.1.1 D-06.01.01 m
2 9,8

5.2 D-06.01.01

5.2.1 D-06.01.01 m 9,8

6 D-07.00.00

D-07.02.01

6.1 D-07.02.01

6.1.1 D-07.02.01 szt. 2,0

D-07.02.01

6.2 D-07.02.01

6.2.1 D-07.02.01 szt. 1,0

6.2.2 D-07.02.01 szt. 1,0

7 D-08.00.00

7.1 D-08.01.01b

7.1.1 D-08.01.01b m 19,1

7.1.2 D-08.01.01b m 12,0

7.1.3 D-08.01.01b m
2 1,2

7.2 D-08.03.01

7.2.1 D-08.03.01 m 13,0

OBRZEŻA BETONOWE

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na ławie z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem o 

wytrzymałości C1,5/2≤4,0 MPa (0,0270 m3/m): 3,0+2,0+3,0+5,0

znaków małych typ D (D-3, prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa typ 1

ELEMENTY ULIC I DRÓG

KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (0,0825 

m3/m): 3,4+3,2+3,2+3,4+5,9

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm obniżonych na wysokość h=2 cm wraz z wykonaniem ławy z 

oporem z betonu C12/15 (0,0825 m3/m)

Uzupełnienie masą asfaltową na zimno szczeliny na krawędzi jezdni i zjazdu - przy nowych krawężnikach betonowych o 

wymiarach 20x30 cm obniżonych na 2 cm: 0,10x12,0

OZNAKOWANIE PIONOWE

USTAWIENIE SŁUPKÓW STALOWYCH DO ZNAKÓW

Ustawienie słupków z rur stalowych Ø70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem 

warstwami: 1+1 

PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW

PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH Z BLACHY OCYNKOWANEJ, ODBLASKOWYCH DO GOTOWYCH SŁUPKÓW

znaków małych typ B (B-2, okrągły Ø 800 mm), folia odblaskowa typ 1

PLANTOWANIE SKARP I KORONY NASYPÓW

Plantowanie skarp i korony nasypów ręcznie w gruntach kat. I-III: 5,7+4,1

UMOCNIENIE SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km: 5,7+4,1

OZNAKOWANIE DRÓG

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 6 cm (z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

o grub. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem: 1,0+6,0+6,2+4,8

Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3 cm, 

spoiny wypełnione piaskiem: 19,1+9,6+18,4

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

UMOCNIENIE SKARP

Wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki kruszywa (piasek) związanego hydraulicznie cementem o wytrzymałości 

C1,5/2≤4,0 MPa z wytwórni, pielęgnacja przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm: 

1,0+6,0+6,4+4,8

Wykonanie podbudowy pomocniczej pod zjazd z mieszanki kruszywa (piasek) związanego hydraulicznie cementem o 

wytrzymałości C3/4≤6,0 MPa z wytwórni, pielęgnacja przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15 cm: 19,1+9,6+18,4 

Wykonanie podbudowy zasadniczej pod zjazd z mieszanki kruszywa (piasek) związanego hydraulicznie cementem o 

wytrzymałości C5/6≤10,0 MPa z wytwórni, pielęgnacja przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm: 19,1+9,6+18,4 

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

PODBUDOWY

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV: 

(1,0+6,0+6,4+4,8)+(19,1+9,6+18,4) 

WARSTWY ODCINAJĄCE
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku średniego mechanicznie, grub. warstwy 10 cm: 

(1,0+6,0+6,4+4,8)+(19,1+9,6+18,4) 

PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH CEMENTEM

ROBOTY ZIEMNE

WYKOPY W GRUNTACH KAT. I-V

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 1 km z 

uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (zjazd przez istn. chodnik): 30,0x0,3

Wywiezienie gruzu (podbudowa z piasku stab. cementem, krawęzniki bet., ławy podkrawężnikowe z betonu, obrzeża bet.) z 

terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km

Rozebranie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, grub. podbudowy 15 cm (istn. chodnik): 1,0+19,1+6,4

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 6 cm (do ponownego ułożenia), ułożonej na podsypce 

cementowo-piaskowej: 1,0+16,6+6,2

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 8 cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej: 

9,6+18,4+6,0+4,7

Rozebranie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm wystających, ustawionych na ławie betonowej z oporem

Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm "wtopionych", ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej

Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:
Projekt budowlano-wykonawczy budowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 834 Bełżyce-Niedrzwica Duża-Bychawa-Stara 

Wieś III na teren działki o nr ewid. 804/12 w m. Strzyżewice

Lp. Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym
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