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B.  Projekt Techniczny 
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technicznej. 
4.     Uzgodnienia /odrębne załączniki/. 

 
II. CZEŚĆ OPISOWA 

 
I. Opis techniczny do projektu technicznego 
1. Podstawa opracowania. 
2. Przedmiot i zakres inwestycji 
2. Opis stanu istniejącego, istniejący plan zagospodarowania działki /terenu/. 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu. 
4.1. Rozwiązania projektowe. 
4.2. Plan sytuacyjny 
4.3. Profil podłużny 
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4.5. Urządzenia obce 
4.6. Dostępność gruntu pod budowę drogi. 
4.7. Przekroje normalno-konstrukcyjne.  
4.8. Konstrukcja   nawierzchni: 
5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki /terenu/: powierzchnia 
dróg, powierzchnia pasa drogowego robót /bilans powierzchni/ . 
6. Przedmiar robót. 
 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
1. PLAN ORIENTACYJNY                                           RYS. 1             skala 1:25 000     
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3. PRZEKROJE NORMALNE                                      RYS. 3             skala 1:50,  
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OPIS TECHNICZNY  
 

 
I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania  
 
         Podstawę opracowania stanowią: 
- umowa z inwestorem   na wykonanie dokumentacji projektowej 
- mapa do celów projektowych w skali 1:500  
- Rozporządzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430) z 
późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego   zakresu i formy projektu 
budowlanego 
-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204, poz. 2086, tekst jednolity),  
- własne pomiary w terenie 
- warunki z ZDP w Lublinie z siedziba w Bełżycach  z dnia 7.02.2022r. znak DR.4333.6.2022.GD 
 
2. Przedmiot i zakres inwestycji. 
 

Przedmiotem opracowania pn.: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112486L (DZ. EWID. NR 713)                                
NA WŁĄCZENIU DO DROGI POWIATOWEJ NR 2277L ŻABIA WOLA-STRZYŻEWICE (DZ. EWID. NR 602 - 
STARODROŻE) W M. ŻABIA WOLA, GM. SRZYŻEWICE” - jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 112486L 
w miejscowości Żabia Wola polegająca na wykonaniu włączenia do starodroża drogi powiatowej nr 2277L, 
działka drogowa nr  602, obręb ewidencyjny Żabia Wola z połączeniem z wybudowaną w latach poprzednich 
drogą gminną  nr 112486L - połączeniem do istniejącej jezdni bitumicznej drogi gminnej. 
Początek projektowanego odcinka przebudowy drogi gminnej znajduje się na skrzyżowaniu ze starodrożem drogi 
powiatowej nr 2277L Żabia Wola-Strzyżewice (dz. ewid. nr 602) w km 0+000, koniec na połączeniu nawierzchni 
utwardzonej drogi gminnej z wykonaną w latach ubiegłych nawierzchnią bitumiczną w km 0+029,20. 
Długość odcinka objętego opracowaniem i zakresem przebudowy wynosi 29,20 m.  
 
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej polegającą na dostosowaniu jej parametrów 
technicznych do obowiązujących przepisów i wymogów Zarządu drogi oraz  wykonaniu połączenia 
przebudowanego skrzyżowania ze starodrożem drogi powiatowej i na wykonaniu jezdni  o szerokości 5 m. 
Projektuje się wykonanie wymiany konstrukcji nawierzchni odcinka drogi gminnej oraz umocnienie poboczy.  
Zakres rozbiórek obejmować będzie rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi gminnej  tj. nawierzchni z kruszywa, 
rozbiórkę starych murków oporowych- pozostałość po starym przepuście oraz warstw dolnych konstrukcji drogi 
gminnej na  połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną- warstwa ścieralną.  
 
Adres przebudowy: M. Żabia Wola, gm. Strzyżewice, woj. lubelskie 
 
Inwestor: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice 

3. Opis stanu istniejącego, istniejący plan zagospodarowania działki /terenu/. 
 
Droga powiatowa- starodroże  na projektowanym odcinku przebiega w miejscu włączenia drogi gminnej równolegle 
do drogi powiatowej – jej obecnego przebiegu  przez obszar terenów zabudowy m. Żabia Wola Powyższy odcinek 
położony jest w obrębie niedużych spodków podłużnych i w obrębie łuku poziomego. 
Na całym odcinku posiada przekrój szlakowy, jezdnię bitumiczną z obustronnym poboczem gruntowym i z 
obustronnymi rowami przydrożnymi. Szerokość nawierzchni jezdni starodroża drogi powiatowej wynosi 5,0 – 6,0 
m, , szerokość poboczy 1,0 – 1,2 m. Istniejący wlot z drogi powiatowej na drogę gminną posiada nawierzchnię 
utwardzoną materiałem kamiennym oraz niewielki odcinek około 1,2 mb z wcześniej wykonaną warstwą wiążącą 
przy styku z odcinkiem wybudowanym w latach poprzednich.  
 
Droga gminna  posiada zmienną szerokość nawierzchni utwardzonej w granicach szerokości 5,0 m. 
                      
4. Projektowane zagospodarowanie działki /terenu /. 

Przebudowa drogi gminnej obejmuje wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokości 5 m tj. rozbiórkę 
istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej.  

Projektuje się wykonanie włączenie wlotu drogi gminnej do drogi powiatowej – starodroża o nawierzchni bitumicznej 
o szerokości 5 mb, oraz wyokrąglenie krawędzi jezdni dla skrętów w prawo z drogi gminnej promieniem R=6 m, dla 
skrętów w prawo ze starodroża  promieniem równym R=8 m. Projektowane rozwiązania pokazano na rys. nr 2 
„Projekt zagospodarowania terenu. Planie sytuacyjnym.” 

 



 
4.1. Rozwiązania projektowe: 
 
Długość projektowanego odcinka wynosi 29,2 m tj. Od km 0+000 do km 0+029,20  
Zakres przebudowy na dł. 26,70 
Klasa techniczna – D 
Prędkość projektowa – Vp=30 km/h 
Szerokość jezdni drogi gminnej 2x2,5 m tj. 5 m 
Szerokość pobocza drogi gminnej – 0,75 m 
Szerokość pobocza drogi powiatowej - starodroża 1,0 mb 
Przekrój normalny daszkowy o pochyleniu do jezdni 2% 
Pochylenie poboczy – 8% 
Promień wyokrąglający krawędź drogi powiatowej i gminnej – 6 m i 8 m. 
 
     
4.2. Plan sytuacyjny  
 
Plan sytuacyjny zaprojektowano zgodnie ze stanem istniejącego zagospodarowania.  
Rozwiązania dowiązano do istniejącej drogi powiatowej – starodroża drogi powiatowej NR 2277L. 
Zaprojektowano wierzchołek trasy W1 km 0+000 na skrzyżowaniu osi jezdni drogi gminnej i strodroża drogi 
powiatowej.  
Skrzyżowanie – wlot drogi gminnej do drogi powiatowej - starodroża zaprojektowano pod kątek prostym do 
osi drogi powiatowej, o szerokości jezdni 5 mb  o promieniach wyokrąglających krawędzie jezdni łuk prawy 
R=8 m i lewy R=6 m.                    
Geometria wlotu drogi gminnej została dostosowana do istniejącego przebiegu w terenie. W planie drogi 
gminnej występuje jeden łuk poziomy o R=330 m. Niżej przedstawiono współrzędne pkt. głównych trasy. w 
układzie mapy do celów projektowych. 
 

Współrzędne pkt. głównych trasy 

    

pkt głowne trasy kąt zwrotu 

układ współrzędnych 
prostokątnych płaskich 1965/1 

X Y 

        

W1   4736417,6377 5521589,9452 

POCZĄTEK ZAKRESU ROBÓT   
KRAWĘDŻ DROGI POWIATOWEJ-
STARODROŻA km 0+002,50 

     

  4736419,1807 5521587,9786 

        

PŁK 1   4736421,4072 5521585,1353 

       

W2 8°22'31" 4736436,3223 5521566,1260 

        

W3   4736453,8468 5521549,4923 

       

KONIEC ZAKRESU ROBÓT                        
km 0+029,20 

  4736436,3016 5521567,4585 

        

ŚŁK 1   4736436,9732 5521566,7183 

 
 
 
 
 



 
 
4.3. Profil podłużny 
 
    Niweletę przebudowywanej drogi gminnej zlokalizowano w osi projektowanej drogi i dowiązano do niwelety drogi 
powiatowej – starodroża oraz do istniejącej jezdni bitumicznej drogi gminnej oraz rozwiązań wysokościowych                          
i ukształtowania terenu.  
Zaprojektowano łuk pionowy wklęsły na załamaniach niwelety o promieniu od R=350 m. 
Koniec przebudowy dowiązano do niwelety istniejącej jezdni drogi gminnej. 
Na profilu podłużnym przedstawiono rozwiązania niwelety wlotu drogi gminnej ponadto przedstawiono lokalizację 
przekroi poprzecznych. 
   
4.4. Odwodnienie.  
 
        Projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z terenu jezdni jak w stawie istniejącym 
poprzez istniejące rowy oraz przepust zlokalizowane w km 0+013,10. Zaprojektowane pochylenie podłużne 
niwelety  w kierunku przeciwnym do drogi powiatowej zabezpieczy jezdnię drogi powiatowej przed napływem wód 
opadowych z terenu jezdni drogi gminnej. 
Istniejący system odwodnienia drogi wymaga oczyszczenia i udrożnienia. Projektuje oczyszczenie i udrożnienie 
istniejącego przepustu oraz rowów przydrożnych na min. dł. 5 m przed i za przepustem. 
  
 
4.5. Urządzenia obce  
                               
         W obrębie korony projektowanej drogi występują urządzenia infrastruktury technicznej podziemnej – przejścia 
poprzeczne: kablowe linie telekomunikacyjne, sieci gazociągowe, sieci wodociągowe, sieci energetyczne 
napowietrzne i kablowe.  
W trakcie prowadzenia robót budowalnych należy zachować warunki ostrożności w obrębie wymienionych przejść 
poprzecznych kabli oraz roboty w obrębie urządzeń infrastruktury wykonywać zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestorów infrastruktury. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia 
lokalizacji sieci uzbrojenia. Zabezpieczenie sieci uzbrojenia należy wykonać zgodnie z warunkami gestorów sieci.  
Projektuje się zabezpieczenie sieci gazowej rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT D160mm, sieci 
elektryczne rurami typu AROT D110mm. Oznakowanie i pozostałe zabezpieczenie wykonać zgodnie z warunkami 
gestorów sieci. 
  
Lokalizację sieci uzbrojenia naniesiono na  „Projekcie Zagospodarowania terenu. Planie sytuacyjnym.” rys. 
nr 2. 
 
4.6. Dostępność gruntu pod budowę drogi. 
 
       Droga na na odcinku objętym projektem w stanie istniejącym zlokalizowana jest na terenie działek: 

obręb ŻABIA WOLA dz. ewid. nr 602    -  pas drogowy drogi powiatowej nr 2277L 
obręb ŻABIA WOLA dz. ewid. nr 713    -  pas drogowy drogi gminnej nr 112486L  

 
4.7. Przekroje normalno-konstrukcyjne.  
  
  Przekrój normalny zaprojektowano jak na rys. nr 3 „Przekroje normalne” o spadku daszkowym:  
   - nawierzchni jezdni drogi gminnej - 2% 
 
4.8. Konstrukcja   nawierzchni drogi gminnej: 
 
Do wymiarowania konstrukcji jezdni należy przyjęto grupę nośności podłoża G3. 
Kategoria ruchu KR1 
Grupa nośności podłoża G3 
 
Konstrukcja jezdni drogi gminnej Nr 1 : 
 
 - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC-11S, betonu asfaltowego 50/70, gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11W, betonu asfaltowego 50/70, gr.  5 cm 
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 0-31,5 mm, gr. 20 cm 
- warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej cementem C1,5/2, gr. 22 cm 
razem gr. 51 cm 
 
 
Konstrukcja poboczy Nr 2 : 
 
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 0-31,5 mm, gr. 15 cm 



- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 0-63 mm, gr. 15 cm 
razem gr. 30 cm. 
 
 
 
5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki /terenu/: powierzchnia 

dróg, powierzchnia pasa drogowego robót /bilans powierzchni/. 

 
Zestawienie ilości robót /bilans powierzchni/: 

• długość odcinka zakresu robót                                                    - 29,20 m  

• rozbiórka nawierzchni drogi gminnej                                      - 141,24 m2 

• rozebranie ścianek czołowych w miejscu starego przepustu  -    3,20 m3  

• projektowana powierzchnia jezdni drogi gminnej                   - 155,06 m2 

• umocnienie poboczy kruszywem                                          -    51,53 m2 

• rozbiórka ścianek czołowych żelbetowych po starym przepuście   -   2 ścianki czołowe 

• oczyszczenie i profilowanie rowów                                             - 10  m 

• oczyszczenie przepustu                                                              - 11,6 m 

• oznakowanie pionowe zgodnie z PSOR 

• wykonanie zabezpieczenia sieci gazowych i energetycznych rurami typu AROT dwudzielnymi                                     
i teletechnicznych i telekomunikacyjnych – 32 m 

 
6. Przedmiar robót. 
 
Obliczenie ilości robót zgodnie z załącznikami. 
 

1. Usunięcie ziemi urodzajnej /humusu/- Załącznik nr 1 
2. Roboty ziemne - Załącznik nr 2 
3. Plantowanie skarp- Załącznik nr 3 

Przedmiar zamieszczono w odrębnym opracowaniu pt. PRZEDMIAR ROBÓT.  

 
 

 

 

 

Lublin,  06.2022 rok 

 

 



PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112486L (DZ. EWID. NR 713)  NA WŁĄCZENIU DO DROGI POWIATOWEJ NR 2277L ŻA-
BIA WOLA-STRZYŻEWICE (DZ. EWID. NR 602 - STARODROŻE) W M. ŻABIA WOLA, GM. SRZYŻEWICE" 

1 D.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                               
1.1 D-01.01.01a ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  ORAZ  SPORZĄDZENIE INWEN-

TARYZACJI  POWYKONAWCZEJ  DROGI
1

d.1.1
 D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

dróg w terenie równinnym.
km

0.0292 km 0.03
RAZEM 0.03

1.2 D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW
2

d.1.2
 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60%

powierzchni.
ha

0.03 ha 0.03
RAZEM 0.03

1.3 D-01.02.02a ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 
3

d.1.3
D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15

cm
m2

61.47 m2 61.47
RAZEM 61.47

4
d.1.3

D.01.02.02a Wywóz humusu uprzednio zmagazynowanego w hałdach: roboty
ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 - darniny uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowyład.dodatek za każdy rozp. 1 km transportu
darniny samochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

61.47*0.15 m3 9.22
RAZEM 9.22

1.4 D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 
5

d.1.4
 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 20 cm mechanicznie (15*

1,33)
Krotność = 1.33

m2

5*27+5.2*1.2 m2 141.24
RAZEM 141.24

6
d.1.4

 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr.15 cm me-
chanicznie (10*1,5)
Krotność = 1.5

m2

5.2*0.6 m2 3.12
RAZEM 3.12

7
d.1.4

 D.01.02.04 Rozebranie  ścianek czołowych i ław betonowych m3

4*2*0.4 m3 3.20
RAZEM 3.20

8
d.1.4

D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na od-
ległość 1 km

m3

(5*27+5.2*1.2)*0.2+5.2*0.6*0.15+4*2*0.4 m3 31.92
RAZEM 31.92

9
d.1.4

D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - do-
datek za transport na  następne 4 km
Krotność = 4

m3

31.92 m3 31.92
RAZEM 31.92

10
d.1.4

 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1.4

 D.01.02.04 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów A-
30 + T-3

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

12
d.1.4

D. 01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.
do 5 cm

m

8+5+6+0.5*2+5.2*2 m 30.40
RAZEM 30.40

1.5 D.01.03.02  PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII ENERGETYCZNYCH, TELEKTECHNICZNYCH  PRZY
PRZEBUDOWIE I  BUDOWIE DRÓG

13
d.1.5

D.01.03.02 Układanie rur ochronnych AROT  110 mm, dwudzielnych 
przez analogię  dla zabezpieczenia linii energetycznej na głębo-
kości do 1.1 m w gruncie kat. III, wraz z odpopaniem przewodu i
zasypaniem

m

8*3 m 24.00
RAZEM 24.00

Norma STD Wersja 4.26



PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

14
d.1.5

D.01.03.02 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. III m3

8*3 m3 24.00
RAZEM 24.00

15
d.1.5

D.01.03.02 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. III m3

8*3 m3 24.00
RAZEM 24.00

1.6 D.01.03.06 PRZEBUDOWA  PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH  PRZY  PRZEBUDOWIE  I  BUDOWIE DRÓG

16
d.1.6

D.01.03.02 Układanie rur ochronnych AROT  160 mm, dwudzielnych 
przez analogię  dla zabezpieczenia lsieci gazowej na głębokości
do 1.1 m w gruncie kat. III,  wraz z odpopaniem przewodu i za-
sypaniem

m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

17
d.1.6

D.01.03.02 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. III m3

8 m3 8.00
RAZEM 8.00

18
d.1.6

D.01.03.02 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. III m3

8 m3 8.00
RAZEM 8.00

2 D-02 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW
19

d.2.1
D.02.01.01 Roboty ziemne-przerzut poprzeczny: Wykopy oraz przekopy o

głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III  /przerzut poprzeczny/, formowa-
nie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w
gruncie kat.III /przerzut poprzeczny/, zagęszczanie nasypów z
gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi /przerzut po-
przeczny/

m3

70.28 m3 70.28
RAZEM 70.28

2.2 D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 
20

d.2.2
 D.02.03.01 Roboty ziemne - odkład, wykonywane koparkami podsiębiernymi

o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład., dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-IV) - na odkład

m3

5.16 m3 5.16
RAZEM 5.16

3 D-03 ODWODNIENIE
3.1 D-03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH (PRZEPUSTY, KANALIZACJA DESZCZOWA,

ŚCIEKI)
21

d.3.1
 D.03.01.03 Oczyszczenie przepustów z namułu do 30% jego średnicy m

11.60 m 11.60
RAZEM 11.60

4 D.04  PODBUDOWA                          
4.1 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
22

d.4.1
D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w

gruncie kat. III  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodni-
ków i zjazdów

m2

(27-2.5)*6.5+6*6-3.14*6*6/4+8*8-3.15*8*8/4+(5.1+2*0.75)*1.2 m2 188.51
RAZEM 188.51

4.2 D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
23

d.4.2
D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne podbudowy m2

(27-2.5)*(5+2*0.34)+6*6-3.14*6*6/4+8*8-3.15*8*8/4+(5.1+2*
0.34)*1.2

m2 167.44

RAZEM 167.44
24

d.4.2
D.04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

(27-2.5)*(5+2*0.34)+6*6-3.14*6*6/4+8*8-3.15*8*8/4+(5.1+2*
0.34)*1.2

m2 167.44

RAZEM 167.44
4.3 D-04.03.01a  POŁĄCZENIE  MIĘDZYWARSTWOWE  NAWIERZCHNI  DROGOWEJ  EMULSJĄ  ASFALTOWĄ
25

d.4.3
D.04.03.01a Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na

zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuży-
cie emulsji 0,5 kg/m2

m2

(27-2.5)*(5+2*0.04)+6*6-3.14*6*6/4+8*8-3.15*8*8/4+(5.1+2*
0.04)*(1.2+0.5)

m2 154.61
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RAZEM 154.61
4.4 D-04.04.02b  PODBUDOWA  ZASADNICZA Z  MIESZANKI  KRUSZYWA  NIEZWIĄZANEGO
26

d.4.4
D.04.04.02b Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C90/3 - 0-31,5 mm,gr. 20 cm
Krotność = 2

m2

(27-2.5)*(5+2*0.34)+6*6-3.14*6*6/4+8*8-3.15*8*8/4+(5.1+2*
0.34)*1.2

m2 167.44

RAZEM 167.44
27

d.4.4
D.04.04.02b Warstwa górna podbudowy z kruszyw mineralnych łamanych 0 -

31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm -pobocze
m2

(2*29.2-2.5-2.5-8-6)*0.75+(2*3.14*6/4+2*3.14*8/4)*1 m2 51.53
RAZEM 51.53

28
d.4.4

D.04.04.02a Warstwa dolna podbudowy z kruszyw mineralnych łamanych 0 -
63 mm stabilizowanych mechanicznie, gr. 15 pobocze

m2

(2*29.2-2.5-2.5-8-6)*0.75+(2*3.14*6/4+2*3.14*8/4)*1 m2 51.53
RAZEM 51.53

4.5 D-04.05.01a  PODBUDOWA  I  PODŁOŻE  ULEPSZONE Z  MIESZANKI  KRUSZYWA  ZWIĄZANEGO  HY-
DRAULICZNIE  CEMENTEM

29
d.4.5

D.04.05.01a Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C1,5/2
gr.22 cm pielęgnowane piaskiem i wodą  10*2,2
Krotność = 2.2

m2

(27-2.5)*6.5+6*6-3.14*6*6/4+8*8-3.15*8*8/4+(5.1+2*0.75)*0.6 m2 184.55
RAZEM 184.55

5 D-05 NAWIERZCHNIA                                                 
5.1 D-05.03.05a  NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2
30

d.5.1
D. 05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

AC-11S, betonu asfaltowego 50/70 o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)

m2

(27-2.5)*5+6*6-3.14*6*6/4+8*8-3.15*8*8/4+5.1*2.2 m2 155.06
RAZEM 155.06

31
d.5.1

D. 05.03.05a Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km
ponad 5 km
Krotność = 10

t

155.06*0.04*2.4 t 14.89
RAZEM 14.89

5.2 D-05.03.05b NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg
WT-1 i WT-2

32
d.5.2

D. 05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC11W, betonu asfaltowego 50/70 o grubości 5 cm (warstwa
wiążąca)

m2

(27-2.5)*(5+2*0.04)+6*6-3.14*6*6/4+8*8-3.15*8*8/4+(5.1+2*
0.04)*(1.2+0.5)

m2 154.61

RAZEM 154.61
33

d.5.2
D. 05.03.05b Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km

ponad 5 km
Krotność = 10

t

154.61*0.05*2.4 t 18.55
RAZEM 18.55

5.3 D-05.03.11 RECYKLING, FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA  ZIMNO 
34

d.5.3
D. 05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4

cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
m2

5.2*(1.2+1)+(8+5+6)*0.5*2 m2 30.44
RAZEM 30.44

35
d.5.3

D. 05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 4*1,25
Krotność = 1.25

m2

5.2*(1.2+0.5) m2 8.84
RAZEM 8.84

5.4 D-05.03.26a ZABEZPIECZENIE   GEOSIATKĄ   NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ   PRZED   SPĘKANIAMI   OD-
BITYMI

36
d.5.4

D. 05.03.26a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne  z geosiat-
ki przeciwspękaniowej o wytrzymałości na rozciąganie w kier.
podłużnym/poprzecznym większym lub równym 50/50  kN/m,

m2

0.5*5+(1.2+1)*5.1+(8+5+6)*1 m2 32.72
RAZEM 32.72

5.5 D-05.03.26k POŁĄCZENIA  TECHNOLOGICZNE W  NAWIERZCHNI  ASFALTOWEJ
37

d.5.5
D. 05.03.26k Wypelnienie szczelin pionowych na styku warstw ścieralnych

taśmą kauczukowo-asfaltową, przez analogię
m

(8+5+6)*2+2*0.5+5.1 m 44.10
RAZEM 44.10

6 D.06 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                                
6.1 D-06.04.01 ROWY (W przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)
38

d.6.1
D. 06.04.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp  nasypów m2
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37.19 m2 37.19
RAZEM 37.19

39
d.6.1

D. 06.04.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp  wykopów m2

5.02 m2 5.02
RAZEM 5.02

40
d.6.1

 D.06.04.01 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr.
20 cm

m

2*5 m 10.00
RAZEM 10.00

7 D.07 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
7.1 D-07.02.01a OZNAKOWANIE  PIONOWE
41

d.7.1
D.07.02.01a Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

informacyjne - 
B-33, B-18 z odzysku -

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

42
d.7.1

D.07.02.01a Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - z odzysku szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.7.1

D.07.02.01a Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. ponad 0.3 m2  - F-6 (B-18)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

44
d.7.1

D.07.02.01a Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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ZAŁ. NR  1

ŚREDNIA 
SZEROKOŚĆ

ŚREDNIA 
SZEROKOŚĆ  SZEROKOŚĆ ODLEGŁOŚĆ POWIERZCHNIA

Przekrój KM S.L. S.P. S.L. S.P.
m. m m. m. m. mb m2

2,50 1,00 1,00
0,88 0,88 1,75 4,50 7,88

7,00 0,75 0,75
1,02 1,23 2,25 11,14 25,07

KM 0+018,14 18,14 1,29 1,71
1,14 1,58 2,72 10,06 27,31

28,20 0,99 1,44
0,50 0,72 1,22 1,00 1,22

29,20 0,00 0,00
X X x x x x x 26,70 61,47

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112486L ( DZ. NR EWID. 713)  NA WŁĄCZENIU DO DROGI POWIATOWEJ NR 2277L 
ŻABIA WOLA-STRZYŻEWICE (DZ. NR EWID. 602 - STARODROŻE)   W M. ŻABIA WOLA, GM. SRZYŻEWICE

USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ /HUMUSU/

SZEROKOŚĆ USUNIĘCIA 
HUMUSU



Zał. nr 2

Zużyc. objętości algebraiczna

lokalizacja Hkm wykop nasyp wykop nasyp Odl. wykop nasyp na wykop + wykop+
+ - + - + - miejscu nasyp - nasyp -

mb m3 m3 m3

2,50 8,09 0,00

5,20 0,04 4,50 23,41 0,18 0,18 23,23
7,00 2,32 0,08 23,23

2,39 0,23 11,14 26,60 2,51 2,51 24,09
KM 0+0138,14 18,14 2,46 0,37 47,32

2,41 0,24 10,06 24,24 2,41 2,41 21,83
28,20 2,36 0,11 69,15

1,18 0,06 1,00 1,18 0,06 0,06 1,13
29,20 0,00 0,00 70,28

RAZEM 26,70 75,43 5,16 5,16 70,28

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112486L ( DZ. NR EWID. 713)  NA WŁĄCZENIU DO DROGI POWIATOWEJ NR 2277L ŻABIA WOLA-
STRZYŻEWICE (DZ. NR EWID. 602 - STARODROŻE)   W M. ŻABIA WOLA, GM. SRZYŻEWICE

TABELA  ROBÓT  ZIEMNYCH
Powierzchnia Średnia pow. Objętość

m2 m2 m3



ZAŁ. NR  3

Przekrój m WYKOP NASYP LW LM Odl. WYKOP NASYP

WYKOP NASYP WYKOP NASYP + -

m. m. mb m2 m2

2,50 1,00 1,00

0,50 1,50 4,50 2,25 6,75

7,00 0,00 2,00

0,00 1,78 11,14 0,00 19,83

KM 0+0138,14 18,14 0,00 1,56

0,25 1,03 10,06 2,52 10,36

28,20 0,50 0,50

0,25 0,25 1,00 0,25 0,25

29,20 0,00 0,00

X X X X X X 26,70 5,02 37,19

szerokość skarp 

 PLANTOWANIE SKARP

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112486L (DZ. NR EWID. 713)  NA WŁĄCZENIU DO DROGI POWIATOWEJ NR 2277L ŻABIA WOLA-STRZYŻEWICE (DZ. 
NR EWID. 602 - STARODROŻE)   W M. ŻABIA WOLA, GM. SRZYŻEWICE

POWIERZCHNIA 
PLANTOWANIA SKARPŚrednia szer.
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