
 
 

Przedmiar robót
 

Roboty drogoweRodzaj robót (branża):

  

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 804/30 w StrzyżewicachInwestycja

  

  

  

 Adres:

 Strzyżewice 

  

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Kody CPV:

  

Gmina StrzyżewiceInwestor:

Strzyżewice 109 

23-107 Strzyżewice 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

mgr inż. Justyna PruśSporządził:

Roman KonopnickiSprawdził:

18. 11. 2020 r.Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

Strona tytułowa przedmiaru
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

195,420m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem

urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 10 km. Grunt kategorii III

(B.I.nr 8/96)

KNR 2-01

0206-0401

1

195,420m30,33*23*8+0,35*45*8+0,2*0,3*145

544,000m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0103-0400

2

544,000m223*8+45*8

544,000m2Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm. Warstwa górna. Grubość warstwy

po zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31

0114-0700

3

544,000m223*8+45*8

360,000m2ułozenie płyt ażurowych (materiał zamawiającego) na podsypce cementowo -

piaskowej gr. 10 cm, wypełnienie szczelin podsypką cementowo - piaskową

BCD

D-06.01.06.21

BCD_201301

4

360,000m245*8

145,000mOporniki betonowe wystające o wymiarach 12x25x100 cm,wraz z wykonaniem

ławy betonowej z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej

KNNR 6

0403-0300

5

145,000m45*2+8*2+23+8*2

184,000m2Plac z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej, behaton układane na

podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem

KNNR 6

0502-0301

6

184,000m223*8

2 SeKo SMART 7.2.1.9



Formularz oferty

Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

195,420m3Roboty ziemne wykonywane koparkami

podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku

samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 10 km.

Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)

KNR 2-01 0206-04011

544,000m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria

gruntu I-IV

KNR 2-31 0103-04002

544,000m2Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm.

Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu

20 cm

KNR 2-31 0114-07003

360,000m2ułozenie płyt ażurowych (materiał zamawiającego)

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm,

wypełnienie szczelin podsypką cementowo -

piaskową

BCD D-06.01.06.21

BCD_201301

4

145,000mOporniki betonowe wystające o wymiarach

12x25x100 cm,wraz z wykonaniem ławy betonowej z

oporem,na podsypce cementowo- piaskowej

KNNR 6 0403-03005

184,000m2Plac z kostki brukowej betonowej grubości 8

cm,kolorowej, behaton układane na podsypce

cementowo- piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem

KNNR 6 0502-03016

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa:
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