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* w-wa scierdina - beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,

* W-wa wigzqea - beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5 om,

+ podoudowa zasadnicza - mieszanka niezwiqzana z kruszywem 090/3 (0/31,5), gr. 20cm,
* w—wa nrozoochronna - mieszanka zwiqzana cementem C3/4 (0/45), gr. 20 cm,

* podioze gruntowe G4, E2 > 25 MPa.

Trzeszczany Pierwsze 47, 22-554 Trzeszczany Pierwsze
e-mail: biuro@netroszostak.pl, tel.: 795 923 382

23-107 Strzyzewice

TEMAT ZADANIA

Przebudowa drogi gminnej nr 107137L w Kolonii Kielczewice Dolne na
dt. 1820m

K=2 Wzmocnienie jezdni NAZWA RYSUNKU NR_RYSUNKU
* w-wa cierdina - beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm, -
* w-wa wigzqea - beton asfaltowy AC 16W 50/70, qr. 5 cm, PrzekrOJe normalne 31
* W—wa wyrbwnawcza — mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. okolo 10 cm, FUNKGA [ WIE T NAZWISKO / UPRAWNENA =

+ istniejgca konstrukcja jezdni.

K=5 Konstrukcja 2
* mieszanka kruszywa 0/31,5 gr. 8 cm
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