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WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka’’) odpowiadajac na wniosek z dnia 01.04.2022r. dotyczacy usuniecia
kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okre$la sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzenn elektroenergetycznych wchodzacych w  skfad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z planowang inwestycja:

»Przebudowa drogi gminnej nr 10713971, 107139L, 112510L w m. Kietczewice Dolne Kolonia,
Borkowizna, gm. Strzyzewice”.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Kielczewice Dolne Kolonia, Borkowizna, gm. Strzyzewice — drogi
gminne nr 10713971, 107139L, 112510L.

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

1) Przytacze kablowe typu YAKY 4x35mm? nN 0,4kV Kietczewice Dolne Kol. 2 relacji ZK nr 2/1/1A
—-ZK nr 2/1/1.

2) Przytacze kablowe typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV Kietczewice Dolne Kol. 2 relacji stup nr 13
—ZK-2b+1P nr 2.

3) Odgatezienie linii napowietrznej typu 4xAL-25 nN 0,4kV Kiefczewice Dolne Kol. 2 na odcinku
od stupa nr 16 do stupa nr 16/1.

4) Odgatezienie linii napowietrznej typu 4xAL-35 nN 0,4kV Kietczewice Dolne Kol. 6 na odcinku
od stupa nr 10 do stupa nr 10/1.

5) Linia kablowa typu YAKXS 4x120mm? nN 0,4kV Kietczewice Dolne Kol. 6 relacji ZK nr Kol. 6/1/1
—ZK nr Kol.6 /1/2.

6) Linia kablowa typu YAKXS 4x120mm? nN 0,4kV Kietczewice Dolne Kol. 6 relacji ZK nr
Kol.6/1/2 — ZK nr Kol.6 /1/3.



7) Linia kablowa typu YAKXS 4x120mm? nN 0,4kV Kietczewice Dolne Kol. 6 relacji ZK nr

Kol.6/1/4 - ZK nr Kol. 4 /1/2.
8) Linia kablowa typu YAKXS 4x120mm? nN 0,4kV Kietczewice Dolne Kol. 4 relacji ZK nr

Kol.4/1/2 — ZK nr Kol. 4 /1/3.
9) Linia kablowa typu YAKXS 4x120mm? nN 0,4kV Kietczewice Dolne Kol. 4 relacji ZK nr Kol.4/1/1

—-ZK nrKol. 4 /1/2.

10) Linia kablowa typu YAKXS 4x120mm’ nN 0,4kV Kietczewice Dolne Kol. 4 relacji stacja
transformatorowa Kiefczewice Dolne Kol. 4 — ZK nr Kol. 4 /1/1.

11) Linia kablowa typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm? + RHDPE 40/3,7 SN 15kV relacji stup nr 12
linii Bychawa Osmolice ~ stacja transformatorowa Kietczewice Dolne Kol. 6.

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcéw  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majag stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiana
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowad/przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

1) Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia.
2) Linie kablowe sredniego napiecia.
oraz:

1. Kolizje usunac poprzez przeniesienie istniejacych urzadzen lub wybudowanie nowych
poza miejscem kolizji zgodnie z postanowieniami polskich norm PN-E 05125:1976
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” i PN-
98/E-05100-1 1998 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa”.

2. Dokonaé przebudowy urzadzerr elektroenergetycznych tak, aby zapewnié¢ swobodny
dostep do nowo wybudowanych urzadzer elektroenergetycznych w czasie ich
eksploataciji.

3. Kolizjanr11:

Linie kablowa SN 15kV przebudowad/przetoiyé poza miejsca kolizji. W przypadku
przebudowy zastosowaé kabel typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm?2 Prace wykonaé
zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A.

4. Kolizjanr9:

Kolidujacy lini¢ kablowg przelozyc/przebudowaé poza miejsca kolizji. W przypadku
przebudowy zastosowa¢é kabel typu YAKXS 4x120mm?Z.

5. Kolizjanr3, 4:



a)

b)

c)

d)

Sprawdzi¢ odlegtosci przewodéw ww. linii napowietrznych nN od projektowanego
poziomu drogi zgodnie z normg PN-98/E-05100-1 1998 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

W przypadku niemoznosci uzyskania zgodnie z. normg odleglosci przewodéw ww. linii
napowietrznych od projektowanego poziomu przebudowywanej drogi kolidujacy
odcinek linii napowietrznej nalezy przebudowac.

6. Kolizjanrl,2,5,6,7,8,9,10,11:

Linie kablowe w miejscach poprzecznych skrzyzowan z ciggami komunikacyjnymi i
pieszymi tj.: wjazdami, drogami, chodnikami ostoni¢ rurg ostonows spetniajaca funkcje
przepustu kablowego odpornego na zamulanie, o min. $rednicy 110mm dla kabli nN
0,4kV o przekroju do 120mm? i 160mm dla kabli nN 0,4 kV o przekroju powyiej 120mm?
oraz kabli SN 15kV, a otwory zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.,
norma PE-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” oraz innymi obowigzujacymi przepisami. Istniejace rury w
razie potrzeby przediuzy¢.

7. Projektowane mufy kablowe wykonaé poza miejscami utwardzonymi i rurami
ostonowymi.

8. W przypadku zmiany rzednych terenu dostosowaé odpowiednig glebokoéé utozenia
kabli.

9. Nie dopuszcza sie zatomu kabli pod utwardzong infrastrukturg terenu.

10. Nie projektowaé taczenn poprzecznych oraz zataman linii kablowych pod wijazdami,
drogami i chodnikami.

11. W dokumentacji projektowej nalezy zawrzeé¢ informacje dot. szerokosci i powierzchni
pasa stuzebnosci przesytu w zakresie eksploatacji sieci i urzadzeh OSD PGE Dystrybucja
S.A. zgodnie z opracowaniem PTPIiREE tj. z ,Wytycznymi okreslenia powierzchni
stuzebnosci przesylu niezbednej do wlasciwego korzystania z urzadzen”.

12. Inwestor zobowiazany jest do usuniecia ewentualnych awarii na wtasny koszt.

13. W przypadku stwierdzenia kolidujacych urzadzern elektroenergetycznych z
projektowang inwestycjg nieujetych w przedmiotowych warunkach usuniecia kolizji
nalezy niezwlocznie powyiszy fakt zgtosic do tut. Rejonu Energetycznego.

14. Szczegély techniczne wuzgodnié w RE Lublin-Teren przed przystapieniem do
projektowania.

15. Dostarczy¢ dokumentacje projektowa takze w wersji elektronicznej.

opracowaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcédw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznoéci
wylgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytgczenia.
NaleZy przewidziec¢ koniecznos¢ zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektrycznej.

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny
Lublin-Teren w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen
elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbgdne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub
dokonac zgtoszenia, o ktdrym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 2 2019 r. poz. 1186).



e)

** przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyska¢ i dostarczy¢ Spoétce — whasnym
kosztem i staraniem (fgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow,
dia ktérych to moiliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

1)

2)

3)

Nieodptatnej dla Spotki, bezterminowej stuzebnosci przesytlu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Sfuzebnosc¢ przesytu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcéw
urzqdzeri, na okres nieoznaczony, i ze wygasa najpdiniej wraz z likwidacjg
przedsiebiorstwa. Stuzebnosc bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci
obcigzonej na ktorej znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia
powiqgzane, polegajqcej w szczegdinosci na prawie do utrzymywania na niej
urzqgdzern | instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesyfu energii
elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym
sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgdéw, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajagcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu
bedzie zatacznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej
stuzebnoscia przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy osdwiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebnoé¢ ustanawiana jest poprzez
ztozenie jednostronnego os$wiadczenia przez wtasciciela lub uzytkownika
wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spadtce w terminie
7 dni od zlozenia takiego o$wiadczenia z uwagi na cigzacy na Spéice obowigzek
podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.

decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzeri w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane s wytacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji
zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktorych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wtasciwych ksiag
wieczystych;

w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. .
Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wtasciwych ksigg wieczystych;



f)

8)
h)

Dopuszcza sie mozliwo$¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakonczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spétka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spoice).

przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowac/przebudowad/przenieéé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczyé sie ze Spétka z materiatdbw pochodzgcych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisaé protokdt zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najp6zniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgce]j odwiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i

9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejagce urzadzenia Spétki, urzadzenia
odtworzone w catosci badZ w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoscig Spétki z chwila pofaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowiazkiem wydania Spdfce do niezakiéconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usunigcia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspéffinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze Srodkow
wspodinotowych, Inwestor zobowiazany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spdtce do niezaktéconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad?



przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia
kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkdw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Adrian Sulima, adres e-mail: Adrian.Sulima@pgedystrybucja.pl, tel +48
81 445 1244,

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzenn elektroenergetycznych stanowiacych wiasno$é Spétki nie stanowig podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

opracowat zatwierdzit

* W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czesci kosztéw przebudowy, na podstawie przepiséw

prawa, jest Spotka
** wybraé wiasciwe



