Jednostka NETRO Piotr Szostak
projektowa: Trzeszczany Pierwsze 47, 22-554 Trzeszczany Pierwsze
tel. 795 923 382, e-mail: netro.szostak@gmail.com

ANETRO

PIOTR SZOSTAK

Inwestor: Gmina Strzyzewice
Strzyzewice 109, 23-107 Strzyzewice
Temat zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 107137L w Kolonii Kietczewice Dolne na
df. 1820m
Kategoria obiektu: [V, XXV, XXVI, XXVIII
Lokalizacja: jednostka ewidencyjna 060912 2 Strzyzewice:
obreb nr 0009 Kietczewice Dolne Kolonia, dziatka nr ewid. 9/2,
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

egz.nrl

Zawartos$¢ projektu:  Branza drogowa

Zespot projektowy Imie i nazwisko, uprawnienia Podpis

Projektant mgr inz. Artur tomanski
LUB/0002/PBD/16 specjalnos¢ inzynieryjna drogowa do
projektowania bez ograniczen

Opracowat inz. Piotr Szostak

Trzeszczany Pierwsze, kwiecien 2022 r.






SPIS TRESCI

(@ o] w=Tel oY [ovd o V2SR 2
1. PrZEAMIOT INWESTYCi ..ot 2
1.1. LOKAliZAC]a INWESTYC]i ..eeeiiiieieeee e 2
1.2. Zakres i etapOWaNIE INWESTYCi.....ooiieiiiieee e 2
2. POASTAWA OPIACOWANIA ...t 2
3. Stan istniejgcy zagospPOodaroWania tEIENU ........ccuiiii i et e e e erae e 3
3.1. Ogdlna charakterystyka istNi€jgCegO tErENU ....covuviii i 3
3.2. (016 VYoo Lol =T o [T PSSP PP PPUPPPUPPRRTR 3
3.3. e 2= o TU ) A PP 3
3.4. UKFQA AFrOBOWY .o 3
3.5. INWENTANYZACIA ZIBIENI c.iviiii e 3
3.6. Infrastruktura NIEZWIgzana Z ArOZg .....coovveeeiiiiee e 3
4. Projektowane zagospodarOWanie tEIENU......cc..uiiiiuiie ittt 3
4.1. Projektowane elementy zagospodarowania tereNU...........ccovvuiiieiiiiee i i 3
4.2. Parametry TECINICZNE c.ouvii i 4
4.3. 4= o T8 Lo [o XY= e [ oY =4 SRR 4
4.4, Kanat teChNOIOGICZNY .o 4
4.5, Zabezpieczenie infrastruktury teChNICZNE] . ....co.vvveiiii e 4
4.6. (Clo I olole F 18 ATl (=] 11 PSR 5
4.7. Uwzglednienie interesdw 0SOb trzeCiCh........oooooiiiii e 5
5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.........coeeevveveeeeeeeeeeeennnn.. 6
6. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego ..........eeeeeiiiiii e, 6
6.1.  Warunki GruntOWO-WOUNE ........cooiiiiie e 6
6.2. Kategoria geotechniczna i warunki GruntoOWe ............oooiiiiiiiiiiii e 6
6.3. Projektowana konstrukcja NawierzChni........coooooeiiii e 6
7. Dane o terenie, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany .........cccccoovviiiiiiiiii 7
7.1. Miejscowy plan zagospodarowania tEIrENU ..........couviiiiiiiie e 7
7.2. REJESTT ZADYLKOW ... 7
7.3. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej Na teren ......occeeevvvvviiiiiiiie e 7
7.4. Obszary przyrodnicze podlegajgce ochronie, szczegdinie wWrazliwe ..........cccoeeevviiiiiiiiiiceenn, 8
8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia..................... 8
OISV T [or2=] o [T PSP P PR PPROPP 9
8T ol = NV a1 T=T T I P PP PPP PP PPPPPPPP 10
(07T ol AV U] 0] o 1Y RSO 12
A GCZNTKI e 18

Przebudowa drogi gminnej Nr 107137L w Kolonii Kietczewice Dolne na df. 1820m 1



1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 107137L od km roboczego 0+000 do km 1+820
w Kolonii Kietczewice Dolne.

1.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Iubelskim, powiecie lubelskim, gminie Strzyzewice
w miejscowosci Kolonia Kietczewice Dolne.

1.2. Zakres i etapowanie inwestycji

Zakres planowanego przedsiewziecia obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 107137L na odcinku
roboczym od km 0+000 do km 1+820 tj. na dtugosci 1,82 km.

Przebudowa drogi gminnej zrealizowana zostanie poprzez wzmocnienie i poszerzenie istniejgcej
nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy oraz zjazdéw do posesiji.

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

2. Podstawa opracowania

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1376
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2233 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 wraz
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. Poz. 124 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie iich usytuowanie (Dz. U. Nr
63, poz. 735 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2311 z pdziniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

[10]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdZzniejszymi zmianami),

[11]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120
poz. 1126),

[12]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),

[13]KTKNPiP GDDKiA2014,
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[14]KPiRNPiP GDDKIA 2013,
[15]Mapa do celdw projektowych w skali 1:1000,

[16]Zalecenia i wytyczne Inwestora,

3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

3.1. Ogdlna charakterystyka istniejgcego terenu

Przedmiotowa droga przebiega gtdwnie w otoczeniu terendw rolniczych (pol uprawnych) oraz terendow
lesnych (Las Wilkotaski). Miejscowo w sagsiedztwie przebudowywanego odcinka drogi wystepujg tereny
zabudowy mieszkalnej zagrodowej oraz jednorodzinne;.

Przedmiotowa droga gminna posiada jezdnie asfaltowg o zmiennej szerokosci 3,5-4,1m. Nawierzchnia na
zdecydowanej wiekszosci przebudowywanych odcinkdw jest w ztym stanie technicznym.

Ruch pieszych odbywa sie po poboczu drég gminnych.

Powierzchnia terenu jest zréznicowana wysokosciowo. Rzedne wysokos$ciowe wahajg sie w granicy 240-
246 m n.p.m.

3.2. Odwodnienie

Istniejgce odwodnienie realizowane jest powierzchniowo z nawierzchni jezdni drogi poprzez istniejgce
spadki podtuzne i poprzeczne na teren przylegty oraz odcinki rowdw przydroznych.

3.3. Przepusty
Wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi zlokalizowane sg nastepujgce obiekty inzynierskie:

e Km 0+510,8 — przepust pod korong drogi, betonowy fi 600, zakonczony sciankami betonowymi
na wlocie i wylocie,

e Km 1+260,1 — przepust pod korong drogi, betonowy fi 600, zakornczony sciankami betonowymi
na wlocie i wylocie.

3.4. Uktad drogowy
Droga gminna tgczy sie z innymi drogami publicznymi, tj.:
e km0+261 z DG112509L (skrzyzowanie zwykte trojwlotowe),
e km 1+442,5z DG 107139L (skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe).

3.5. Inwentaryzacja zieleni

W ramach inwestycji przeprowadzono wizje w terenie w celu inwentaryzacji drzew i krzewdw do wycinki.
Istniejgce drzewa i krzewy kolidujgce z planowang inwestycjg przeznaczono do wycinki.

3.6. Infrastruktura niezwigzana z droga

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci: teletechniczna, elektroenergetyczna, gazociggowa oraz
wodociggowa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Zaplanowano przebudowe drogi gminnej nr 107137L poprzez przebudowe jezdni wraz z poboczami,
przebudowe zjazddw. Zaplanowano wykonanie wzmocnienia i poszerzenia nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego do szerokosci 5,0 m. Przy krawedziach jezdni zaplanowano obustronne pobocza o szerokosci
0,75 m. W ramach inwestycji przewidziano réwniez zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej
niezwigzanej z drogg. Projektowane parametry drogi zawarto w Tabela 1 ponizej.

Zakres i lokalizacje projektowanych elementdw drogi przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
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4.2. Parametry techniczne

Parametry techniczne projektowanej drogi przedstawia ponizsza Tabela 1 nizej:

L.p. Parametr Opis

1. Klasa drog D

2. Kategoria ruchu KR 1

3. Nosnos¢ nawierzchni 100 kN

4, Predko$¢ projektowa Vp=30 km/h

5. Grupa nos$nosci podtoza G4

6. Przekroj poprzeczny drogi -Szlakowy jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy

7. Jezdnia -2 pasy ruchu szerokos$ci po 2,5 m

8. Pobocza Kruszywowe o szerokosci 0,75 m

9. Odwodnienie Powierzchniowe

10. | Spadki Poprzeczne: daszkowy 2%, jednostronny do 7%
Podtuzne: w przedziale 0,3%-2,5%

11. | Zjazdy Nawierzchnia: do poét gruntowa ulepszona, do posesji kostka betonowa,
Szeroko$¢: Jezdnia 3,0m z obustronnymi poboczami 0,75 m
Potaczenie z jezdnig: wytukowanie o promieniu 3 m

Tabela 1: Parametry projektowanej drogi gminnej

4.3. Przebudowa drogi

Jezdnia: Zaplanowano wykonanie wzmocnienia i poszerzenia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
do szerokosci 5,0 m. Spadki poprzeczne uformowane bedg jako daszkowe o nachyleniu 2%. Natomiast spadki
podfuzne zawiera¢ sie bedg w przedziale 0,3 — 2,5% i uwzglednia¢ bedg istniejgce uksztattowanie terenu.
Niweleta projektowanej drogi podniesiona bedzie o okoto 20 cm w stosunku do stanu istniejgcego. Do jezdni
przylega¢ bedzie pobocze kruszywowe.

Pobocza: Zaprojektowano wykonanie poboczy z kruszywa przy jezdni. Szerokos¢ poboczy zaplanowano
o wartosci 0,75 m. Spadki poprzeczne poboczy wynosic¢ bedg 8%.

Zjazdy: Zaplanowano regulacje wysokosciowg zjazdow z drogi gminnej oraz wykonanie nowej nawierzchni
na zjazdach. Zjazdy do pdl posiada¢ beda nawierzchnie jezdni ipoboczy zkruszywa stabilizowanego
mechanicznie, natomiast zjazdy do posesji mieszkalnych zaplanowano o nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
natomiast poboczy z kruszywa. Potgczenie zjazdow z krawedzig jezdni wyokraglone bedzie tukiem o promieniu
3,0 m. Zjazdy beda miaty szerokos¢ 4,5 m, wtym 3,0 m jezdni i 2 x 0,75 m poboczy. Pochylenie podtuzne
zjazdow nie bedzie przekraczac 5%.

Odwodnienie: Sposdb odwodnienia drogi nie zmieni sie. Realizowane bedzie poprzez odwodnienie
powierzchniowe uksztattowane przez spadki podtuzne i poprzeczne.

Przepusty pod drogg: Przepust w km 0+510,8 zaplanowano przebudowac z uwagi na poszerzenie korony
drogi. Przepust wykonany bedzie z rury HDPE fi 600 karbowanej spiralnie. Spadek przepustu wynosié¢ bedzie
0,5%, a wlot i wylot umocniony bedzie ptytami azurowymi na dtf. 1,2m.

4.4. Kanat technologiczny

W ramach inwestycji nie przewiduje sie budowy kanatu technologicznego w pasie drogowym. Uzyskano
zwolnienie z obowigzku lokalizacji kanatu technologicznego podczas przebudowy drogi decyzjg Ministra
Cyfryzacji znak DTWUKE.7110.383.2022(2) z dnia 04.04.2022r..

4.5. Zabezpieczenie infrastruktury technicznej

Zaplanowano zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od gestordéw sieci.

Sie¢ energetyczna oraz teletechniczna zostang zabezpieczone rurami dwudzielnymi w miejscach, gdzie
przechodza poprzecznie pod przebudowywang drogg gminng i nie posiadajg istniejgcego zabezpieczenia.

Lokalizacja zabezpieczenia sieci wskazana zostata w czesci rysunkowej opracowania.
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4.6. Gospodarka zielenig

Realizacja inwestycji wymaga wycinki drzew. Zestawienie gospodarki drzewostanem znajduje sie ponizej:

L.p. Nr[1] Nazwa gatunkowa Obwdd Powierzchnia krzewéw | Przeznaczenie

1 1 Dab szyputkowy 96 - wycinka

2 2 Topola osika 110 - wycinka

3 3 Dab szyputkowy 156 - wycinka

4 4 Dab szyputkowy 173 - wycinka

5 5 Dab szyputkowy 97 - wycinka

6 6 Dab szyputkowy 135 - wycinka

7 7 Dab szyputkowy 170 - wycinka

8 8 Dab szyputkowy 139 - wycinka

9 9 Robinia akacjowa 49 - zabezpieczenie

10 10 Robinia akacjowa 39 - zabezpieczenie

11 11 Robinia akacjowa 35 - zabezpieczenie
28 - zabezpieczenie

12 12 Robinia akacjowa 20 - zabezpieczenie
30 - zabezpieczenie

13 13 Robinia akacjowa 18 - wycinka
36 - wycinka

14 14 Robinia akacjowa 35 - wycinka

15 38 Leszczyna z domieszka grabu - 430 wycinka

Tabela 2 Gospodarka drzewostanem
[1] Numer odpowiada oznaczeniu w czesci rysunkowej rys. 2.1

Lokalizacja przeznaczonych do usuniecia drzew i krzewdw zostata przedstawiona w czesci rysunkowej.

Whycinka realizowana bedzie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

4.7. Uwzglednienie intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw osob

trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.

Dotyczy to w szczegdlnosci:

Zapewnienia dojazdu do posesji igruntow do posesji za posrednictwem przebudowywanych
zjazddéw indywidualnych i publicznych.

Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Zabezpieczenie urzadzen
uzbrojenia terenu bedzie realizowana zgodnie z zaleceniami i warunkamitechnicznymi podanymi przez
gestordéw sieci.

Zapewnienie doptywu swiatta dziennego do budynkdéw mieszkalnych. Przebudowywana droga nie
bedzie utrudnia¢ doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Ochrony przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi bedg spetniac
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska zdnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Ochrona débr kultury. Wedtug dostepnych informacji, oraz uzgodnien iopinii od Konserwatora
Zabytkow wykazano, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie koliduje z zabytkowymi obiektami
architektury izieleni, wpisanymi do rejestru zabytkdw oraz znajdujgcymi sie w ewidencji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
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5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

L.p. Opis Powierzchnia
1 Drogi 9081 m?
2. Pobocze kruszywowe 2820 m?
3 \ Zjazdy z kostki betonowe;j 73 m?
4. \ Zjazdy kruszywowe 151 m?

Tabela 3: Zestawienie powierzchni charakterystycznych
6. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

6.1. Warunki gruntowo-wodne

Dla obszaru inwestycji wykonane zostaty otwory badawcze o gtebokosci 3,0m p.p.t. oraz badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Podtoze projektowanej inwestycji budujg nastepujgce grunty:

- antropogeniczne (nasypy niekontrolowane);

- naturalne (humus);

- naturalne, drobnoziarniste (pyty, gliny pylaste, zwietrzeliny gliniaste);
- naturalne, skaliste (skata wapienna).

W trakcie badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Z map hydrogeologicznych wynika, ze
woda gruntowa wystepuje w partiach podfoza na rzednych ok. 215 m n.p.m. (tj. ok. 20-40 m p.p.t.). Nie
wyklucza sie mozliwosci okresowego stagnowania wod pochodzenia opadowego i roztopowego na powierzchni
terenu.

Grupe nosnosci podtoza okreslono jako G4.

6.2. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej.

6.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni

W miejscu potaczenia istniejgcej konstrukcji jezdni oraz projektowanych poszerzen nalezy zastosowac
geosiatke wzmacniajgcg o wytrzymatosci min. 120/120. Geosiatke o szerokosci 1,0 m nalezy utozyé na
szerokos$ci 50 cm na nowej konstrukcji nawierzchni oraz na szerokosci 50 cm na istniejgcej konstrukcji jezdni.
Geosiatka powinna zosta¢ utozona na warstwie emulsji, pod warstwg wigzaca. Siatke rozwija sie i uktada bez
sfalowan na przygotowanej powierzchni, wstepnie naprezajgc w czasie uktadania przez podnoszenie rolki i
nacigganie siatki.

Lokalizacja geosiatke w przekroju drogi pokazana zostata w czesci rysunkowej opracowania na przekrojach
normalnych.

Projektowane konstrukcje nawierzchni przedstawia Tabela 4 nizej.
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Oznaczenie

konstrukgji Opis Warstwy konstrukcyjne

K-1 Jezdnia DG KR1 w-wa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,

w-wa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 20cm,
w-wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C3/4, gr. 20 cm,

podtoze gruntowe G4, E> > 25 MPa

K-2 Wzmocnienie
jezdni

w-wa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,
w-wa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5 cm,
w-wa wyrownawcza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. okoto 10

I o B |

(@}
3

K-3 Zjazdy z kostki
bet.

w-wa Scieralna — kostka betonowa, gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 12cm,
w-wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, gr. 15 cm,
podtoze gruntowe G4, E2 > 25 MPa

K-4 Zjazdy z kruszywa w-wa $cieralna — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 12cm,
podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 12cm,
w-wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, gr. 15 cm,

podtoze gruntowe G4, E> > 25 MPa

OoooOooooQgo

K-5 Pobocze
kruszywowe

mieszanka kruszywa 0/31,5, gr. 8 cm

Tabela 4: Projektowane konstrukcje nawierzchni

7. Dane o terenie, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany

7.1. Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Dla terenu inwestycji obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwatg Nr XlII /
115 / 2003 Rady Gminy Strzyzewice z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
ogdlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Strzyzewice ,zmienionej Uchwatg Rady Gminy Strzyzewice
Nr X/30/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzyzewice- | etap (Dz. U. Woj. Lub. Nr 106 poz. 1886), Uchwatg nr XXVIII/118/12 Rady
Gminy Strzyzewice z dnia 16 pazdziernika 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzyzewice- Il etap (Dz. U. Woj. Lub. poz. 3923) i Uchwatg Nr
XXXIX/180/13 Rady Gminy Strzyzewice z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzyzewice (Dz. U. Woj. Lub. poz. 3923).

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z zatozeniami ww. planu miejscowego w zakresie lokalizacji drog
publicznych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem o planowaniu przestrzennym inwestycja nie wymaga ULICP.

7.2. Rejestr zabytkow

Zgodnie z pismem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lublinie z dnia 18.03.2022 r. znak
KD.1331.2.1.2022 na obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow
nieruchomych, a takze ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw oraz gminnej ewidencji zabytkéw (w tym
stanowiska archeologiczne).

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z obiektami zabytkowymi.

7.3. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren

Nie dotyczy.
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7.4. Obszary przyrodnicze podlegajgce ochronie, szczegdlnie wrazliwe

W stosunku do obszaréw podlegajgcych ochronie, szczegdlnie wrazliwych, odznaczajacych sie duzymi
walorami przyrodniczymi planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest nastepujgco:

e Krasnicki Obszar Chronionego Krajobrazu, oddalony od inwestycji o okoto 7,3 km,
e (Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, oddalony od inwestycji o okoto 7,9 km,

e Rezerwat Podzamcze, oddalony od inwestycji o okoto 8,6km.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na S$rodowisko oraz higieny izdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia.

W ramach inwestycji uzyskano decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.
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Oswiadczenie

Trzeszczany Pierwsze, kwiecien 2022 r.

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy dla przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa drogi gminnej Nr
107137L w Kolonii Kietczewice Dolne na dt. 1820m” opracowany dla Gminy Strzyzewice, zostat sporzadzony
zgodnie z umowa nr KRRI.2151.7.2022, wytycznymi Inwestora oraz obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT

mgr inz. Artur tomanski
uprawnienia LUB/0002/PBD/16

specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
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I LUBELSKA
... OKREGOWA
NPl Z B A o .
“INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2016 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131/97/2016

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa / t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 /, art. 12 ust. 21 3, art. 12 ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane / . j. Dz. U.z 2013 r. poz.1409 zc zm. /, § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 /, po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowcego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Artur LOMANSKI
magister inzynier
urodzony dnia 1 grudnia 1988 r. w Chelmie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0002/PBD/16

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci inynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przew czycy

AL

inz” Wieslaw Nurek mgr inz. Je asperek

Otrzymuja:
(1/‘ Pan Artur LOMANSKI
ul. H. Wieniawskiego 9/48
22-100 Chelm

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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POLSKA
I Z B A

%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\\Z/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-99T-QZ3-LMY *

Pan Artur tomanski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0223/16

adres zamieszkania m. Rudka 25 E, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. 1 Plan orientacyjny (skala 1:20 000, 1:100 000)

. 2.1 Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500)

. 3.1 Przekroje normalne (skala 1:50)

. 3.2 Przekroje konstrukcyjne- szczegoty (skala 1:100, 1:50, 1:20)
. 3.3 Przekroje przepustu (skala 1:50)
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informacja z Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
warunki techniczne z Orange Polska S.A.

warunki techniczne z PGE Dystrybucja S.A.

warunki techniczne z PSG Sp. z o.0.

decyzja Ministra Cyfryzacji zwalniajgca z obowigzku lokalizacji kanatu technologicznego
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