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umocnienie wokdl przepust

brukiem kamiennym 15/17
na zaprawie ceny.

mocnienie woko! przepustu

brukiem kamiennym 15/17
na zaprawie cem.

243,12

przepust z HOPE fi 600
—podsypka piaskowa, gr. 10cm

—fundament z kruszywa 0/31,5 gr. 25cm PRZEKROJ PRZEPUSTU

—podtoze gruntowe istniejgce

K=1_Konstrukcja jezdni drogi gminne]
* w-wa Scierdina - beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,
* W-wa wigzqea - beton asfaltowy AC 16 50/70, gr. 5 cm,
+ podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20cm,
* w-wa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 (0/45), gr. 20 cm,
* podloze gruntowe G4, E2 > 25 MPa.

K=5 Konstrukcja pobocza
* mieszanka kruszywa 0/315 gr. 8 cm

przez fundament -poprzeczny
skala 1:50

N \%Q

—przepust z HDPE fi 60

—podsypka piaskowa, gr. 10cm
—fundament z kruszywa 0/31,5 gr. 25cm
—podloze gruntowe istniejqce
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TEMAT ZADANIA

Przebudowa drogi gminnej nr 107137L w Kolonii Kietczewice Dolne na

dt. 1820m

NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU

Przekroje przepustu 33

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO / UPRAWNIENIA PODPIS

Projektant | mgr inz. Artur tomanski
LUB/0002/PBD/16 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Opracowat | inZ. Piotr Szostak

STADIUM DATA BRANZA SKALA

projekt wykonawczy 04.2022 | Drogowa 1:50




