SCHEMAT OBRAMOWANIA KRAWEZNIKAMI ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWE
SKALA 1:100

raweznik betonowy najazdowy
15x22x100 cm

awierzchnig-zjazdu
Z\betonowe kostki brukowej

kraweznik betonow
wtopiony
15x30x100 cm

raweznik betonowy
wtopiony
15%x30x100 cm

«
Nkraweznik betonowy na ptask
20x30x100 ¢m

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY POLACZENIA DROGI GMINNEJ SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY POLACZENIA DROGI GMINNEJ

| ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ | ZJAZDU Z KRUSZYWA
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K=1_Konstrukcja jezdni drogi gminnej A Kraweznk betonowy najozdowy
* w-wa Scierdna - beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm, * kraweznik betonowy najzadowy 15x22x100 cm,
* W-wa wigzqea - beton asfattowy AC 16W 50/70, gr. 5 cm, * podsypka cem —piosk. 1:4, gr. 5 cm,
+ podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20cm * fawa betonowa C12/15 z oporem, gr. 15cm

* w-wa nozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C3/4 (0/45), gr. 20 cm
* podioze gruntowe G4, E2 > 25 MPa

K=2 Wzmocrienie jezdni /7 JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR
* w-wa scierdna - beton osfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm, -
* w-wa wigzqea - beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5 cm, A N ET RO Gmina Strzyzewice
* w-wa wyrdwnaveza — beton asfaltowy AC 16W 3, gr. okolo 10 cm. PIOTR 5205TAK|NETRO Piotr Szostak Strzyzewice 109
Trzeszczany Pierwsze 47, 22-554 Trzeszczany Pierwsze 23-107 Strzyiewice
K=3 Ziazdy 7 kosthi betonowei e-mail: biuro@netroszostak.pl, tel.: 795 923 382
+ w—wa scierdna - kostka betonowa, gr. 8 cm, TEMAT ZADANIA
* podsypka - cementowo~piaskowa, gr. 3 cm, Przebudowa drogi gminnej nr 1071371 w Kolonii Kielczewice Dolne na
» podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 12 cm, dt 1820m
* w-wa nvozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 (0/45), gr. 15cm )
« podloze gruntowe G4, E2 > 25 MPa NAZWA RYSUNKU NR_RYSUNKU
Ked Tedy 7 kot Przekroje konstrukcyjne - szczegoly 32
* w-wa Scierdna - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 12 cm,
+ podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3 (0/45), gr. 12 cm, FUNT(CJA L I. WWISKO [ U'?RAWNA PODPS
* W-wa rrrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 (0/63), gr. 15cm Projektant | mgrinz. Artur tomariski
. podloZe gmntowe G4, E2 > 25 MPa LUB/0002/PBD/16 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
5 Konstrk Opracowat | in. Piotr Szostak
-~ cja_pobocza
+ mieszanka kruszywa 0/31, gr. 8 cm STADOM DNA__ | BRANZA SKAA
projekt wykonawczy 04.2022 | Drogowa 1:50




