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CZESC OGOLNA

1. Nazwa zamowienia.

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nN (LINII OSWIETLENIA
DROGOWEGO WYDZIELONEGO)
W MIEJSCOWOSCI KIELCZEWICE DOLNE I KOLONIA KIELCZEWICE DOLNE

GM. STRZYZEWICE

2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowa oswietlenia.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem budowa o$wietlenia drogowego i obejmuja:

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiatowe,

- technologi¢ montazu,

- transport i roztadunek,

- sktadowanie materiatow,

- nadzor 1 odbiory.

3. OkreSlenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia 1 nazwy uzyte w niniejszej ST sa zgodne lub rownowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75 pdz. 690) - Zatacznik nr 1, a w przypadku ich braku z
Normami Branzowymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO)
wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisoéw, norm i
instrukcji.
Nie wyszczego6lnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia

wykonawcy od ich stosowania.



4. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robot elektrycznych nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami, ktére spetniaja te warunki sa:

- Wyroby budowlane dla ktoérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych-
-w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z norma europejska wprowadzona do Polskich Norm,

z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna
Z wymaganiami podstawowymi,

- Wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania sa rowniez wyroby wykonane wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal oswiadczenie zgodnosci wyrobu z ta
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

- Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane

dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nie odpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty,
ktore:

- nie spetniaja wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacjg,

- byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i w wyniku czego nastapita

zmiana wilasciwosci materiatu.



Przy wykonywaniu rob6t montazowych o$wietlenia drogowego nalezy stosowac

nastepujace materiaty i wyroby:

1. Przewody:

W kablowych liniach o§wietleniowych nalezy stosowac przewody o napigciu
znamionowym 0,6/1 kV w izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na
rozprzestrzenianie si¢ ptomieni typu YAKXS
a wewnatrz wysiegnikow oswietleniowych (od bezpiecznika do oprawy) nalezy stosowac

kable YKSY; YKY 3x2,5 mm?/IkV (wg PN/E-90400 oraz PN/E-90401).

2. Zrodta $wiatla i oprawy:

Dla o$wietlenia drogowego nalezy stosowa¢ zrodta $wiatta 1 oprawy spetniajace
wymagania PN-83/E-06305 i Dokumentacji Projektowej.
Ze wzgledu na wysoka skutecznos$¢ §wietlna, trwatos¢ i stato$¢ strumienia swietlnego w
czasie oraz oddawanie barw. Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym
rozsytem $wiatla. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji
zamknigtej, o stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewngtrznymi komory lampowej IP 54
i klasa ochronnosci II. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢
wykonane z materiatdéw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80 %
I w opakowaniach zgodnych z PN-86/079100.

3. Shupy:

Stupy ze stali ocynkowanej typu S-95 na fundamencie F-150 wg. katalogu Elektromontarz
Rzeszow..w(g dokumentacji projektowej 1 zalecen inwestora.
4. Ustoje: Do stupow nalezy stosowac ustoje betonowe prefabrykowane, dostosowane do
danego typu stupa wg katalogu.
5. Wysiggniki:

Do stupdéw nalezy stosowac wysiggniki stalowe ocynkowane przystosowane do takich
stupdw, produkowane przez producenta.
6. Zabezpieczenie oprawy:

Stupy wyposazy¢ we wngce podstawa ZS-1 z wylacznikiem nadmiarowym.



7. Szafka oswietleniowa i zlacza kablowe:
Nalezy zastosowac jako prefabrykat wykonany w obudowie termoutwardzalnej w |1

klasie ochronnosci wg dokumentacji projektowe;.

8. Kit uszczelniajacy:
Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna

stosowa¢ wszelkie rodzaje kitow spetniajace wymagania BN-80/3112-28.

9. Sktadowanie materiatow:
Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych

zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych.

5. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu:
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i
sprzgtu gwarantujacych wlasciwa jakoscia Robot:
e spawarki transformatorowej do 500 A,
e recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otwordéw do 0 15 cm,
e 7urawia samochodowego do 4 t.,
e samochodu specjalnego liniowego z platforma 1 balkonem,
e wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem 0 70 cm,
e narzedzi r¢cznych do prac ziemnych (kilof, topata itp.),
e narzedzi warsztatowych (wiertarka, szlifierka itp.).
e maszyn do prac ziemnych
lub innego sprzgtu potrzebnego do wykonania prac. Zastosowany sprzgt powinien
posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania.
6. Wymagania dotyczace transportu:
Do transportu materialow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportowych:
e samochodu skrzyniowego,
e przyczepy dtuzycowej,
e samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

e samochodu dostawczego,



e przyczepy do przewozenia
Przewozone §rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.
Zaleca si¢ dostarczanie materialdow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.
Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialdéw musza by¢ sprawne i

posiada¢ wazne badania techniczne.

7. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

8. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane 1 czg¢sciowo wykonane
wykopy.
Glebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug Dokumentacji
Projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz
0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego otwory znajdowaly si¢ od strony prowadzonej linii
o$wietleniowe;.

9. Montaz wysiegnikow.

Wysiggniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dZwigu i samochodu
z balkonem. Czgs¢ pionowa wysiggnika nalezy mocowac do stupdw za pomoca
odpowiednich uchwytow. Zaleca sig ustawianie pionu wysiggnika przy obcigzeniu go oprawa
lub cigzarem réwnym ci¢zarowi oprawy.

Potaczenia wysiggnika ze stupem nalezy ostoni¢ przed korozja.



10. Montaz opraw.

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z
balkonem. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzic jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu kabli zasilajacych do wysiggnikow.
Nalezy stosowac kable o izolacji na napigcie 0,6/1 kV zytami miedzianymi o przekroju zyty
nie mniejszym niz 2,5 mm?. [lo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich kabli zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy
powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem

warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla III strefy wiatrowe;.

11. Montaz uziemien.

Uziemienie polega na potaczeniu cz¢éci przewodzacych dostepnych z uziomem i
zaciskiem ochronnym PE powodujacym w warunkach zakt6ceniowych odlaczenie zasilania.
Nalezy wykona¢ uziom taSmowy, utozony w rowie, wykonany bednarka ocynkowang 25x4
mm. Bednarke nalezy wprowadzi¢ do zacisku kontrolnego stupa koncowego i potaczy¢ z
zaciskiem ochronnym PE. Zaciski te moga spetniac¢ rowniez rolg zaciskow probierczych.
Ewentualne faczenie odcinkdw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana
gruntem bez kamieni, zwiru 1 gruzu.

Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostgpnych, nalezy uktadaé
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?. Przewody te powinny by¢

chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

12. Wykopy pod ustoje.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek
sprawdzenia zgodno$ci rz¢dnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od giebokosci
wykopu, uksztalttowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu

wiertnicy na podwoziu samochodowym.



W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-B-06050.

Ustoje nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Konstrukcja ustoju winna
uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ wysiggnika i oprawy oraz wytrzymywac parcie wiatru dla Il 1
I11 strefy wiatrowej. Gorna cze¢s$¢ konstrukcji ustoju powinna znajdowac si¢ 10 cm pod
powierzchnia gruntu. Wykop po wykonaniu ustoju nalezy zasypac¢ ziemia bez kamieni
ubijajac ja warstwami zaggszczarka wibracyjna co 20 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu

powinien osiagna¢ co najmniej 0,85 wg PN-B-02205.

13. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw oraz robot:

Kontrola jako$ci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sa okreslone w ST, normach 1
wytycznych.
Wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy musza posiada¢ wazna legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury

badan.

14. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci stosowanych materiatow.
Po skompletowaniu materiatow, przed ich zamontowaniem, nalezy wzrokowo sprawdzi¢ ich
stan w zakresie:
- stanu powierzchni,

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.



15. Sprawdzenie ciaglos$ci zyl.

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykona¢ przy uzyciu przyrzadow o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na

obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

16. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz
500V, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej

warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90300.

17. Latarnie.

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i BN-79/9068-01.
Latarnie o§wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
e doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,
e prawidlowos$ci ustawienia wysiggnika wzgledem osi o§wietlanej jezdni,
e prawidtowosci ustawienia oprawy wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
e jakosci potaczen przewoddéw oraz na zaciskach oprawy,

e jakosci potaczen srubowych stupow, masztow, wysiggnikdéw i opraw,

stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

18. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzic¢
wskaznik zaggszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie

powinna by¢ zakopana ptycej niz 0,6 m.
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Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartos$ci podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST. Po
wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje p¢tli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamies$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowej.

19. Badania po wykonaniu robét.

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i

w czasie wykonywania robot, mozna nie wykonywaé badan po zakonczeniu robot.

20. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru 1
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowiazujacymi zasadami zarowno na etapie
wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robdt stanowiacego odrgbna
cato$¢ obiektu. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami

przyjetymi w kosztorysowaniu.
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ODBIOR ROBOT

21. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e wykonanie ustojow,
e posadowienie stupow,
e montaz wysiggnikow i opraw,
e ulozenie kabli,

o ulozenie bednarki z wykonaniem podsypki pod i nad,

22. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

e plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

e pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora oraz z
Zespotem Projektowym,

e dziennik budowy i ksiazk¢ obmiarow,

e protokoty odbiorow czg$ciowych na roboty zanikajace,

e gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwiazane z zastosowanymi

urzadzeniami i materiatami,

protokéty prob i pomiaréw po montazowych.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne. Moga one ulec
zmianom 1 rozszerzeniom w ramach ogolnych 1 szczegétowych warunkéw kontraktowych.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot elektrycznych oraz przedstawiciel inwestora
1 uzytkownika oraz przedstawiciel Urzgdu Dozoru Technicznego jezeli wymagaja tego
przepisy. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robdt z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od dokumentacji technicznej.
Odbidr koncowy robodt konczy sig protokolarnym przejeciem inwestycji do uzytkowania.
W przypadku protokolarnego stwierdzeniem usterek w przekazywanej inwestycji, usterki
nalezy usunac¢ i ponownie nalezy przeprowadzi¢ odbior koncowy robdt protokolarnym

przejeciem inwestycji do uzytkowania.
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ROZLICZENIE ROBOT

23. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji przedmiaru robét. Cena jednostkowa z

pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa

bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty "' zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena wykonania | szt. punktu §wietlnego obejmuje:

wykonanie przebudowy

prace pomiarowe,

wykopy,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup 1 transport materiatow,

montaz bednarki FeZn25x4 w ziemi,
montaz i ustawienie stupow z ustojami,
montaz opraw,

weciagnigcie przewodu w wysiggnik przewodu YKY 3x2.5 mm? 0,6/1 kV,
uruchomienie o$§wietlenia,

wykonanie badan i pomiarow,
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DOKUMENTY ODNIESIENIA
24. Polskie normy.
I. PN-E-05125
2. PN-E-06401
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzgt do kabli o napigciu znamionowym do 60 kV.
Ogodlne wymagania i badania.
3. PN-E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie przekraczajace
18/30kV.0Ogo6lne wymagania badania.
4. PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
I powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV.
5. PN-C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu.
6. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
8. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogi. Piasek.
10. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
11. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych P.B.U.E. wyd. 1980 r.
12. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robdot budowlano-montazowych i
rozbidorkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.
13. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.
14. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r w sprawie
doboru przewodow 1 kabli do obciazen pradem elektrycznym.
15. Ustawa o drogach publicznych z dn.21.03.1985 r. Dz. Ustawa nr 14 z dn. 15.04.1985r.
16. PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych
17. PN-85/E-06305.15 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-IEC598-1+A1/94
18. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o§wietleniowe zewngtrzne
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