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Poszcz.
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PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej Nr 107139L i Nr 112510L w Kolonii Kielczewice Dolne i Borkowiznie na
ffacznej dt. 2556m
DROGA GMINNA NR 112510L NA ODCINKU 1470m

1

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1| Sporzadzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robét
1| Projekt czasowej organizacji ruchu szt
d.1.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2| D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
2| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1.2| w terenie pagorkowatym lub gorskim
1,47 km 1,47
RAZEM 1.47
1.3| Przestawienie ptotu
3| Przestawienie pflotu -siatka stalowa, stupki stalowe m
d.1.3| |przestawienie istniejgcego ptotu poza kolizje|
55 m 55,00
RAZEM 55,00
1.4| D-01.01.05 Wycinka drzew i krzewdw, zabezpieczenie
4| Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.4
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
5| Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 16-25 cm) szt.
d.1.4
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
6| Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 26-35 cm) szt.
d.1.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7| Scinanie drzew pitag mechaniczng (sr. 36-45 cm) szt.
d.1.4
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
8| Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 46-55 cm) szt.
d.14
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9| Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1.4
poz.4 + poz.5 + poz.7 + poz.8 szt. 28,00
RAZEM 28,00
10| Wywozenie dtuzyc m3
d.1.4
0,07 * poz.4 + 0,24 * poz.5 + 0,3 * poz.7 + 0,42 * poz.8 m3 4,65
RAZEM 4,65
11| Wywozenie gatezi i drggowiny mp
d.1.4
0,06 * poz.4 + 0,42 * poz.5 + 0,77 * poz.7 + 1,35 * poz.8 mp 9,04
RAZEM 9,04
12| Wywozenie karpiny mp
d.1.4
0,05 * poz.4 + 0,17 * poz.5 + 0,28 * poz.7 + 0,45 * poz.8 mp 3,79
RAZEM 3,79
13| Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha
d.1.4
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
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14| Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.1.4
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
15| Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne m2
d.1.4| galezie, korzenie i kora) z wywiezieniem
poz.13 + poz.14 m2 0,02
RAZEM 0,02
1.5| D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
16| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm | m2
d.1.5| za pomocg spycharek
1470 * 4,3 m2 6 321,00
RAZEM 6 321,00
17| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. m3
d.1.5] tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ do
1 km samochodami samowytadowczymi
poz.16 * 0,15 m3 948,15
RAZEM 948,15
1.6| D-01.02.04. Rozbidrka elementéw drog
1.6.1| Rozbidrka nawierzchni
18| Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci | m2
d.1.6.1| do 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
176 *1*2+126*1*2 m2 604,00
RAZEM 604,00
19| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o m2
d.1.6.1| grubosci 15 cm
poz.18 m2 604,00
RAZEM 604,00
20| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o m2
d.1.6.1| grubosci 8 cm
(1470-176-126) * 2,5 m2 2920,00
RAZEM 2 920,00
21| Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka, wywoz i m3
d.1.6.1| zagospodarowanie wg ustawy o odpadach
poz.18 * 0,125 m3 75,50
poz.19 * 0,315 m3 190,26
RAZEM 265,76
1.6.2| Rozbiérka znakéw drogowych z wywozem i zagospodarowaniem wg ustawy o odpadach
22| Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazéw szt.
d.1.6.2
znaki A, T
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23| Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - szt.
d.1.6.2| rozebranie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7| D-01.03.01 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej
24| Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.7
poz.25*17*0,9 m3 7,20
RAZEM 7,20
25| Utozenie tasm lokalizacyjnych m
d.1.7
poz.26 m 8,00
RAZEM 8,00
26| Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110 mm w m
d.1.7| wykopie
8 m 8,00
OPL
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RAZEM 8,00
27| Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I- | m3
d1.7] 1
poz.25*1*0,4 m3 3,20
RAZEM 3,20
2| D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1| D-02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. 11|
28| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki [ m3
d.2.1| 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1
km samochodami samowytadowczymi
(5887) * 0,25 + (230 + 83) * 0,15 m3 1518,70
RAZEM 1518,70
29| Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.2.1| samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu |-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ =9
poz.28 m3 1518,70
RAZEM 1518,70
2.2| D-02.03.01 Wykonanie nasypow
30[ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki [ m3
d.2.2| 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1
km samochodami samowytadowczymi
1470*0,5*0,3*2 m3 441,00
RAZEM 441,00
31| Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.2.2| samowyfadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotno$¢ =9
poz.30 m3 441,00
RAZEM 441,00
32| Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z m3
d.2.2| napetnianiem z wodociggu
poz.30 * 0,03 m3 13,23
RAZEM 13,23
33| Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2.2| spycharkami w gruncie kat. |-l Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
poz.30 m3 441,00
RAZEM 441,00
3| D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1| D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
34| Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w m2
d.3.1| gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.36 + poz.35 m2 9 130,00
RAZEM 9 130,00
3.2| D-04.02.04 Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem
35| Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem m2
d.3.2| C1,5/2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
zjazdy kostka
83 m2 83,00
zjazdy kruszywo
230 m2 230,00
RAZEM 313,00
36| Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem m2
d.3.2| C3/4, gr. 20 cm
Krotnos¢ = 1,3
5887 + 2195+ 1470 * 2 * 0,25 m2 8 817,00
RAZEM 8 817,00
3.3| D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
37| Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.3.3
poz.36 + poz.35 + poz.41 m2 17 506,00
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RAZEM 17 506,00
38| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (naw. nieulepszone) m2
d.3.3
poz.41 m2 8 376,00
RAZEM 8 376,00
39| Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2
d.3.3| (bitum)
poz.40 m2 6 004,60
RAZEM 6 004,60
40| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (naw. ulepszone) m2
d.3.3
poz.43 m2 6 004,60
RAZEM 6 004,60
3.4| D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie
3.4.1| Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 C90/3 gr. 20cm
41| Podbudowa z kruszywa - warstwa gorna o grubosci po m2
d.3.4.1| zageszczeniu 20 cm (0/31,5)
5887 + 2195+ 1470 * 2 * 0,1 m2 8 376,00
RAZEM 8 376,00
3.4.2| Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/45 C90/3 gr. 12cm
42| Podbudowa z kruszywa - warstwa gorna o grubosci po m2
d.3.4.2| zageszczeniu 12 cm
poz.35 m2 313,00
zjazdy
RAZEM 313,00
4| D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1| D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
4.1.1| Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego -warstwa wigzgca AC16W50/70, gr.5cm, KR1
43| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.4.1.1| wigzgca o gr. 5 cm; wydajnos$c¢ rozktadarki 500 t/dzien
droga
5887 + 1470 * 2 * 0,04 m2 6 004,60
RAZEM 6 004,60
44| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwoérni do miejsca t
d.4.1.1| wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km Srodkami transportu o
tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
poz.43 * 0,05 * 2,55 t 765,59
RAZEM 765,59
45| Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni t
d.4.1.1| do miejsca wbudowania na odlegtos¢ powyzej 0.5 km Srodkami
transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 49
poz.44 t 765,59
RAZEM 765,59
4.1.2| Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego -warstwa $cieralna AC11S50/70, gr. 4cm, KR1
46| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.4.1.2| Scieralna o gr. 4 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 500 t/dzien
droga
5887 m2 5 887,00
RAZEM 5 887,00
47| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwoérni do miejsca t
d.4.1.2| wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km Srodkami transportu o
tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
poz.46 * 0,04 * 2,55 t 600,47
RAZEM 600,47
48| Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni t
d.4.1.2| do miejsca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km Srodkami
transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 49
poz.47 t 600,47
RAZEM 600,47
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4.2| D-05.03.01 Nawierzchnie z kruszywa
49( Wykonanie nawierzchni zjazdow z kruszywa famanego 0/31,5 gr. m2
d.4.2] 12cm
Krotnos¢ = 0,8
zjazdy
230 m2 230,00
RAZEM 230,00
4.3| D-05.00.00 Nawierzchnie z kostki betonowej
4.3.1| Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej, gr. 8cm
50( Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.4.3.1| podsypce cementowo-piaskowe;j
zjazdy
83 m2 83,00
RAZEM 83,00
5| D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1| D-06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, rowéw i Sciekow
5.1.1| Humusowanie
51| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. m3
d.5.1.1| tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ do
1 km samochodami samowytadowczymi
poz.53 * 0,1 m3 323,40
RAZEM 323,40
52| Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.5.1.1] samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzone;j (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ =9
poz.51 m3 323,40
RAZEM 323,40
53| Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 | m2
d.5.1.1f cm.
1470*1,1*2 m2 3 234,00
RAZEM 3234,00
54 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5.1.1| humusu.
Krotnos¢ = 5
poz.53 m2 3 234,00
RAZEM 3 234,00
5.2| D-06.03.01 Wykonanie poboczy
55| Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci m2
d.5.2| po zageszczeniu 8 cm
2195+ 114 m2 2 309,00
RAZEM 2 309,00
6| D-07.00.00 OZNAKOWANIE
6.1| D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
6.1.1| Ustawienie nowych znakéw drogowych
56| Pionowe znaki drogowe - budowa stupkéw z rur stalowych szt.
d.6.1.1
13 szt. 13,00
pojedyncze
1*2 szt. 2,00
podwojny
RAZEM 15,00
57| Pionowe znaki drogowe- znaki ostrzegawcze (A) szt.
d.6.1.1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
58| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu (B) szt.
d.6.1.1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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59| Pionowe znaki drogowe - tablice (E) szt.
d.6.1.1
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
60( Pionowe znaki drogowe - tabliczki (T) szt.
d.6.1.1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
6.1.2| Ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
61| Tablice U-3a i U-3b szt.
d.6.1.2
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
62| Tablice U-3e szt.
d.6.1.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
63| Tablice U-3c i U-3d 1800 mm szt.
d.6.1.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64| Tablice U-3c i U-3d 2400 mm szt.
d.6.1.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7| D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1| D-08.00.00 Krawezniki betonowe
65| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z m
d.7.1| wykonaniem taw betonowych gr. 15cm z oporem do 1/2
kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
62 m 62,00
RAZEM 62,00
66| Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z m
d.7.1| wykonaniem taw betonowych gr. 15cm z oporem do 1/2
kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
72 m 72,00
RAZEM 72,00
67| Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 20x30 cm z m
d.7.1| wykonaniem taw betonowych gr. 15cm z oporem do 1/2
kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
27 m 27,00
RAZEM 27,00
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